1,2m nalezy wykonaé przebudowg odcinka (wedtug technologii opisanej w punkcie 7 niniejszego

uzgodnienia) do uzyskania przykrycia 1,4m, w przypadku mniej znacznych wypfycen nalezy

stosowaé forme ochrony posredniej przed przemarzaniem w postaci 30cm obsypki z keramzytu

odseparowanej od gruntu i rur wodociagowych geowtékning.

7. W przypadku kolizji z siecig wodociagowa nalezy wykona¢ odsadzki (pod kolizjg) z rur PEHD

zgrzewanych doczotowo, spietych z istniejaca siecig PVC za pomocg potgczen kotnierzowych. W

przypadku przylaczy wodociggowych nalezy wykonaé odsadzki (pod kolizja) z rur PEHD, z

jednolitych odcinkéw rur bez jakichkolwiek zlaczek. Potgczenie odsadzki z istniejacym

przytaczem  wykona¢  za  pomocag  zlagczek  mosigznych  wraz  z  tulejami

ochronnymi/wzmacniajacymi, dostosowanymi do wnetrza rur przy ztgczkach.

8. W przypadku wyplycenia terenu nad przytaczami wody oraz w przypadku koniecznoscei

przebudowy przytaczy wody, dodatkowo poza uzgodnieniem z ZUK, zmiany nalezy uzgodni¢ z

wiascicielem urzgdzenia.

9. ZUK dopuszcza ujcte w projekcie zblizenia wpustéw deszczowych do urzadzen
wodociagowych pod warunkiem ich posadowienia na poziomie co najmniej réwnym poziomowi

” posadowienia sieci wodociggowe;j.

10. Po zakonczeniu prac wykonawca zobligowany jest doprowadzi¢ do pozytywnego odbioru

przebudowywanych urzadzeni wodociggowych, ktérego dokonuje ZUK oraz ewentualny

wiasciciel (jezeli nie jest nim ZUK).

11. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa instalacji wodociggowych nalezy dostarczy¢

pomiar geodezyjny powykonawczy.
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