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OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot i zakres opracowania:

W ulicach: Wroctawskiej i Osiedlowe] w m. Siedlec, gmina Diugoteka - planowana jest
przebudowa drog, polegajaca na wykonaniu jednostronnego chodnika (o trwalej nawierzchni z
kostki betonowej) oraz poszerzeniu jezdni (o nawierzchni z betonu asfaltowego).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja drzew, wystepujacych w ulicy
Wroctawskiej (dz. nr ew. 241/3, obreb Siedlec) - w miejscowosci Siedlec, gmina Dlugoteka —
kolidujacych z projektowana inwestycja drogows.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacj¢ dendrologiczna drzew, wystepujacych

w ul. Wroctawskiej (kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa) - wraz z podaniem
parametréw dendrologicznych roslin, opisem ich stanu zdrowotnego oraz dokumentacja
fotograficzng drzew (planowanych do wycinki).

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- mapa do celow projektowych,

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,
- przepisy techniczno-budowlane,

2.0 Opis rozwigzan projektowych.
2.1 Charakterystyka istniejacego zagospodarowania:

Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w ulicach: Wroctawskiej 1 Osiedlowe;,
w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka - w obrebie dziatek nr: 241/3, 241/5, 264/6 1 241/6,
AM-1, obreb Siedlec.

Teren ktorego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski.

Ulice Wroctawska i Osiedlowa, w m. Siedlec - sa drogami kategorii powiatowej, klasy Z ,,zbiorcze”
(ul. Wroctawska — droga nr 1371D, ul. Osiedlowa — droga nr 1909D).

Pasy drogowe ulic (w liniach rozgraniczajacych) - posiadaja zmienng szerokos¢: od 14,50 mb do
20,00 mb (jedynie w ulicy Wroctawskiej, na odcinku od posesji nr 25 do posesji nr 29 - pas
drogowy, w liniach rozgraniczajacych — posiada szeroko$¢ réwng 10,50 mb).

Ulice posiadaja: jezdnie o zmiennej szerokosci: od 4,50 do 5,50 mb, o nawierzchni asfaltowej, oraz
pobocza, o nawierzchni gruntowej (miejscowo utwardzonej kruszywem) lub nawierzchni trawiastej.
Chodniki w ulicach: Wroclawskiej 1 Osiedlowej - nie wystepuja.

Na odcinkach w/w ulic — zlokalizowane sa jedno- lub obustronne rowy przydrozne.

Wzdhuiz ulic zlokalizowane sa przystanki autobusowe, wystepuja oznakowane przejscia dla
pieszych, zjazdy na posesje, wloty w drogi gminne.
Ulica Wroctawska, w swoim poétnocno-wschodnim odcinku, krzyzuje si¢ z czynnym torem
kolejowym relacji Wroclaw -Trzebnica, uzytkowanym przez DSDiK (przewozy regionalne),
zlokalizowanym na dziatce nr 264/7, obreb Siedlec.
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Po obu stronach ulic zlokalizowane sa posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, gospodarczymi, handlowo-ustugowymi i uzytecznos$ci publicznej (szkota podsta-
wowa).

Teren planowane] inwestycji usytuowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — zatwierdzonym Uchwala nr XXIV/460/2004 Rady Gminy
Dhugoteka z dnia 27-08-2004r. (,w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Siedlec”).

Zgodnie z w/w mpzp: tereny na ktorych zlokalizowane sa ulice Wroctawska 1 Osiedlowa —

oznaczone sg na rysunku planu symbolem KZ 2, dla ktérych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1/ funkcja wiodgca terenu: publiczna komunikacja drogowa — ulica klasy ,,Z” — zbiorcza (w obsza-
rach zainwestowanych);

2/ zasady 1 standardy urzadzania terenu:

a/ szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych min. 20 m,

b/ szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 7,0 m,

¢/ obowiazuje lokalizacja co najmniej jednostronnego chodnika.

Za zgodne z planem uznaje si¢ zarurowanie oraz przeksztalcenie w kanalizacje deszczowa rowow
znajdujacych si¢ w liniach rozgraniczajacych drég, ulic 1 ciggow pieszo-jezdnych (po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia od zarzadcy drogi).

W zakresie ochrony srodowiska kulturowego: poludniowo-zachodni odcinek ulicy Wroclawskiej
usytuowany jest w granicach strefy | B” ochrony konserwatorskiej, oraz czgsciowo - w granicach
strefy ,,OW” obserwacji archeologiczne;j.

2.2 Charakterystyka projektowanego zagospodarowania.

Projektuje si¢ budowe jedno- (a lokalnie dwustronnego) chodnika w ulicach: Wroctawskiej
1 Osiedlowej, wraz z odwodnieniem - w obrebie dzialek nr: 241/3, 241/5, 264/6 1 241/6, AM-1,
obreb Siedlec.

Nawierzchnie chodnikow wykonane zostang z kostki betonowe] wibroprasowanej grubosci 8cm,
na podbudowie z kruszywa tamanego.

Planowana jest ponadto budowa doj$¢ i zjazdow do posesji, o nawierzchni z kostki betonowe;j
o grub. 8 cm, sladami istniejacych nawierzchni gruntowych.

W odniesienie do istniejacych, na trasie projektowanego chodnika (zachowanych w dobrym stanie
technicznym) ulepszonych nawierzchni zjazdéw na posesje — nie jest projektowana ich wymiana na
nowe (nie podlegaja wymianie na nowe nawierzchnie).

W odniesienie do istniejacych, na trasie projektowanego chodnika (zachowanych w dobrym stanie
technicznym) ulepszonych nawierzchni zjazdéw na posesje — nie jest projektowana ich wymiana na
nowe (nie podlegaja wymianie na nowe nawierzchnie).

Zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zaprojektowano
ponadto poszerzenie potowy jezdni (tj. pasow ruchu przylegajacych do proj. chodnikéw) — do
normatywnej szerokosci rownej 3,50 mb.

Zaprojektowano réwniez korekte geometrii skrzyzowania ulic Wroctawskiej i Osiedlowe;j.



W projekcie przeanalizowano oraz uwzgledniono mozliwos$¢ poszerzenia drugiego pasa ruchu,
w jezdniach ulic Wroclawskiej 1 Osiedlowej (potozonych po przeciwnej stronie w stosunku do
projektowanych chodnikow) — do normatywnej szerokosci 3,50 mb, oraz zaprojektowania

1 budowy, w przysztosci, chodnikéw po przeciwnych stronach ulic.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania poszerzenia paséw jezdni (w zwiazku z zapisami mpzp), od
strony proj. chodnikéw — do szerokosci 3,50 mb, jak réwniez konieczno$¢ wykonania odcinka
kanalizacji deszczowej (usytuowanego pod jezdniag, w rejonie przejazdu kolejowego) -
zaprojektowano ciecie nawierzchni bitumicznej jezdni, w odleglosci 20-280 cm od istniejace]
krawedzi jezdni, potaczone zrozbiérka nawierzchni bitumiczne] i podbudowy, a nastgpnie
wykonaniem odbudowy nawierzchni bitumicznej jezdni.

Odwodnienie projektowanych chodnikéw, zjazdéw na posesje oraz potowy jezdni (tj. pasow ruchu
przylegajacych do proj. chodnikow) - realizowane bedzie za pomoca projektowanych odcinkdéw
kanalizacji deszczowej Kd250- Kd400.

Oswietlenie odcinka drogi podlegajacego przebudowie - realizowane jest za pomoca istniejacej
instalacji o§wietlenia ulicznego, usytuowanego wzdhuz potudniowej granicy pasa drogowego.

3.0 Rozwigzania techniczne i materialowe:
3.1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykopow liniowych - dla utozenia kanatu deszczowego oraz do
korytowania celem ulozenia podbudowy jezdni, zjazdéw, chodnikéw, dojs¢ do posesji, miejsc
postojowych.

3.2. Elementy zagospodarowania

W pasach przedmiotowych ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowej - projektuje si¢ wykonanie chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej, jak rowniez poszerzenie jezdni, o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Nawierzchnie ulozone zostang na odpowiedniej podbudowie z kruszywa famanego.

Dodatkowo wykonane zostang instalacje stuzace do odwodnienia w/w elementéw. Planowana jest
ponadto budowa zjazdow na posesje przylegte do ulic oraz dojs¢.

3.2. Zielen

W poboczach jezdni planuje si¢ pozostawienie nawierzchni trawiastej, oraz miejscowe uzupetnienie
(odbudowe) trawnikow. Nie projektuje si¢ dokonania innych nasadzen.

Projektuje si¢ dokonanie wycinki 18-tu drzew kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem
drogowym.



4. Charakterystyka istniejgcej zieleni.

W pasie drogowym ul. Wroctawskiej (dz. nr 241/3, obreb Siedlec) — w obrebie ktérego

projektowane jest wykonanie trwatych nawierzchni chodnika 1 poszerzenia jezdni - lokalnie
wystepuja nasadzenia drzew.
W obszarze tym zinwentaryzowano 18 drzew kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa.

Szczegdlowe zestawienie wynikow ogledzin dendrologicznych w/w 18-tu drzew, wraz z pomiarami
dendrometrycznymi i opisem ich stanu zdrowotnego zestawiono w przedstawionej ponizej tabeli.

TABELA NR 1 - Inwentaryzacja dendrologiczna drzew projektowanych do wycinki —
w ul. Wroclawskiej (dz. nr 241/3, obreb Siedlec) w m. Siedlec.

Nr |Nazwa drzewa Obwéd | Srednica | Wysoko§¢ | Wiek | Opis drzewa i stanu
Inw. pnia korony drzewa | (lata) |zdrowotnego
(cm) (m) (m)
1 |Lipa 220 8,0 15,0 80 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
2 |Lipa 198 8,0 12,0 75 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
3 |Lipa 162 7,0 14,0 70 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
4 |Lipa 239 10,0 16,0 85 Stan zdrowotny zly
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
5 |Lipa 217 10,0 16,0 80 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
6 |Lipa 298 9,0 20,0 100 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
7 |Lipa 272 11,0 18,0 90 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
Lipa 222 Stan zdrowotny dobry
8 |Tilia 10,0 16,0 80 Proj. do wycinki — kolizja
Lipa 244 Stan zdrowotny dobry
9 | Tilia 9,0 18,0 90 Proj. do wycinki — kolizja
10 |Lipa 263 12,0 19,0 95 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
11 |Kasztanowiec 190 10,0 15,0 70 Stan zdrowotny dobry
Aesculus Proj. do wycinki — kolizja




12 |Lipa 285 12,0 20,0 90 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
13 |Lipa 277 12,0 20,0 90 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
14 |Lipa 262 10,0 19,0 90 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
15 |Lipa 287 8,0 20,0 90 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
16 |Lipa 233 8,0 19,0 80 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
17 |Lipa 190 8,0 16,0 70 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja
18 |Lipa 260 12,0 18,0 100 Stan zdrowotny dobry
Tilia Proj. do wycinki — kolizja

S. Sposéb zabezpieczenia istniejgcej zieleni w trakcie realizacji robot drogowych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ zabezpieczenie drzew 1 krzewow znajdujacych sie
na terenie inwestycji 1 w zasiegu jej oddziatywania.

Teren wokot pni drzew oraz wokot krzewow powinien by¢ zabezpieczony niska zapora
uniemozliwiajaca do niego dostep. Wygrodzenie o charakterze ogrodzenia nalezy zlokalizowa¢ w
odlegtosci minimum 1,0m od pnia drzewa i krzewow.

Jezeli takie rozwigzanie jest niemozliwe, nalezy bezwzglednie, na caty okres budowy pnie drzew
oszalowa¢ deskami, wypelniajac przestrzen miedzy pniem a deska matami stomianymi lub
zrolowang juta, ktore beda amortyzowaty ewentualne uderzenia z zewnatrz.

Wysokos¢ oszalowania powinna siega¢ do wysokosci dolnych gatezi koron drzew. Dolny koniec
deski powinien opierac si¢ na podtozu, nie na nadbiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu
zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.

6. Informacja dotyczgca gatunkéw prawnie chronionych.

W obrebie wnioskowanych do wycinki drzew 1 krzewdw nie wystepuja gatunki: roslin, grzybow 1
zwierzat prawnie chronione.




7. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki.

Fot.nr 112 Lipy — nrinw. 11 2 — przeznaczone do wycinki (zlokalizowane na trasie chodnika w ul. Wroclawskiej)

Fot. nr 3 Lipa —nr inw. 3 — przeznaczona do wycinki (zlokalizowana na trasie chodnika w ul. Wroclawskiej)
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Fot. nr 5 Lipa —nr inw. 5 — przeznaczona do wycinki (zlokalizowana na trasie chodnika w ul. Wroclawskiej)



Fot. nr 7 Lipa — nr inw. 7 — przeznaczona do wycinki (zlokalizowana na trasie chodnika w ul. Wroclawskiej)
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Wity

Fot. nr 91 10 Lipy — nr inw. 16 1 17-18 — przeznaczone do wycinki (zlokalizowane na trasie proj. chodnika)

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Lisinski
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