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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogoélne.
1.1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Wroctawskiej (dz. nr 241/3, 241/5, 264/6, 264/7,
AM-1, obreb Siedlec) oraz odcinka ulicy Osiedlowej (dz. nr 241/6, AM-1, obreb Siedlec)

w miejscowosci Siedlec, gmina Dhugoteka — polegajaca na budowie jednostronnego chodnika,
wraz z odwodnieniem.

Uzytkownikami (odbiorcami) zrealizowanych robdt beda:

- Gmina Dlugoleka z siedziba przy ul. Robotniczej 12, Dlugoleka, 55-095 Mirkéw (Inwestor),

- Starostwo Powiatowe we Wroctawiu, Wydzial Drog i Transportu (Zarzadca drog powiatowych
nr 1371D —ul. Wroctawskiej, oraz nr 1909 — ul. Osiedlowej),

- Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei — wladajacy dziatkami nr 264/6 1 264/7 (na ktorych usytuowany
jest odcinek ul. Wroctawskiej, o dlugosci 41,0 mb, przed oraz w obrebie przejazdu kolejowego),

1.2.Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:
— Umowa zawarta z Inwestorem,
— mapa do celéw projektowych,
— wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora,
— przepisy techniczno-budowlane.

2.0. Stan istniejacy.

2.1 Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu.

Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w ulicach: Wroctawskiej 1 Osiedlowe;,

w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka - w obrebie dziatek nr: 241/3, 241/5, 264/6, 264/7 1
241/6, AM-1, obreb Siedlec.

Teren ktorego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski.

Uksztaltowanie terenu - pagérkowate, z pochyleniami w kierunku potudniowym 1 potnocnym
(najwyzsze punkty na trasie proj. chodnikoéw — zlokalizowane s3: w poblizu skrzyzowania ulic
Wroclawskiej 1 Lesnej, na przejezdzie kolejowym oraz na zakonczeniach proj. chodnikow; najnizej
usytuowane miejsca wystepuja w ulicy Wroctawskiej: na poczatku proj. chodnika, w rejonie
skrzyzowania ulicy z rowem melioracyjnym - dz. nr 62/5 1 61/2 oraz w miejscu istniejacego
przepustu rurowego ©¥800, pod jezdniag ulicy Wroctawskiej, za przejazdem kolejowym).

Dhugos¢ odcinkow ulic, projektowanych do przebudowy:

e ul. Wroctawska — dlugos¢: 851,43 mb (proj. przebudowa ulicy, na odcinku od istniejacego
przejscia dla pieszych, na wysokosci dziatki nr 180/20 — do przystanku komunikacji
autobusowej, usytuowanego na wysokosci dz. nr 7/20),

e ul Osiedlowa — dlugos¢: 118,00 mb (proj. przebudowa ulicy na odcinku od skrzyzowania z
ulica Wroctawska — do dziatki nr 49/21, na ktorej zlokalizowany jest osrodek zdrowia),
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Ulice Wroctawska i Osiedlowa, w m. Siedlec - sa drogami kategorii powiatowej, klasy Z ,,zbiorcze”
(ul. Wroctawska — droga nr 1371D, ul. Osiedlowa — droga nr 1909D).

Pasy drogowe ulic (w liniach rozgraniczajacych) - posiadaja zmienng szerokos¢: od 14,50 mb do
20,00 mb (jedynie w ulicy Wroctawskiej, na odcinku od posesji nr 25 do posesji nr 29 - pas
drogowy, w liniach rozgraniczajacych — posiada szeroko$¢ réwng 10,50 mb).

Ulice posiadaja: jezdnie o zmiennej szerokosci: od 4,50 do 5,50 mb, o nawierzchni asfaltowej, oraz
pobocza, o nawierzchni gruntowej (miejscowo utwardzonej kruszywem) lub nawierzchni trawiastej.
Chodniki w ulicach: Wroclawskiej 1 Osiedlowej - nie wystepuja.

Na odcinkach w/w ulic — zlokalizowane s3 jedno- lub obustronne rowy przydrozne.

Ulice odwadniane sg powierzchniowo, poprzez sptyw wody opadowej — do rowow przydroznych,
lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a nastepnie infiltracje¢ do podtoza gruntowego — na
odcinkach ulic gdzie rowy przydrozne nie wystepuja.

Rowy przydrozne, zlokalizowane w odcinku ul. Wroctawskiej, od przejscia dla pieszych, na
wysokosci dziatki siegacza dz. nr 180/20, obrgb Siedlec, do skrzyzowania z ul. Les$ng -
odprowadzaja wody opadowe, w koncowym swoim odcinku - do rowu melioracyjnego R-B

(dz. nr 3911 283, obreb Siedlec), przy potudniowej granicy wsi Siedlec.

Rowy przydrozne w ul. Wroclawskiej, zlokalizowane w $rodkowym odcinku miejscowosci, tj.
pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami: Le$ng i Parkowa - odprowadzaja wody opadowe do rowu
melioracyjnego R-B (dz. nr 241/3, 61/2, 391, 283, obreb Siedlec), przebiegajacego prostopadle do
ulicy Wroctawskiej, na wysokosci skrzyzowania z ul. Handlowa/Parkowa.

Rowy przydrozne w ul. Wroctawskiej, zlokalizowane w polnocnym jej odcinku oraz
w ul. Osiedlowej - odprowadzaja wody opadowe do rowu otwartego, odwadniajacego tor kolejowy
relacji Wroctaw-Trzebnica (na dzialce nr 264/7, obregb Siedlec).

Wzdhuiz ulic zlokalizowane sa przystanki autobusowe, wystepuja oznakowane przejscia dla
pieszych, zjazdy na posesje, wloty w drogi gminne.

Ulica Wroctawska, w swoim poétnocno-wschodnim odcinku, krzyzuje si¢ z czynnym torem
kolejowym relacji Wroclaw -Trzebnica, uzytkowanym przez DSDiK (przewozy regionalne),
zlokalizowanym na dziatce nr 264/7, AM-1, obreb Siedlec.

Po obu stronach ulic zlokalizowane sa posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, gospodarczymi, handlowo-ustugowymi i uzytecznos$ci publicznej (szkota podsta-
wowa).

Teren planowanej] inwestycji usytuowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — zatwierdzonym Uchwala nr XXIV/460/2004 Rady Gminy
Dhugoteka z dnia 27-08-2004r. (,w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Siedlec”).

Zgodnie z w/w mpzp: tereny na ktorych zlokalizowane sa ulice Wroctawska 1 Osiedlowa —

oznaczone s3 na rysunku planu symbolem KZ 2, dla ktérych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1/ funkcja wiodgca terenu: publiczna komunikacja drogowa — ulica klasy ,,Z” — zbiorcza (w obsza-
rach zainwestowanych);

2/ zasady 1 standardy urzadzania terenu:

a/ szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych min. 20 m,

b/ szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 7,0 m,

¢/ obowiazuje lokalizacja co najmniej jednostronnego chodnika.

Za zgodne z planem uznaje si¢ zarurowanie oraz przeksztalcenie w kanalizacje deszczowa rowow
znajdujacych sie¢ w liniach rozgraniczajacych drég, ulic 1 ciggow pieszo-jezdnych (po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia od zarzadcy drogi).



W zakresie ochrony srodowiska kulturowego: poludniowo-zachodni odcinek ulicy Wroclawskiej
usytuowany jest w granicach strefy | B” ochrony konserwatorskiej, oraz czgsciowo - w granicach
strefy ,,OW” obserwacji archeologiczne;j.

W strefie ,B” ochrony konserwatorskiej obowiazuje wymoég uzgadniania z Dolnoslaskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw nowych inwestycji 1 podziatéw nieruchomosci.

W strefie ,OW” obserwacji archeologicznej obowigzuje wymog pisemnego powiadomienia
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac ziemnych, z 7-mio dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspekcji prowadzonych
prac.

W przypadku wystapienia zabytkéw 1 obiektow archeologicznych zostang podjete ratownicze
badania wykopaliskowe.

2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.

W ulicy Wroclawskiej zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna: wodociagg w225,
kable telekomunikacyjne (t, tA) i elektroenergetyczne (eANN, eS), oswietlenie drogowe.

W ulicy Osiedlowej =zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna: kable
telekomunikacyjne (t, tA) i elektroenergetyczne (eANN), oswietlenie drogowe.

2.3. Zielen istniejaca.

W ulicy Wroclawskiej — na odcinku od skrzyzowania z ulicag Parkowa, do przejazdu kolejowego —
w pasie drogowym wystepuja drzewa kolidujace z projektowanymi: chodnikiem i poszerzeniem
jezdni (18 szt. drzew objetych ochrong, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody).

Drzewa te projektowane sa do wycinki.

Na pozostatych odcinkach ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowej — nie wystepuje kolizje projektowanych
elementow zagospodarowania terenu z drzewami i krzewami.

2.4. Warunki gruntowo-wodne.

Istniejace podloze gruntowo-wodne zostato okreslone w 4-ch odwiertach do gtebokosci 3,0 m - na
podstawie wiercen i1 badan laboratoryjnych, przeprowadzonych przez "GEOTEST-WROCLAW" w
maju 2015 roku.

Powierzchniowa warstwe buduja nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,4 ~ 1,2 m 1 sktadzie:
humus, piaski $rednie, cegla, glina, piaski gliniaste. Pod nasypami niekontrolowanymi zalegaja
grunty spoiste okreslone jako gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte o konsystencji
twardoplastycznej, o stopniu plastycznosci I1=0,20 oraz $rednio zaggszczone piaski drobne 1 piaski
srednie, o stopniu zageszczenia Ip=0,60.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.
Wykonane badania uziarnienia wykazaty:

¢ nasypy niekontrolowane — zawieraja 42% czastek o srednicy d < 0,002 mm 1 65% czastek o
srednicy d < 0,075 mm,

e gliny zawieraja 39% czastek o $rednicy d < 0,002 mm 1 59% czastek o sredn d < 0,075 mm,
Te grunty zaliczamy do gruntow bardzo wysadzinowych.

e piaski drobne — zawierajga 5,5% czastek o srednicy d < 0,002 mm 1 17% czastek
o $rednicy d < 0,075 mm,



e piaski srednie — zawieraja 4,8% czastek o s$rednicy d < 0,002 mm 1 12,5% czastek
o $rednicy d < 0,075 mm,

Te grunty zaliczamy do gruntéw niewysadzinowych.

W warunkach gruntow bardzo wysadzinowych i korzystnych warunkach wodnych — mozna przyjaé
grupe G3 nosnosci nawierzchni podtoza.

W warunkach gruntow niewysadzinowych i korzystnych warunkach wodnych — mozna przyjaé
grupe G1 nosnosci nawierzchni podtoza.

3.0. Opis rozwigzan projektowych.
3.1. Charakterystyka projektowanego zagospodarowania.

Projektuje si¢ budowe jednostronnego (a lokalnie, w ul. Osiedlowej - dwustronnego) chodnika
w ulicach: Wroctawskiej 1 Osiedlowej, wraz z odwodnieniem - w obrebie dziatek nr: 241/3, 241/5,
264/6 1241/6, AM-1, obreb Siedlec.

Nawierzchnie chodnikow wykonane zostang z kostki betonowe] wibroprasowanej grubosci 8cm,
na podbudowie z kruszywa tamanego.

Planowana jest ponadto budowa doj$¢ i zjazdow do posesji, o nawierzchni z kostki betonowe;j
o grub. 8 cm, sladami istniejacych nawierzchni gruntowych.

W odniesienie do istniejacych, na trasie projektowanego chodnika (zachowanych w dobrym stanie
technicznym) ulepszonych nawierzchni zjazdéw na posesje — nie jest projektowana ich wymiana na
nowe (nie podlegaja wymianie na nowe nawierzchnie).

3.2. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe.

Przebieg trasy w planie:

Chodniki w ulicach Wroctawskiej 1 Osiedlowe] — projektuje si¢ pochodnie do istniejacej osi jezdni
tych ulic. W odleglosci 3,50 mb od tych osi projektuje sie zamontowanie kraweznikow betonowych
15x30 cm, wyniesionych na wysoko$s¢ h = 12 cm, oraz wykonanie przy tych kraweznikach
chodnikéw, o szerokosci 2,00 m, o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm.

Chodnik w ulicy Wroctawskiej, o tacznej dlugosci Li= 851,43 mb, projektuje sie¢ na odcinku tej
ulicy, od istniejacego przejscia dla pieszych, na wysokosci dziatki nr 180/20 - do przystanku
komunikacji zbiorowej, na wysokosci dz. nr 7/20.

W poczatkowym odcinku, o dlugosci rownej 507,0 mb (tj. od istn. przej$cia dla pieszych, na wys.
dziatki nr 180/20 - do posesji nr 5, w rejonie skrzyzowania z ul. Cicha) oraz w koncowym odcinku,
o dlugosci 290,0 mb (tj. od dziatki nr 49/39, usytuowanej w odleglosci 20,0 m za przejazdem
kolejowym — do konica opracowania) — trase chodnika prowadzi si¢ wzdtuz potudniowo-wschodniej
krawedzi jezdni.

Na odcinku ulicy, pomiedzy dzialkami nr 47/8 1 nr 264/5 (tj. na odcinku pomiedzy ul. Cichg a
zjazdem do stacji kolejowej, 20 m przed przejazdem kolejowym) gdzie wystepuje przewezenie pasa
drogowego do szerokosci 10,5 mb, - chodnik poprowadzono, na dlugosci rownej 96,00 mb - po
przeciwnej (t.J. pin.-zachodniej) stronie jezdni.

W miejscach zmiany usytuowania chodnika (w stosunku do osi jezdni) - zaprojektowano przejscia
dla pieszych (oznakowane pionowo i poziomo).

Nie projektuje si¢ chodnika w obrebie przejazdu kolejowego (tj. w obrebie dziatki nr 264/7, obreb
Wilczyce, oraz na odcinkach ul. Wroctawskiej o dtugosci 20,0 mb — po obu stronach przejazdu).
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Chodniki w ulicy Osiedlowe] — w poczatkowym jej odcinku, o dlugosci rownej 45,0 mb (tj. na
odcinku od skrzyzowania z ul. Wroctawska do zjazdu na dziatke nr 49/30) - zaprojektowano po obu
stronach jezdni.

Na dalszym odcinku ulicy, na dlugosci 73,00 mb — chodnik zaprojektowano po potudniowej stronie
jezdni. W obrebie skrzyzowania z ulica Wroclawska - zaprojektowano przejscie dla pieszych
(oznakowane pionowo i1 poziomo).

Laczna dlugos¢ proj. chodnika w ul. Osiedlowej — réwna jest 118,00 mb.

Planowana jest ponadto budowa dojs¢ 1 zjazdéw do posesji, zlokalizowanych wzdluz
przedmiotowych odcinkéw ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowej - o nawierzchni z kostki betonowej o
grub. 8 cm ($ladami istniejgcych nawierzchni gruntowych) oraz przebudowa wlotéw w drogi
gminne (o nawierzchni asfaltowey).

Projektuje sie dojscia - o szerokosci 1,50 m oraz zjazdy - o szerokosci dostosowanej do szerokosci
bram (tj. 3,00+4,00 m), ze skosami 1x1.

Na dhugosci styku projektowanych chodnikéw z jezdnig, projektuje sie¢ wykonanie — wzdluz
krawedzi jezdni - $cieku, z 1-go rzedu kostki granitowej 18x20 ¢cm, oraz zamontowanie kraweznika
betonowego 15x30cm, wyniesionego na wysokos$¢ 12cm (z obnizeniami do 2cm — na szerokosci
zjazdow na posesje i przejs¢ dla pieszych).

Zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zaprojektowano
ponadto poszerzenie potowy jezdni (tj. pasow ruchu przylegajacych do proj. chodnikéw) — do
normatywnej szerokosci réwnej 3,50 mb.

Zaprojektowano réwniez korekte geometrii skrzyzowania ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowe;.

W projekcie przeanalizowano oraz uwzgledniono mozliwos$¢ poszerzenia drugiego pasa ruchu,
w jezdniach ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowej (potozonych po przeciwnej stronie w stosunku do
projektowanych chodnikow) — do normatywnej szerokosci 3,50 mb, oraz zaprojektowania

1 budowy, w przysztosci, chodnikéw po przeciwnych stronach ulic.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania poszerzenia paséw jezdni (w zwigzku z zapisami mpzp), od
strony proj. chodnikéw — do szerokosci 3,50 mb, jak réwniez konieczno$¢ wykonania odcinka
kanalizacji deszczowej (usytuowanego pod jezdniag, w rejonie przejazdu kolejowego) -
zaprojektowano ciecie nawierzchni bitumicznej jezdni, w odleglosci 20-280 cm od istniejace]
krawedzi jezdni, potaczone zrozbiérka nawierzchni bitumiczne] i1 podbudowy, a nastgpnie
wykonaniem odbudowy nawierzchni bitumicznej jezdni.

Niweleta:

Niwelete projektowanych nawierzchni: chodnika 1 zjazdoéw projektuje si¢ z dostosowaniem jej
rzednych do istniejacych rzednych wysokosciowych krawedzi jezdni (z wyniesieniem chodnika na
wysoko$¢ 14 ¢cm, a zjazdéw na wys. 2 cm - w stosunku do poziomu krawedzi jezdni).

Pochylenie poprzeczne chodnikéw zaprojektowano jako jednostronne, o wielkosci 2% (w kierunku
jezdni).

Rzedne wysokosciowe projektowanego chodnika zawierajg si¢ w przedziale: 152,0 — 158,8 m npm.

W trakcie realizacji robot zwigzanych z budowa chodnika niezbedne bedzie wykonanie prac
zwigzanych z regulacja wysokosciowa skrzynek zeliwnych zasuw wodociggowych, oraz prac
zwigzanych z zabezpieczeniem kabli telekomunikacyjnych 1 kabli elektroenergetycznych.



4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnie chodnikéw:
Przyjeto nawierzchnie o nastepujacym uktadzie warstw:

— warstwa Scieralna:  kostka betonowa w kolorze szarym — grubosci 8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 — grubosci 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/31,5 o cigglym uziarnieniu
stabilizowane mechanicznie — grubosci 15 cm,

— warstwa wzmacniajaca: doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1

Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe:
Przyjeto nawierzchni¢ o nastepujacym uktadzie warstw:

— warstwa $cieralna: kostka betonowa w kolorze czerwonym  — grubosci 8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:3  — grubosci 3 cm,
— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 o ciagtym uziarnieniu
stabilizowane mechanicznie — grubosci 20 cm,

— warstwa wzmacniajaca: doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego:
Przyjeto odbudowe nawierzchni jezdni, w pasie o szerokosci 0,20+2,8 m przylegajacym do $cieku
oraz w wykonania wlotéw ulic, nastepujacym uktadzie warstw:

— warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S — grubosci 4 cm
— warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W — grubosci 5 cm
— podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P — grubosci 7 cm
— podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane 0/63 o ciagtym uziarnieniu

stabilizowane mechanicznie — grubosci 20 cm,

— warstwa wzmacniajaca: doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1.

Uwaga:
Jezeli poszerzenie jezdni miesci si¢ w granicach szeroko$ci 0,2-0,4m zamiast kruszywa tamanego
0/63 nalezy zastosowac beton cementowy C35/40 ze wzgledu na brak mozliwosci zageszczenia.

Podloze gruntowe na tym odcinku ulicy zakwalifikowano do grupy nosnosci G3. W zwiazku z tym
przed ulozeniem wlasciwej konstrukcji jezdni zachodzi koniecznos¢ doprowadzenia istniejacego
podtoza do grupy nosnosci G1 o parametrach Is= 1,03 1 E;= 120 MPa.

Projektuje sie wymiane wierzchniej warstwy podtoza pod jezdnia i zjazdami na posesje o grubosci
15cm 1 wykonanie w to miejsce warstwy z pospdtki stabilizowanej cementem o Ry = 2,5 MPa.
Pod chodnikiem - wykona¢ korytowanie na glebokos¢ 10 cm i w to miejsce warstwy z pospotki
stabilizowanej cementem o R, = 1,5 MPa.

Zewngtrznym podparciem nawierzchni zjazdéw bedzie:
— od strony najazdu przy krawedzi jezdni 1 w linii ogrodzen kraweznik betonowy najazdowy
15%22 ¢m,

— od strony trawnikow obrzeza betonowe 8x30 cm,

Obramowaniem zewnetrznym chodnikow i doj$¢ do posesji - od strony trawnikow - bedg obrzeza
betonowe 8x30 cm posadowione na tawie z betonu C12/15 (B-15), przy krawedzi jezdni kraweznik
wystajacy 15x30 cm. Kraweznik nalezy posadowi¢ na tawie z oporem z betonu C12/15 (B-15).
Obrzeze usytuowane od strony rowu nalezy wykona¢ na tawie z oporem.

Przy realizacji $cieku - zaprojektowano cigcie nawierzchni bitumicznej jezdni, w odlegtosci

20-280 cm od krawedzi istniejacej jezdni, polaczone z rozbidrka a nastepnie wykonaniem nowego
pasa styku jezdni 1 $cieku.
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4.4. Zielen.

W miejscach niezagospodarowanych nawierzchniami drogowymi: chodnikami, zjazdami,
poboczami - planuje si¢ pozostawienie nawierzchni trawiastej.

Projektuje sie wycinke 18-tu drzew kolidujacych z projektowanym rozwigzaniem technicznym
(drzewa zlokalizowane w obrebie dziatki nr 241/3, na odcinku prze przejazdem kolejowym).

W ramach inwestycji, wzdluz projektowanego chodnika, planuje si¢ wykonanie nasadzen
uzupetniajacych trawnikoéw, wbudowujac 10 cm warstwe ziemi urodzajnej 1 obsianie mieszanka
traw.

4.5. Zestawienie projektowanych elementow.

— chodniki i dojscia do poses;ji z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary) 1731,0 m?
— zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor czerwony) 112,3 m?
— nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1752.0 m?

Razem: 3595,3 m?

— kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm 770,0 mb
— kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm 247,0 mb
— obrzeze betonowe 8x30 cm 903,0 mb
— Sciek z 1 rzedu kostki granitowej 18/20 cm 948,0 mb

4.6. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych chodnikow, zjazddéw na posesje oraz potowy jezdni (tj. pasow ruchu
przylegajacych do proj. chodnikow) - realizowane bedzie za pomoca projektowanych odcinkéw
kanalizacji deszczowej Kd250- Kd400.

Odbiornikami wod opadowych z ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowej beda:

e 16w przydrozny w ulicy Wroctawskiej, usytuowany ponizej poczatku projektowanego
chodnika (po wschodniej stronie jezdni); row ten odprowadza $cieki do rowu
melioracyjnego dz. nr 283w, obreb Siedlec (zlokalizowanego w odleglosci 300,0 mb na
potudnie od poczatku proj. chodnika),

e 16w otwarty, zlokalizowany na dzialce nr 61/2, obreb Siedlec - odprowadzajacy wody
opadowe do istniejacych, przeptywowych zbiornikow wodnych (zlokalizowanych na dziatce
nr 319, obreb Siedlec), a nastgpnie do rowu melioracyjnego dz. nr 283w, obreb Siedlec,

Docelowym odbiornikiem sciekow - jest rzeka Widawa.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe dotyczace odwodnienia drogi przedstawiono w czesci "B"
opisu technicznego: "Odwodnienie pasa drogowego".

4.7. Oswietlenie terenu.

Oswietlenie odcinka drogi podlegajacego przebudowie - realizowane jest za pomoca istniejacej
instalacji o§wietlenia ulicznego, usytuowanego wzdhuz potudniowej granicy pasa drogowego.
Projektuje sie przebudowe istn. oswietlenia drogowego, w zakresie przesuniecia 3-ch latarni -
zlokalizowanych w ul. Wroclawskiej, tuz przed przejazdem kolejowym — poza obrys
projektowanego chodnika.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe dotyczace odwodnienia drogi przedstawiono w czesci "C"
opisu technicznego: "Przebudowa o$wietlenia ulicznego".
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4.8. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE.

Projektuje si¢ przetozenie istniejacych, w ul. Wroctawskiej, kabli telekomunikacyjnych firmy
ORANGE, na 2-ch odcinkach, o facznej dtugosci L= 267,5 mb.

Kable telekomunikacyjne tA przetozone zostang spod powierzchni jezdni ul. Wroctawskiej - pod
projektowane chodniki (o nawierzchni z kostki betonowe;).

Kolizje sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE z elementami zagospodarowania drogowego —
zlokalizowane sg w rejonie skrzyzowania ul. Wroctawskiej z linia kolejowg relacji Wroctaw —
Trzebnica (tj. wystepuja po potudniowej i pdinocnej stronie przejazdu kolejowego).
Szczegdlowe rozwigzania projektowe dotyczace odwodnienia drogi przedstawiono w czesci "D"
opisu technicznego: "Przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE".

5. Organizacja ruchu docelowego.

Zaprojektowano zmiany w organizacji ruchu docelowego polegajace na oznakowaniu przej$¢ dla
pieszych usytuowanych wzdtuz ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowe;.

Oznakowanie pionowe:
— tablice znakow:
e B-41 zakaz ruchu pieszych” (1 szt.) z tabl. ,przejscie druga strong ulicy” (1 szt.)
o D-6 przejsécie dla pieszych” (8 szt.),
e Bariera U-20c (2 m)
— shupki znakéw: 9 szt.

Oznakowanie poziome.
Zaprojektowano oznakowanie poziome:
— P-10 , przejécie dla pieszych” (48,0 m?),
— P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow” (9 m?),
W przypadku uszkodzenia oznakowania poziomego nalezy odtworzy¢ je do stanu pierwotnego.

Szczegdlowe rozwigzania projektowe dotyczace organizacji ruchu docelowego — przedstawiono w
odrebnym opracowaniu — projekcie wykonawczym , Organizacja ruchu docelowego”.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z kanalizacja deszczowa beda polegaty na wykonaniu wykopow pod
odcinki sieci kanalizacji deszczowej, po uprzednim rozebraniu konstrukcji nawierzchni jezdni.
Roboty ziemne na opracowywanym terenie, zwigzane z wykonaniem chodnikéw, sprowadzaja sie
do korytowania — z catkowitym usunigciem przypowierzchniowe] warstw istniejagcych nawierzchni
i gruntu — 1 wyprofilowania dna koryta. Roboty ziemne oraz konstrukcje nawierzchni nalezy
wykonywa¢ na podstawie projektu organizacji robot przy odpowiednim oznakowaniu
zapewniajacym bezpieczne dojscie 1 dojazdy do poszczegdlnych nieruchomosci.

Istniejace uzbrojenie podziemne naktada na Wykonawce robot obowigzek oznakowania wszystkich
urzadzen nadziemnych pokryw studni, zaworéw poshugujac sie¢ planszg uzbrojenia nad
1 podziemnego przy udziale przedstawicieli uzytkownikow sieci uzbrojenia podziemnego ustalajac
ich przebieg w terenie.

Wykopy nalezy wykona¢ szczegdlnie ostroznie w miejscach sasiedztwa mediow wykonujac
w miare potrzeby w ich sasiedztwie probne przekopy.

Szczegoblnej ostroznosci wymagaja miejsca gdzie poprzecznie do ulicy przechodza przylacza do
poszczegdlnych nieruchomosci. Takze recznego wykonania wykopow wymagaja odcinki ulicy
w sasiedztwie kabli telefonicznych.
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7.  Ocena wplywu na srodowisko.

Planowana przebudowa ulic nie bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko.

8.  Wymogi ochrony konserwatorskiej.

W razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami) -
Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie

w mys$l przepisoOw ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity : Dz. U. z 2014r., poz. 1446).

9. Informacja zgodnie z art. 36a prawa budowlanego.

Nie dopuszcza si¢ w trakcie realizacji robdt nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

Planowane do wykonania roboty budowlane nie beda stwarzaé szczegolnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Z tego powodu nie zachodzi koniecznosé¢
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Uwagi koncowe.

Roboty drogowe bedace przedmiotem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ po wczesniejsze]
realizacji w ulicy budowy odwodnienia drogi.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi
w budownictwie dla poszczegdlnych ich rodzajow, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, specyfikacja techniczng oraz przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materialy nie objete polskimi normami powinny posiada¢ aprobaty
techniczne instytucji branzowych (np. IBDiM) stwierdzajace ich przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Lisinski
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B. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO.

1. Dane ogdélne.

Podstawe opracowania stanowia:

- aktualna mapa do celow projektowych terenu inwestycji,
- Projekt budowlany - cz. drogowa,

- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.

2. Celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odwodnienia chodnika i ulicy Wroctawskie;j
w Wilczycach, w ciggu projektowanego chodnika, za pomoca uktadu kanalizacji deszczowe;j.

3. Rozwiazania projektowe.

3.1. Informacje ogoélne.

Celem inwestycji jest budowa jednostronnego chodnika, po stronie numeréw nieparzystych,

w ulicach: Wroclawskiej 1 Osiedlowej, w miejscowosci Siedlec, gmina Dlugoleka - polaczona
z poszerzeniem, do szerokosci 3,50 m, pasow ruchu przyleglych do proj. chodnikéw (w obrebie
jezdni w tych ulicach), oraz z wykonaniem odwodnienia tych ulic.

Dhugos¢ odcinkow ulic, projektowanych do przebudowy:

e ul. Wroctawska — dlugos¢: 851,43 mb (proj. przebudowa ulicy na odcinku od istniejacego
przejscia dla pieszych, na wysokosci dziatki nr 180/20 — do przystanku komunikacji
autobusowej, usytuowanego na wysokosci dz. nr 7/20),

e ul Osiedlowa — dlugos¢: 118,00 mb (proj. przebudowa ulicy na odcinku od skrzyzowania z
ulica Wroctawska — do dziatki nr 49/21, na ktorej zlokalizowany jest osrodek zdrowia),

Z uwagi na brak wolnego terenu w poboczach (na odcinkach w/w ulic, gdzie wystepuja rowy
przydrozne) - dla zlokalizowania projektowanego chodnika o szerokosci 2,00 mb, oraz poszerzenia
jezdni, od strony chodnika — wystepuje koniecznos¢ likwidacji odcinkéw rowdw przydroznych,
zlokalizowanych wzdhuz w/w ulic — na dlugosci rownej ok. 490,0 mb.
W celu odwodnienia czesci powierzchni jezdni 1 projektowanych chodnikow w ulicach:
Wroctawskiej 1 Osiedlowej — projektuje sie¢ budowe kanalizacji deszczowej, ktorej trasa przebiegac
bedzie, na czgsci dtugosci — po sladzie zlikwidowanych rowow przydroznych.
Wody opadowe 1 roztopowe z projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicach: Wroctawskiej
1 Osiedlowe] — odprowadzane beda:
* do rowu melioracyjnego R-B, zlokalizowanego na dzialce nr 241/3, obr¢b Siedlec (oraz na
nizej usytuowanych dziatkach nr 61/2, 391 1 283, obrgb Siedlec),
* do rowu przydroznego zlokalizowanego w potudniowym odcinku ulicy Wroctawskiej (na
dziatce nr 241/3, obreb Siedlec), ktéry z kolei odprowadza $cieki do rowu melioracyjnego
R-B (zlokalizowanego na dziatkach: nr 391 1 283, obreb Siedlec),

-12-



3.2. Wykorzystane materialy.

- aktualna mapa do celow projektowych terenu inwestycji,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzgodnienie projektowanego odwodnienia drég — ze Starostwem Powiatowym we Wroctawiu
oraz z Urzedem Gminy Diugoteka,

- uzgodnienia branzowe 1 wlasnosciowe,

2. Ogolna charaktervstyka odwadnianego terenu.

2.1. Opis ogodlny.

Obszar przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w ulicach: Wroctawskiej 1 Osiedlowe;,
w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka - w obrebie dziatek nr: 241/3, 241/5, 264/6, 264/7
1241/6, AM-1, obreb Siedlec.

Teren ktorego dotyczy opracowanie ma charakter wiejski.

Uksztattowanie terenu - pagoérkowate, z pochyleniami w kierunku poludniowym, i1 lokalnie -
pétnocnym (najwyzsze punkty na trasie proj. chodnikéw — zlokalizowane sa: w poblizu
skrzyzowania ulic Wroctawskiej 1 Le$nej, oraz na zakonczeniach proj. chodnikow, w obu ulicach,;
najnizej usytuowane miejsca wystepuja w ulicy Wroctawskiej: na poczatku proj. chodnika oraz

w rejonie skrzyzowania ulicy z rowem melioracyjnym R-B — (dz. nr 62/5, 241/3, 61/2, 391, 283,
obreb Siedlec).

Ulice Wroctawska i Osiedlowa, w m. Siedlec - sa drogami kategorii powiatowej, klasy Z ,,zbiorcze”
(ul. Wroctawska — droga nr 1371D, ul. Osiedlowa — droga nr 1909D).

Pasy drogowe ulic (w liniach rozgraniczajacych) - posiadaja zmienng szerokos¢: od 14,50 mb do
20,00 mb (jedynie w ulicy Wroctawskiej, na odcinku od posesji nr 25 do posesji nr 29 - pas
drogowy, w liniach rozgraniczajacych — posiada szeroko$¢ réwng 10,50 mb).

Ulice posiadaja: jezdnie o zmiennej szerokosci: od 4,50 do 5,50 mb, o nawierzchni asfaltowej, oraz
pobocza, o nawierzchni gruntowe] (miejscowo utwardzonej kruszywem) lub o nawierzchni
trawiastej.

Chodniki w ulicach: Wroclawskiej 1 Osiedlowej - nie wystepuja.

Na odcinkach w/w ulic — zlokalizowane s3 jedno- lub obustronne rowy przydrozne.

Ulice odwadniane sg powierzchniowo, poprzez sptyw wody opadowej — do rowow przydroznych,
lub do poboczy o nawierzchni trawiastej, a nastepnie infiltracje¢ do podtoza gruntowego — na
odcinkach ulic gdzie rowy przydrozne nie wystepuja.

Rowy przydrozne, zlokalizowane w odcinku ul. Wroctawskiej, od siggacza dz. nr 180/15, obreb
Siedlec, do skrzyzowania z ul. Le$ng - odprowadzaja wody opadowe, w koncowym swoim odcinku
- do rowu melioracyjnego R-B (dz. nr 391 i 283, obreb Siedlec), przy poludniowej granicy wsi
Siedlec.

Rowy przydrozne w ul. Wroclawskiej, zlokalizowane w $rodkowym odcinku miejscowosci, tj.
pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami: Le$ng i Parkowa - odprowadzaja wody opadowe do rowu
melioracyjnego R-B (dz. nr 241/3, 61/2, 391, 283, obreb Siedlec), przebiegajacego prostopadle do
ulicy Wroctawskiej, na wysokosci skrzyzowania z ul. Handlowa/Parkowa.

Rowy przydrozne w ul. Wroctawskiej, zlokalizowane w poinocnym jej odcinku oraz
w ul. Osiedlowej - odprowadzaja wody opadowe do rowu otwartego, odwadniajacego tor kolejowy

relacji Wroctaw-Trzebnica (na dzialce nr 264/7, obrgb Siedlec).
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Wzdhuiz ulic zlokalizowane sa przystanki autobusowe, wystepuja oznakowane przejscia dla
pieszych, zjazdy na posesje, wloty w drogi gminne.

Ulica Wroctawska, w swoim poétnocno-wschodnim odcinku, krzyzuje si¢ z czynnym torem
kolejowym relacji Wroclaw -Trzebnica, uzytkowanym przez DSDiK (przewozy regionalne),
zlokalizowanym na dziatce nr 264/7, obreb Siedlec.

Po obu stronach ulic zlokalizowane sa posesje zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, gospodarczymi, handlowo-ustugowymi i uzytecznos$ci publicznej (szkota podsta-
wowa).

Teren planowanej] inwestycji usytuowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — zatwierdzonym Uchwala nr XXIV/460/2004 Rady Gminy
Dhugoteka z dnia 27-08-2004r. (,w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu wsi Siedlec”).

Zgodnie z w/w mpzp: tereny na ktorych zlokalizowane sa ulice Wroctawska 1 Osiedlowa —

oznaczone s3 na rysunku planu symbolem KZ 2, dla ktérych obowiazuja nastepujace ustalenia:

1/ funkcja wiodgca terenu: publiczna komunikacja drogowa — ulica klasy ,,Z” — zbiorcza (w obsza-
rach zainwestowanych);

2/ zasady 1 standardy urzadzania terenu:

a/ szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajacych min. 20 m,

b/ szerokos¢ jezdni nie mniejsza niz 7,0 m,

¢/ obowiazuje lokalizacja co najmniej jednostronnego chodnika.

Za zgodne z planem uznaje si¢ zarurowanie oraz przeksztalcenie w kanalizacje deszczowa rowow
znajdujacych sie¢ w liniach rozgraniczajacych drég, ulic 1 ciggow pieszo-jezdnych (po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia od zarzadcy drogi).

W zakresie ochrony srodowiska kulturowego: poludniowo-zachodni odcinek ulicy Wroclawskiej
usytuowany jest w granicach strefy | B” ochrony konserwatorskiej, oraz czgsciowo - w granicach
strefy ,,OW” obserwacji archeologiczne;j.

W strefie ,B” ochrony konserwatorskiej obowiazuje wymoég uzgadniania z Dolnoslaskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw nowych inwestycji 1 podziatéw nieruchomosci.

W strefie ,OW” obserwacji archeologicznej obowigzuje wymog pisemnego powiadomienia
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac ziemnych, z 7-mio dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspekcji prowadzonych
prac.

W przypadku wystapienia zabytkéw 1 obiektow archeologicznych zostang podjete ratownicze
badania wykopaliskowe.

W ulicy Wroclawskiej zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna: wodociagg w225,
kable telekomunikacyjne (t, tA) i elektroenergetyczne (eANN, eS), oswietlenie drogowe.

W ulicy Osiedlowej =zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna: kable
telekomunikacyjne (t, tA) i elektroenergetyczne (eANN), oswietlenie drogowe.

W ulicy Wroclawskiej — na odcinku od skrzyzowania z ulicag Parkowa, do przejazdu kolejowego —
w pasie drogowym wystepuja drzewa kolidujace z projektowanymi: chodnikiem i poszerzeniem
jezdni (18 szt. drzew objetych ochrong, zgodnie z ustawa o ochronie przyrody).

Drzewa te projektowane sa do wycinki.

Na pozostatych odcinkach ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowej — nie wystepuje kolizje projektowanych
elementow zagospodarowania terenu z drzewami i krzewami.
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2.2. Warunki gruntowo-wodne.

Istniejace podloze gruntowo-wodne zostato okreslone w 4-ch odwiertach do gtebokosci 3,0 m - na
podstawie wiercen i1 badan laboratoryjnych, przeprowadzonych przez "GEOTEST-WROCLAW" w
maju 2015 roku.

Powierzchniowa warstwe buduja nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,4 ~ 1,2 m 1 sktadzie:
humus, piaski $rednie, cegla, glina, piaski gliniaste. Pod nasypami niekontrolowanymi zalegaja
grunty spoiste okreslone jako gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte o konsystencji
twardoplastycznej, o stopniu plastycznosci I1=0,20 oraz $rednio zaggszczone piaski drobne 1 piaski
srednie, o stopniu zageszczenia Ip=0,60.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.
Wykonane badania uziarnienia wykazaty:

¢ nasypy niekontrolowane — zawieraja 42% czastek o srednicy d < 0,002 mm 1 65% czastek o
srednicy d < 0,075 mm,

e gliny zawieraja 39% czastek o $rednicy d < 0,002 mm 1 59% czastek o sredn d < 0,075 mm,
Te grunty zaliczamy do gruntow bardzo wysadzinowych.

e piaski drobne — zawierajga 5,5% czastek o srednicy d < 0,002 mm 1 17% czastek
o $rednicy d < 0,075 mm,

e piaski srednie — zawieraja 4,8% czastek o s$rednicy d < 0,002 mm 1 12,5% czastek
o $rednicy d < 0,075 mm,

Te grunty zaliczamy do gruntéw niewysadzinowych.

W warunkach gruntow bardzo wysadzinowych i korzystnych warunkach wodnych — mozna przyjaé
grupe G3 nosnosci nawierzchni podtoza.

W warunkach gruntow niewysadzinowych i korzystnych warunkach wodnych — mozna przyjaé
grupe G1 nosnosci nawierzchni podtoza.

2.3. Odbiornik wod opadowych.

Odbiornikami wod opadowych z ulic Wroctawskiej 1 Osiedlowej beda:

e 16w przydrozny w ulicy Wroctawskiej, usytuowany ponizej poczatku projektowanego
chodnika (po wschodniej stronie jezdni); row ten odprowadza $cieki do rowu
melioracyjnego R-B, dz. nr 391 1 283w, obr¢b Siedlec (zlokalizowanego w odleglosci
265,0 mb na potudnie od poczatku proj. chodnika),

e row melioracyjny R-B — zlokalizowany na dziatkach nr 62/5, 241/3, 61/2, 391, 283, obrgb
Siedlec,

Docelowym odbiornikiem sciekow - jest rzeka Widawa.
Parametry koryta rowu przydroznego, w ul. Wroclawskie;j:

(usytuowanego ponizej poczatku projektowanego chodnika,
po wschodniej stronie jezdni:

szerokos¢ dna rowu b=10,40 m
glebokos¢ rowu (zmienna) b=0,50-0,80 m
nachylenie skarp I'm=1:1,5
spadek dna i=1,8%%

wspot. szorstkosci n=0,035
napetnienie h = zmienne
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Parametry koryta rowu R-B — w obrebie dz. Nr 241/3, obreb Siedlec -za
projektowanymi wylotami W2 1 W3:

szerokos¢ dna rowu b=10,90 m
glebokos¢ rowu b=1,80m
nachylenie skarp I'm=1:1,5
spadek dna 1=0,3 %0
wspot. szorstkosci n=0,035
napetnienie h = zmienne

2.4. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

Nieruchomosci usytuowane w zasiggu oddziatywania planowanej do wykonania kanalizacji
deszczowej, wraz z wylotami: W1, W2 1 W3 - do rowu przydroznego i melioracyjnego w ulicy
Wroctawskiej, w miejscowosci Siedlec, gmina Dhugoteka:

e Dazialki nr: 241/3, 241/5, 241/6, 49/39, obreb Siedlec- stanowigce wiasnos¢ Skarbu Panstwa,
we wladaniu Starosty Powiatu Wroclawskiego, z/s ul. Kosciuszki 131, 55-440 Wroctaw,

e Dazialki nr 264/6, 264/7, obreb Siedlec - stanowigca wlasnos¢ Skarbu Panstwa, we wladaniu
Dolnoslaskiej Stuzby Drog 1 Kolei, z/s przy ul. Krakowskiej 28, 50-425 Wroclaw,

e Dziatka nr 61/2, obreb Wilczyce — stanowiaca wlasnos$¢: Cal Alina, zam. ul. Mita 20,
55-108 Siedlec i Teresa Kochel, zam. ul. Parkowa 1, Siedlec,

e Dziatka nr 265, obreb Siedlec - stanowigca wlasnos¢ Gminy Dlugoleka, z/s w Dhugotece,
ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirkow,

e Dziatka nr 61/7, obreb Siedlec -stanowigca wlasnos¢: Donajski Zygmunt, zam. ul Parkowa 2
55-095 Siedlec, 1 Maria Donajska, zam. ul. Chmielna 1, Wroctaw,

e Dziatka nr 61/5, obreb Siedlec - stanowiaca wlasnos¢: Baksalary Jacek,
zam. ul. Zegiestowska 13/2, 50-542 Wroclaw,
Baksalary Zdzistawa, zam. ul. Zegiestowska 13/2, 50-542 Wroctaw,

e Dziatki nr 50/1, obreb Siedlec - stanowigca wlasnos¢ MULTIFARM Spoétka z 0.0, z
siedzibg 45-157 Opole, ul. Ozimska 19,

o Dziatki nr 50/2, obreb Siedlec - stanowigca wlasnos¢: Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej Osrodek Zdrowia w Siedlcu Trzebnickim, ul. Wroclawska 8, Siedlec
Trzebnicki,

2.3. Informacja o formach ochrony przyrody.

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji, polegajacej na budowie jednostronnego
chodnika, wraz z odwodnieniem — po stronie numerdw nieparzystych — w pasach drogowych ulic:
Wroctawskiej 1 Osiedlowej, w miejscowosci Siedlec, gmina Dlugoleka — nie wystepuja formy
ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody.

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne.

Okreslenie wielkosci zrzutu sciekow z proj. kanalizacji deszczowej - na kazdym wylocie do rowu:
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1. Wylot W1 - do rowu przydroznego w ul. Wroctawskiej:
Ilosci odprowadzanych wod z nawierzchni drogowych w ul. Wroctawskiej —
na odcinku od siggacza dz. nr 180/15 do skrzyzowania z ul. Le$na :
- zjezdni o nawierzchni asfaltowej
(przekrdj poprzeczny — pochylenie jednostronne)  Fi.1 = 80,0 x 7,00 = 560,0 m* = 0,056 ha
- z chodnika o nawierzchni z kostki betonowej Fi12=80,0x2,00= 160,0m*=0,016 ha
Lacznie : F1=720,0 m*= 0,072 ha

- przeplyw maksymalny sekundowy:

(560,0 x 0,9 + 160,0 x 0,6) x 131,0

Q1= =17,861/s=0,00786 m*/s
10000
Rzedna dna wylotu W1 : 150,20 m npm.
Srednica wylotu G315.

2. Wylot W2 - do rowu melioracyjneco R-B (w obrebie dziatki nr 241/3, obreb Siedlec):

Ilosci odprowadzanych wod z nawierzchni drogowych w ul. Wroctawskiej —
na odcinku od skrzyzowania z ul. Le$na do rowu melioracyjnego R-B:
- zjezdni o nawierzchni asfaltowej
(przekroj poprzeczny — daszkowy) F21=156,0x 3,50 = 546,0 m* = 0,055 ha
- z chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j F22=156,0x2.00= 312.0m*=0.031 ha
Lacznie : F,=858,0 m* = 0,086 ha

- przeptyw maksymalny sekundowy:

(546,0 x 0,9 +312,0 x 0,6) x 131,0
Q2= = 8,89 1/s = 0,00889 m%/s
10000

Rzedna dna wylotu W2 : 149,67 m npm.
Srednica wylotu ©¥315.

3. Wylot W3 - do rowu melioracyijnego R-B (w obrebie dzialki nr 241/3, obreb Siedlec):

Ilosci odprowadzanych wod z nawierzchni drogowych w ul. Wroctawskiej 1 ul. Osiedlowej —
na odcinku od rowu melioracyjnego R-B do konca proj. chodnikéw w tych ulicach:
- zjezdni ul. Wroctawskiej o naw. asfaltowe]
(przekrdj poprzeczny — daszkowy) F21=7575,0x 3,50 =2013,0 m? = 0,201ha
- z chodnikow 1 zjazdow o naw. z kostki bet. F22=1575,0x2,00=1150,0 m*=0,115 ha
- z pobocza o naw. trawiastej — na odcinkach
likwidowanych rowow przydroznych
(wody drenazowe) F23=230x5.00= 11500 m?*=0,115 ha
Lacznie : F2=4313,0m?*=0,431 ha

- przeptyw maksymalny sekundowy:

(2013,0 x 0,9 + 1150,0 x 0,6 + 1150 x 0,10) x 131,0
Q= = 34,28 I/s = 0,03428 m*/s
10000
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Rzedna dna wylotu W3 : 149,67 m npm.
Srednica wylotu ©500.

Faczna ilos¢ wod opadowych, roztopowych i1 drenazowych odprowadzana do rowu melioracyjnego
R-B (dz. nr 241/3, obreb Siedlec), poprzez wyloty W2 1 W3:

Q=Q:+ Qs =8,89 + 34,28 = 43,17 I/s = 0,0432 m’/s

Dla obliczonych powyzej wielkosci $ciekdéw oraz srednich spadkow przewodow odptywowych,
rownych 0,5 — 1,5% - odczytano z tablic opracowanych na bazie wzoru Manninga, iz przeplywy
maksymalne, w projektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej (zakonczonych wylotami
W1-W3), o tacznej dtugosci 889,60 m — zmieszcza si¢ w dobranych $rednicach rur PVC-U @500,
0400, @31510250. Zachowana zostanie bezpieczna predkos¢ przeptywu.

Tereny przylegte od strony potudniowo-wschodniej, do pasa drogowego ul. Wroctawskiej, oraz od
strony potudniowej — do pasa drogowego ulicy Osiedlowej — posiadajg pochylenie w kierunku
potudniowym.

Wody opadowe z tych terenéw (oraz ewentualne wody z drenazy, z obrebu tych terenéw) —

nie sg odprowadzane do rowow przydroznych, w w/w ulicach, planowanych do likwidacji.

Po przeanalizowaniu parametréw odbiornikéw wody, tj. rowu przydroznego w ulicy Wroclawskiej
(zlokalizowanego ponizej projektowanego wylotu W1) oraz rowu melioracyjnego R-B (ponizej
projektowanych wylotow W2 1 W3), oraz stanéw ich napelnienia w trakcie dotychczas
wystepujacych opadow nawalnych - stwierdza sie, ze wyze] wyliczone ilosci wod opadowych,
zostang bezpiecznie przejete przez odbiorniki i1 nie wplyng znaczaco na bezpieczenstwo
odbiornikéw.

3.2. Opis rozwigzan projektowych.

Z uwagi na planowana budowe chodnikéw, po stronie numerow nieparzystych, w ulicach:
Wroctawskiej 1 Osiedlowej, w miejscowosci Siedlec, gmina Dlugoleka (polaczona z poszerzeniem,
do szerokosci 3,50 m, paséw ruchu przylegtych do proj. chodnikow, w obrebie jezdni w tych
ulicach), projektuje si¢ wykonanie nastepujacego zakresu robot:

a/ likwidacja 2-ch odcinkow rowow przydroznych, o facznej dtugosci L=237,40 mb, zlokalizowa-
nych w ulicach: Wroctawskiej 1 Osiedlowej, w miejscowosci Siedlec — na trasie projektowanych
chodnikow (wraz z likwidacja 5-ciu przepustow rurowych, nr:1 1 3-6, o tacznej dtugosci 68,5 mb,
usytuowanych na trasie likwidowanych rowoéw przydroznych),

b/ wykonanie — czesciowo po sladzie zlikwidowanych odcinkow rowow przydroznych — odcinkéw
kanalizacji Kd250-Kd500, o tacznej dlugosci 889,60 m, zakonczonych: wylotem W1 (do rowu
przydroznego w ul. Wroclawskiej) oraz wylotami W2 1 W3 (do rowu melioracyjnego R-B,
zlokalizowanego na dziatkach 62/5, 241/3, 61/2, 391, 283, obreb Siedlec), wraz z wykonaniem
wylotéw W1, W2 1 W3, o konstrukcji betonowe;,

¢/ wykonanie drenazu - w postaci jednostronnego ciggu z rur perforowanych PCV 113mm, owinig-
tych fizeling, utozonego obok projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej (na dlugosci
i po sladzie likwidowanych odcinkéw rowdw przydroznych); taczna dtugos¢ projektowanych
ciggow drenarskich rowna: 317,0 mb,
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d/ odprowadzenie wod drenazowych — z w/w pojedynczych ciaggow z rur perforowanych
PCV 113mm - do projektowanej kanalizacji deszczowej — poprzez wlaczenie poszcze-

golnych odcinkow w/w ciagow drenarskich do proj. kanalizacji deszczowej (na trojnik),

e/ przebudowa (wydtuzenie o 1,20 mb — do tacznej dlugosci L= 10,10 mb) — istniejacego pod

jezdnia ulicy Wroctawskiej przepustu, o wymiarach przekroju 90x90 cm (murowanego

z blokow granitowych) — na trasie rowu melioracyjnego R-B,

t/ wykonanie przebudowy (polegajacej na poglebieniu, profilowaniu i obsianiu trawa dna i skarp)
rowu przydroznego w pasie drogowym ulicy Wroclawskiej (dz. nr 241/3, obreb Siedlec),
na dtugosci 31,00 mb za proj. wylotem W1, oraz oczyszczenie z namulow: przepustu rurowego

i dalszego odcinka tego rowu — na dtugosci L= 263,0 mb — az do polaczenia z rowem

melioracyjnym R-B,

3.2.1. Rozbidrka 5-ciu istniejgcych przepustow rurowych, zlokalizowanych na trasie rowow

przydroznych (projektowanych do likwidacii), w ulicach: Wroclawskiej i Osiedlowe].

W trakcie likwidacji odcinkow rowdéw przydroznych, zlokalizowanych na trasie projektowanych
chodnikéw — nalezy dokonaé rozbiorki (likwidacji) — 5S-ciu istniejgcych, w osi tych rowoéw,

przepustow rurowych, pod zjazdami na dziatki,
jezdni ul. Wroctawskiej oraz po potudniowej stronie jezdni ul. Osiedlowej.

Opis przepustow rurowych projektowanych do rozbiorki:

usytuowane po poludniowo-wschodniej stronie

L.p. | Lokalizacja przepustu — | Srednica/ | Dlugos¢ Spadek dna | Rzedna Rzedna
Nr pod zjazdem na dziatke | Materiat Przepustu | przepustu dna na dna na
prze- | (w ulice) przepustu mb % wlocie wylocie
pustu m npm m npm
1 | wulice Parkowa 46,30 mb
dz. nr 265, obr. Siedlec, | @ 400 bet. | (Przepust 1,5-2,0% | 151,30 150,30
oraz wzdhuz dz. nr 61/7 L=8.0 mb pod
wlotem
ul. Parkowej
+zarurowanie
rowu na odc.
L=38,3 mb)
3 na dziatke nr 49/33,
obreb Siedlec 0 300 bet. | 8,00 mb 0,2% 156,20 156,18
4 | na dzialtke nr 49/35,
obreb Siedlec 0 300 bet. | 5,00 mb 0,2% 156,40 156,39
5 na dziatke nr 50/2,
obreb Siedlec 0 150 | 1,20 mb 0,2% 156,95 156,94
kam.
6 | na dziatke nr 50/2,
obreb Siedlec — 0 300 PP 8,00 mb 0,3% 157,00 156,97

z ul. Osiedlowe]
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3.2.2. Likwidacja odcinkow rowdw przydroznych, w ulicy Wroclawskiej oraz w ul. Osiedlowej
w m. Siedlec. na facznej dlugosci 237.40 mb, poprzez ich zasypanie, z wykonaniem
czesciowo po ich Sladzie - odcinkow kanalizaciji deszczowe] Kd250-Kd500., zakonczonych
wylotami W2 1 W3 do rowu melioracyjnego R-B.

Z uwagi na projektowana budowe chodnikow w ul. Wroctawskiej 1 ul. Osiedlowej — wystepuje
koniecznos¢ likwidacji istniejacych rowow przydroznych (otwartych), o tacznej dlugosci
L=237,40 mb, zlokalizowanych na nastepujacych odcinkach w/w ulic:

e Odcinek nr 1 : row w ul. Wroclawskiej, wzdluz potudniowo-wschodniej linii
rozgraniczajacej, na odcinku od rowu melioracyjnego R-B (dz. 62/5, 61/2) do linii
rozgraniczajace] dziatki nr 61/5 1 61/7, obreb Siedlec (dlugos¢ odc. rowu proj. do
likwidacji rowna 73,10 mb),

e Odcinek nr 2 : row w ul. Wroclawskiej, wzdluz potudniowo-wschodniej linii
rozgraniczajace], za przejazdem kolejowym, na odcinku od wylotu istniejacego
przepustu rurowego 2x0500 bet. (w km 0+606,00 proj. do przebudowy odc. ulicy) —
do skrzyzowania z ulica Osiedlowa, 1 dalej - w ul. Osiedlowe] - wzdtuz potudniowe]
linii rozgraniczajacej ulicy, az do zjazdu na dziatke nr 49/30 (dlugos¢ odc. rowu
otwartego - do likwidacji rowna 119,30 + 45,00 = 164,30 mb),

- poprzez ich zasypanie (wraz z rozbidrka istn. przepustéw rurowych 1 odcinkowego zarurowania
rowu nr 1- na trasie tych rowow) — zgodnie z pkt. 3.2.1. niniejszego opisu technicznego.

Wymiary rowow projektowanego do likwidacji:
- szerokos¢ dna : 0,40 m,
- szerokos$¢ korony : 1,80- 3,40 m,
- nachylenie skarp : 1:1,
- glebokos¢ rowow : 0d 0,50 m — do 1,50 m,
- spadki dna rowow : 0,5-2.5 %,

Na dlugosci likwidowanych odcinkow rowow przydroznych nalezy usunaé, z ich dna i skarp,
warstwe darni 1 humusu. Do zasypania rowow stosowaé pospotke (z kazdorazowym
zageszczaniem warstw, o wys. 30cm). Zasypke z pospotki wykonaé do wysokosci — 36cm, ponize]
projektowanej nawierzchni chodnika z kostki betonowe;.

Na tak przygotowanym podktadzie — wykona¢ warstwy konstrukcyjne chodnika.

3.2.3. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach Wroclawskiej i Osiedlowe.

W celu odwodnienia projektowanego chodnika 1 jezdni w ulicach: Wroctawskiej 1 Osiedlowej -
projektuje si¢ wykonanie — czesciowo po $ladzie zasypanych rowow przydroznych — 4-ch odcinkéw
kanalizacji deszczowej kd250-kd500, o tacznej dlugosci L=889,60 mb (tj. o dlugosci 782,45 m —

w ul. Wroctawskiej oraz o dlugosci 107,15 mb w ul. Osiedlowej).

Trase kanalizacji deszczowe] poprowadzono w ulicach Wroctawskiej i Osiedlowej - pod
utwardzonymi nawierzchniami chodnikéw (z kostki betonowej gr. 8cm) oraz fragmentarycznie, pod
nawierzchnig jezdni z asfaltobetonu (w ul. Wroctawskiej, przed przejazdem kolejowym).

Projektowany odcinek NR1 kanalizacji deszczowe], o dlugosci L=79,75 m - od studni
kanalizacyjnej Sd3 do wylotu W1 do rowu przydroznego - wykonany zostanie z rur PVC-U,

o srednicach Dz250 1 Dz315, o sztywnosci obwodowej SN10 - w poboczu ulicy Wroctawskiej (na
wysokosci Zespotu Szkot w Siedlcu).

Poczatek odcinka kanalizacji deszczowej - stanowi studzienka Sd3, o $rednicy 1000mm, z kregéw
betonowych - do ktorej wlaczony zostanie wpust uliczny Wp3.

Na koncu odcinka nr 1 kanalizacji deszczowej — wykonany zostanie wylot do rowu przydroznego,
w postaci typowej, prefabrykowanej, betonowej scianki czolowej (wylotu do rowu).
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Projektowany odcinek NR2 kanalizacji deszczowe], o dlugosci L=131,15 m - od studni
kanalizacyjnej Sd9 do wylotu W2 do rowu melioracyjnego R-B - wykonany zostanie z rur PVC-U,
o srednicach Dz250 1 Dz315, o sztywnos$ci obwodowej SN10 - w poboczu ulicy Wroclawskiej, na
odcinku pomigdzy skrzyzowaniami z ulicami: Le$na 1 Parkowa.

Poczatek odcinka kanalizacji deszczowej - stanowi studzienka Sd9, o $rednicy 1000mm, z kregéw
betonowych - do ktorej wlaczony zostanie wpust uliczny Wp7.

Na koncu odcinka nr 2 kanalizacji deszczowe] — wykonany zostanie wylot do rowu melioracyjnego
R-B — w postaci zelbetowej, monolitycznej sciany czolowej, o grubosci 20cm.

Projektowany odcinek NR3 kanalizacji deszczowe], o dlugosci L=571,55 m - od studni
kanalizacyjnej Sd31 do wylotu W3 do rowu melioracyjnego R-B — wykonany zostanie z rur PVC-
U, o $rednicach Dz250, Dz315, Dz400 1 dz500, o sztywnos$ci obwodowej SN10 - w poboczu ulicy
Wroctawskiej (czgsciowo po sladzie zasypanych odcinkéw rowow przydroznych).

Poczatek odcinka kanalizacji deszczowej - stanowi studzienka Sd31, o srednicy 1000mm, z kregéw
betonowych - do ktérej wlaczony zostanie wpust uliczny Wp29.

Na koncu odcinka nr 3 kanalizacji deszczowe] — wykonany zostanie wylot do rowu melioracyjnego
R-B — w postaci zelbetowej, monolitycznej sciany czolowej, o grubosci 20cm.

Projektowany odcinek NR4 kanalizacji deszczowej, w ulicy Osiedlowej, o dlugosci L=107,15 m —
od studni kanalizacyjnej Sd26 studni Sd29 — wykonany zostanie z rur PVC-U, o $rednicach Dz250,
1 Dz315, o sztywnosci obwodowe] SN10 - w poboczu ulicy Osiedlowe] (czesciowo po sladzie
zasypanego rowu przydroznego).

Poczatek odcinka kanalizacji deszczowej - stanowi studzienka Sd29, o srednicy 1000mm, z kregéw
betonowych - do ktorej wlaczony zostanie wpust uliczny Wp27.

Koniec odcinka - stanowi studzienka Sd26.

Kanaly deszczowe - nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o granulacji 2-16 mm i
grubosci 15cm. Powyzej zasypywaé warstwami pospotki, o grub. 30 cm, tak aby mozna bylo
uzyska¢ wskaznik zagegszczenia gruntu réwny Is= 0,98.

Projektowane studnie kanalizacyjne (rewizyjne).
W odstepach co okoto 40,0-50,0mb - na trasie kanatow deszczowych - zaprojektowano wykonanie
31 szt. studni rewizyjnych, z kregéw betonowych Dn1000mm.

Ujmowanie wéd opadowych w pasie drogowym.

Do bezposredniego przejmowania wod opadowych zaprojektowano 28 szt. zeliwnych wpustow
deszczowych, przykraweznikowych, osadzonych na betonowych studzienkach sciekowych Dn500.
Studzienki sciekowe potaczone zostang przykanalikami z rur litych PVC-U Dn160mm z kanatem
deszczowym Kd250, Kd315, kd400 1 Kd500.

Drenaz.

Do odcinkéw nr 3 1 4 kanalizacji deszczowej, na czeéciach ich dlugosci (utozonych po sladzie
zasypanych rowow przydroznych) - odprowadzane beda ponadto wody z projektowanych obok
systemow drenarskich - w postaci pojedynczych ciagdw z rur perforowanych PCV 113mm,
owinigtych fizeling, utozonych obok rurociaggow (od strony ptd.-wschodniej linii rozgraniczajace;j
pasa drogowego ul. Wroctawskiej oraz od strony poludniowej linii rozgraniczajace] pasa
drogowego ul. Osiedlowej).

Odcinki ciagdéw drenarskich PVC 113mm nalezy wlacza¢ do proj. studni kanalizacyjnych:

Sd10, Sd11, Sd22 — Sd27 - z kregow betonowych o $rednicy 1,0mb, z osadnikiem h=0,5 m —
projektowanych na trasie zarurowania rowu. W przypadku odcinka nr 3 — wylot drenazu wykonaé
do rowu melioracyjnego R-B.

Dreny PVC 113mm uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta np. WAVIN.
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Opis proj. do wykonania odcinkow drenazy:

L.p. Material/ Dhlugos¢ | Rzedna po- Rzedna konca
Nr ode. | spadek odcinka | czatku odc. (wylotu) odc.
drenazu drenazu | drenazu — drenazu
(mb) | (08 rury) (oS rury)
1 O113PVC+fizelina/
2% 22,40 151,00 m npm 150,54 m npm
2 O113PVC+fizelina/
1,5% 45,30 150,52 m npm 149,85 m npm
3 0113 PVC+fizelina/
0,5% 3,80 149,83 m npm 149,82 m npm
4 0113 PVC+fizelina/
0,9% 40,20 156,95 m npm 156,60 m npm
5 0113 PVC+fizelina/
0,5% 10,50 156,58 m npm 156,54 m npm
6 0113 PVC+fizelina/
0,5% 14,60 156,51m npm 156,46 m npm
7 0113 PVC+fizelina/
0,5% 40,40 156,43 m npm 156,24 m npm
8 0113 PVC+fizelina/
0,5% 44,10 156,21 m npm 156,02 m npm
9 0113 PVC+fizelina/
1,9% 48,20 155,99 m npm 155,07 m npm

3.2.4. Przebudowa urzadzenia wodnego - przepustu. 0 wymiarach przekroju 90x90 cm, pod jezdnig
ul. Wroclawskiej, na trasie rowu melioracyinego R-B — poprzez jego wydluzenie 0 1.20 mb -
do tacznej dlugosci L= 10,10 mb.

Projektuje sie wykonanie przebudowy istniejagcego przepustu — na trasie rowu melioracyjnego R-B
— usytuowanego pod jezdnig ul. Wroclawskiej, w rejonie skrzyzowania z ul. Parkowa/Handlowg.
Istniejacy przepust, o wymiarach przekroju 90x90 cm 1 dtugosci 8,90 m — murowany jest z blokow
granitowych, na zaprawie cem.-wapiennej.

Projektuje si¢ przedtuzenie tego przepustu o 1,20 mb — do catkowitej dtugosci 10,10 mb.
Projektowany odcinek przepustu — o analogicznych wymiarach przekroju 90x90 cm (w swietle) -
wykona¢ w konstrukcji zelbetowej, z betonu C35/45.

Plyte denna, Scianki boczne 1 ptyte gérng — wykonac o grubosci 20 cm.

Zbrojenie: ptyte denna 1 $ciany boczne — zazbroi¢ siatkami z pretow @8 (o oczku 15x15 cm), ze
stali A-II. Plyte gérna zazbroi¢ pretami @14, ze stali A-II , utozonymi w rozstawie co 10 cm.

Prety rozdzielcze - @8 w rozstawie co 20 cm.

Pod plyta denng oraz na ptycie gornej wykonaé izolacje przeciwwodna z 1-nej warstwy papy
termozgrzewalnej.

Na powierzchniach zewnetrznych $cian betonowych przepustu, stykajacych si¢ z gruntem —
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowa (smarowanie dwukrotne abizolem).

Rzedna dna istn. wlotu przepustu: 149,65 m npm.

Rzedna dna projektowanego wylotu przepustu(po przebudowieO: 149.57 m npm.

3.2.5. Przebudowa rowu przydrozneco w pasie drogowym ulicy Wroclawskiej (dz. nr 241/3, obreb
Siedlec), na dlugosci L= 31.0 mb - za projektowanym wylotem W1.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy odcinka rowu przydroznego, zlokalizowanego w ulicy
Wroctawskiej (dz. nr 241/3, obreb Siedlec), wzdluz wschodniej linii rozgraniczajace;j.
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Przebudowie podlega¢ bedzie odcinek rowu o dlugosci 31,00 mb, usytuowany za projektowanym
wylotem W1 (w postaci prefabrykowanej, betonowej $cianki czotowej).

W ramach przebudowy projektuje si¢ poglebienie rowu, wyprofilowanie jego dna i skarp, obsianie
dna 1 skarp nasionami trawy.

Parametry rowy przydroznego — po przebudowie:

szerokos¢ dna rowu b=10,40 m
glebokos¢ rowu (zmienna) h=1,00-0,80m
nachylenie skarp I'm=1:1,5
spadek dna i=1,8%%

wspot. szorstkosci n=0,035
napetnienie h = zmienne

Rzedna dna rowu przy wylocie W1: 150,20 m npm.
Rzedna dna rowu (koncu odc. rowu podlegajacego przebudowie): 149,65 m npm.

Projektuje si¢ ponadto, wykonanie prac konserwacyjnych — w odniesieniu do nizej potozonego
odcinka w/w rowy przydroznego, az do jego polaczenia (wylotu) z rowem melioracyjnym R-B.
Prace konserwacyjne, polegajace na oczyszczeniu rowu (oraz usytuowanego na jego trasie
przepustu rurowego @500 bet., o dlug. 8,0 mb, pod zjazdem na dziatke nr 2/12, obreb Siedlec) —
z zanieczyszczen i namulow — nalezy wykona¢ na odcinku rowu o na dlugosci L= 263,0 mb.

3.2.6. Wyloty.

Wody opadowe 1 roztopowe odprowadzane beda do odbiornikéw, tj. do rowu przydroznego
w ul. Wroctawskiej (dz. nr 241/3, obregb Siedlec) oraz do rowu melioracyjnego R-B - poprzez trzy
projektowane do wykonania wyloty: W1, W2 1 W3,

Wylot W1 zlokalizowany jest w koncowym punkcie projektowanej kanalizacji deszczowe;j

( Odcinka nr 1), w ul. Wroctawskiej (dz. nr 241/3, obreb Siedlec). Srednica wylotu: @315 mm.
Zaprojektowano typowy wylot betonowy, prefabrykowany, ze $ciankg czotowa (o wys. 1,34 m),
plyta denng 1 trojkatnymi sciankami bocznymi.

Wylot powinien posiada¢ osadnik, o glebokosci ok. 12 cm, zlokalizowany w obnizeniu ptyty
dennej.

Parametry wylotu W1:

Rzedna terenu 151,20 m npm
Rzedna dna wylotu 150,20 m npm
Rzedna dna rowu 150,20 m npm

Wryloty W2 i W3 zlokalizowane zostang w kofnicowych punktach projektowanej kanalizacji
deszczowej ( Odcinka nr 2 1 Odcinka nr 3), w ul. Wroctawskiej (dz. nr 241/3, obreb Siedlec).
Srednica wylotu W2: @315 mm.

Srednica wylotu W3: @500 mm.

Wyloty W2 1 W3 zaprojektowano w postaci zelbetowych, monolitycznych $cianek czolowych,

o grubosci 20 cm, polaczonych z zelbetowa plyta denng, usytuowang za wylotami.

Na gornych krawedziach scianek czolowych — zaprojektowano montaz stalowych, azurowych
barierek ochronnych, o wysokosci 110 cm (z profili stalowych).

Parametry wylotu W2:

Rzedna terenu 151,20 m npm
Rzedna dna wylotu 149,67 m npm
Rzedna dna rowu 149,57 m npm
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Parametry wylotu W3:

Rzedna terenu 151,20 m npm
Rzedna dna wylotu 149,67 m npm
Rzedna dna rowu 149,57 m npm

3.3. Ocena stanu technicznego odbiornika wod opadowych.

Wody opadowe 1 roztopowe z utwardzonych nawierzchni: jezdni i chodnikéw w ulicy
Wroctawskiej i Osiedlowej, w m. Siedlec - odprowadzane beda do odbiornikéw:

e roéwu przydroznego w ulicy Wroctawskiej, usytuowany ponizej poczatku projektowanego
chodnika (po wschodniej stronie jezdni); réw ten odprowadza s$cieki do rowu
melioracyjnego R-B, dz. nr 391 1 283w, obr¢b Siedlec (zlokalizowanego w odleglosci
265,0 mb na potudnie od poczatku proj. chodnika),

e row melioracyjnego R-B — zlokalizowany na dziatkach nr 62/5, 241/3, 61/2, 391, 283, obrgb
Siedlec,

Aktualnie stan techniczny w/w rowow: przydroznego 1 melioracyjnego ocenia si¢ jako sredni.

W odniesieniu do rowu przydroznego, ponizej proj. wylotu W1 — koniecznym bedzie dokonanie
jego przebudowy, na odcinku o dlugosci L = 31,0 m za wylotem — polegajace] na poglebieniu rowu,
wyprofilowaniu jego dna i skarp, wraz z obsianiem trawg.

Na dalszym odcinku tego rowu, o dtugosci 100,0 mb — koniecznym bedzie wykonanie prac
konserwacyjnych, polegajacych na jego odmuleniu, wykoszeniu traw 1 porostow.

W odniesieniu do rowu melioracyjnego R-B, ponizej proj. wylotow W2 1 W3 — koniecznym bedzie
wykonanie prac konserwacyjnych, na odcinku rowu o dlugosci L=50,0 mb = polegajacych na jego
odmuleniu, wykoszeniu traw 1 porostow.

4. Ocena wplywu na Srodowisko.
Planowana rozbudowa chodnika w ul. Wroctawskiej nie bedzie miata negatywnego wplywu na
srodowisko.

5. Zalecenia wykonawcze.

S.1. Roboty ziemne.
W drodze roboty wykona¢ mechanicznie koparkami. W pasie przeznaczonym pod inwestycje
wystepuje uzbrojenie podziemne wyszczegdlnione w czesci A. opisu technicznego.
Istniejace uzbrojenie terenu zaznaczone jest na zalaczonym planie sytuacyjnym w skali 1: 500.
Roboty ziemne w miejscach zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie
z zachowaniem szczegolne] ostroznosci.
Sposob przejscia przewoddéw kanalizacyjnych (przykanalikéw) przez przeszkody terenowe
wykona¢ zgodnie z punktem 3.4.3.5.  Warunkow technicznych...”.
W miejscach zblizen 1 skrzyzowan wykonywanych elementow odwodnienia drogi z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci 1 pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.
Podloze kanatow deszczowych wykona¢ w postaci podsypki, o grubosci min. 15 ¢cm, o uziarnieniu
16 mm 1 zaggszczone] do wskaznika Is > 0,95.
Zaglebienie projektowanych kanatow deszczowych wynika z koniecznosci zachowania
wymaganych parametrow zaglebienia przewodow 1 normatywnych spadkow oraz wpigé¢ do
istniejacej kanalizacji.
Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;.
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5.2. Technologia robot.
Projektowane elementy odwodnienia ulicy w postaci: kanatu deszczowego, wpustow deszczowych,
studzienek $ciekowych z przykanalikami oraz studni rewizyjnych - nalezy oznaczy¢ w terenie w
sposéb trwaly 1 widoczny, z zalozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty charakterystyczne na osi
trasy oznaczy¢ za pomocg kotkow osiowych z gwozdziami.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykop przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace
stale kontrolowac¢ 1 konserwowac¢ przez caly czas trwania robét.
Ewentualne obnizenie wod gruntowych (tylko w przypadku, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu) nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy oszalowa¢ wypraskami z zastosowaniem rozpor.
Roboty ziemne, roboty pomocnicze 1 towarzyszace przy budowie zewnetrznych sieci podziemnych
nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano —
montazowych” tom 11 II.

5.3. Zabezpieczenie miejsca robot.
Zajety obszar jezdni oraz organizacje ruchu zastgpczego na czas wykonywania robot
przylaczeniowych oznakowa¢ wedlug ,Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”. Zajecie obszaru drogi — ze wzgledu na prowadzone roboty ziemne — nalezy uzgodnié
z Zarzadca Drog. Roboty zasypowe wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

6. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych, tom III — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”, zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggow z Tworzyw Sztucznych” oraz instrukcjami
montazowymi wyrobdw wydanymi przez producenta i dystrybutorow.

Proby szczelnosci przewodu, odbiory techniczne czgSciowe 1 koncowe przeprowadzi¢ oraz
udokumentowac zgodnie z punktem 1.6, 3.6 1 3.7 w/w ,Warunkow Technicznych”. Uzyte
materiaty winny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

Projektant: inz. Kazimierz Bieniek
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C. Opis do czesci: przebudowa_oswietlenia ulicznego w ul. Wroclawskiej.

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, kolidujacej z inwestycja drogowa, instalacji
oswietlenia drogowego w ulicy Wroclawskiej, w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoleka.

1.2. Zakres opracowania.

W ramach prac zwigzanych z budowa oswietlenia drogowego projektuje sig:

- demontaz 3 kolidujacych z projektowang droga stupdéw oswietleniowych,
ustawienie 3 zdemontowanych stupow oswietleniowych na nowych stanowiskach,
wykonanie kablowej linii zasilajace;j,

— dobor parametréw oswietlenia,
okreslenie typu stupow i1 opraw oswietleniowych.

2. Dane techniczne.

2.1 Uklad zasilania.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr TD/SR/2015-10-16/1004521526
z dnia 16-10-2015 zasilanie o$wietlenia bedzie sie odbywaé linig kablowa YAKY 4x35mm?
w uktladzie jak przed przetozeniem. Na nowych trasach trzeba utozy¢ nowa lini¢ kablowa.

2.2.Shupy oswietleniowe.

Zdemontowane 3 stupy oswietleniowe nalezy wyremontowaé, odmalowac 1 ustawi¢ na nowych
stanowiskach razem z wysiegnikami 1 oprawami oswietleniowymi.

Numeracje stupow nanies¢ na wysokosci 2,5 m od poziomu gruntu, od strony ulicy.

Do wysokosci 2,5 m shlupy zabezpieczy¢ powtoka antyplakatowa i antygraffiti, w technologii
trwatego zabezpieczenia HLG System lub rownowazne;j.

2.3.Kable zasilajace.

Projektowane odcinki linii kablowej zasilajace stupy oswietleniowe beda uktadana w ziemi, na
glebokosci 0,7m pod jej powierzchnig.

Kabel YAKY 4x35mm? razem z ta$mg uziemiajacg FeZn 25x4mm nalezy uktadaé na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm.

Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego, koloru
niebieskiego, o grubosci co najmniej 0,5mm 1 szeroko$ci nie mniejszej niz 20cm.

Na odcinkach, gdzie linia kablowa ulozona zostanie pod zjazdami na posesje, kable nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych SRS @50 koloru niebieskiego na glebokosci 1m.

Przy uktadaniu kabli temperatura otoczenia powinna by¢ dodatnia, a promien gigcia kabla nie moze
by¢ mniejszy od 10 srednic kabla.

2.4.Dobor parametrow oswietlenia.

Nowe rozmieszczenie stupow oswietleniowych nie zmienia warunkow oswietleniowych ulicy.
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Dla ul. Wroctawskiej przyjeto klase oswietlenia réwng CES z nastepujacymi danymi:
— minimalne $rednie nat¢zenie o$wietlenia drogowego Esr= 7,5Lx
— minimalne rbwnowazne o$wietlenie Emin/Esr=0,4

2.5.0chrona przed porazeniem.

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem przy n.n. zastosowano szybkie wylaczenie — uktad sieci
TN-C-S.

Nowoprojektowane stupy oswietleniowe potaczy¢ tasmg FeZn 25x4mm z istniejagcym uziomem
pozostatych stupow oswietleniowych .

Tasme utozy¢ razem z zasilajacym kablem o$wietleniowym.
W stupach wykona¢ instalacj¢ wyrownawcza za pomoca linki D-6mm.

2.6.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Catos¢ prac odbywa si¢ na urzadzeniach nie bedacych pod napieciem na poziomie ziemi.
Opracowanie planu BIOZ dla wykonania prac montazowych objetych projektem jest zbedne —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003r.

2.7.Uzgodnienia terenowe i plan realizacyjny.

Do projektu dotgczono niezbedne uzgodnienia potrzebne do zatwierdzenia planu realizacyjnego.

Opracowat:
mgr inz. Leon Krefft
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D. Opis do czesci: przebudowa sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE.

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa 2-ch odcinkéw - istniejgce] w ulicy Wroctawskiej,

w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka - sieci telekomunikacyjnej, stanowiacej wtasnos¢ i
eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S A.

Przedmiotowe odcinki sieci telekomunikacyjnej, o tacznej dlugosci L= 130,5 +137,0 = 267,5 mb
koliduja z inwestycja drogowa, polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Wroctawskiej.

W ramach przebudowy sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE Polska S.A. planowane jest
przetozenie — poza obreb projektowanych elementéw zagospodarowania drogowego — doziemnych
kabli telekomunikacyjnych, na dlugosci L= 267,5 mb.

1.2. Podstawa opracowania

a/ umowa zawarta z Inwestorem,

b/ aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500, wydana przez Powiatowy Zaktad
Katastralny we Wroclawiu,

¢/ techniczne warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydane przez Orange Polska S. A -
nr pisma: TODDWA—WR 2112-82278/TWP/15/JS z dnia 17.11.2015.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przetozenie - poza obreb istniejacych kolizji z projektowanymi
elementami zagospodarowania drogowego — doziemnych kabli telekomunikacyjnych firmy
ORANGE S.A,, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowe]j — ulicy Wroctawskiej,

w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka.

Projektuje si¢ przetozenie kabli telekomunikacyjnych, na 2-ch odcinkach, o tacznej dtugosci
L=267,5 mb. Kable telekomunikacyjne tA przetozone zostana spod powierzchni jezdni

ul. Wroctawskiej - pod projektowane chodniki (o nawierzchni z kostki betonowe;).

Kolizje sieci telekomunikacyjnej firmy ORANGE z elementami zagospodarowania drogowego —
zlokalizowane sg w rejonie skrzyzowania ul. Wroctawskiej z linia kolejowg relacji Wroctaw —
Trzebnica (tj. wystepuja po potudniowej i pdinocnej stronie przejazdu kolejowego).

2. Stan istniejacy.

W rejonie skrzyzowania ulicy Wroctawskiej (dziatki nr: 241/3 1 241/5, obrgb Siedlec)

w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka, z linia kolejowa relacji Wroctaw — Trzebnica (dziatka
nr 264/7, obreb Siedlec) - wzdluz krawedzi istniejacej jezdni, o nawierzchni asfaltowej - utozony
jest kabel telekomunikacyjny tA, stanowigcy wlasnos¢ firmy ORANGE Polska S.A.

Po potudniowej stronie przejazdu kolejowego, w obrebie dziatek nr: 241/3 1 264/6, obre¢b Siedlec -
kabel telekomunikacyjny utozony jest wzdtuz zachodniej krawedzi jezdni.

Po ponocnej stronie przejazdu kolejowego, w obrebie dziatki nr 241/5, obreb Siedlec - kabel
telekomunikacyjny utozony jest wzdhuz wschodniej krawedzi jezdni ul. Wroclawskie;.
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3. Opis rozwigzan projektowych.

3.1. Zakres przebudowy.

W ramach planowane] inwestycji drogowej — projektuje sie wykonanie jedno-, a lokalnie
dwustronnego chodnika wzdhuz ulic: Wroctawskiej 1 Osiedlowej, w miejscowosci Siedlec,

gm. Dlugoleka.

W ulicy Wroctawskiej - zaprojektowano budowe chodnika o tacznej dtugosci Li= 805,45 mb

na odcinku tej ulicy, od siggacza dz. nr 180/15 - do przystanku komunikacji zbiorowej, na
wysokosci dz. nr 7/20.

Nawierzchnie chodnikow wykonane zostang z kostki betonowe] wibroprasowanej grubosci 8cm,
na podbudowie z kruszywa tamanego.

Planowana jest ponadto budowa doj$¢ i zjazdow do posesji, o nawierzchni z kostki betonowe;j
o grub. 8 cm, sladami istniejacych nawierzchni gruntowych.

Zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zaprojektowano
ponadto poszerzenie potowy jezdni (tj. pasow ruchu przylegajacych do proj. chodnikéw) — do
normatywnej szerokosci réwnej 3,50 mb.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania poszerzenia paséw jezdni (w zwigzku z zapisami mpzp), od
strony proj. chodnikéw — do szerokosci 3,50 mb, jak réwniez konieczno$¢ wykonania odcinka
kanalizacji deszczowej (usytuowanego pod jezdniag, w rejonie przejazdu kolejowego) -
zaprojektowano ciecie nawierzchni bitumicznej jezdni, w odleglosci 20-280 cm od istniejace]
krawedzi jezdni, potaczone zrozbiérka nawierzchni bitumiczne] i1 podbudowy, a nastgpnie
wykonaniem odbudowy nawierzchni bitumicznej jezdni.

Wyze] wymienione elementy zagospodarowania drogowego koliduja z kablem telekomunika-

cyjnym tA, stanowigcym wiasnos¢ firmy ORANGE S A. — ulozonym wzdhuz krawedzi jezdni

ul. Wroctawskiej, na nastgpujacych odcinkach:

1/ przy zachodniej krawedzi jezdni, wzdtuz przylegajacych do ulicy dziatek nr: 47/8, 47/7,
47/6, 47/5, 47/4 1 264/5, obreb Siedlec — zlokalizowanych po potudniowej stronie przejazdu
kolejowego; dlugos¢ kabla telekomunikacyjnego tA projektowanego do przelozenia rowna
jest 130,5 mb,

1/ przy wschodniej krawedzi jezdni, wzdluz przylegajacych do ulicy dziatek nr: 49/3, 50/1150/2,
obreb Siedlec — zlokalizowanych po potnocnej stronie przejazdu kolejowego; dlugos¢ kabla
telekomunikacyjnego projektowanego do przetozenia réwna jest 137,0 mb,

W zwiazku z wyzej wykazanymi kolizjami, projektuje si¢ dokonanie przebudowy (przeniesienia)
doziemnych kabli telekomunikacyjnych tA, na dtugosci L= 130,5 + 137,0 = 2,5 mb -— poza obr¢b
wystepujacej kolizji z elementami zagospodarowania drogowego. Przebudowe (przeniesienie na
nowg tras¢) kabli — projektuje sie¢ wykona¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ (uszkodzic) powltoki
ochronnej kabla.

3.2. Opis przebudowy.

1. Termin przystapienia do robot uzgodni¢ z wlascicielem sieci kablowej tj. ORANGE S.A.

2. Po dokonaniu rozbiorki nawierzchni asfaltowej jezdni - na wyzej okreslonych odcinkach
ul. Wroctawskiej, o dlugosci L = 267,5 mb - odkopac kabel telekomunikacyjny, doziemny tA.
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3. Wykona¢ wykopy liniowe pod powierzchnig proj. chodnikéw — celem utozenia (przetozenia)
odcinkow kabli telekomunkacyjnych tA po nowej, zmienionej trasie.
Wykopy nalezy wykona¢ o takiej gtebokosci, aby kable, po przelozeniu na nowa trase, utozone
byly na minimalnej gtgbokosci 0,7m ppt. — pod chodnikiem lub na gltebokosci 1,0 m ppt - pod
jezdnia.
Wykona¢ przelozenie (przesuniecie) 2-ch odcinkéw doziemnych kabli telekomunikacyjnych tA,
na tacznej dtugosci L= 130,5 + 137,0 = 267,5 mb — na nowa trase (pod projektowane chodniki) —
bez dokonywania przepie¢ lub wymiany istniejacych kabli telekomunikacyjnych.
Prace zwigzane z przelozeniem kabli - wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, tak
aby nie naruszy¢ ciaglosci kabli oraz nie naruszy¢ (uszkodzi¢) powloki ochronnej kabla.

4. Przebudowe wykona¢ — w miare mozliwosci - bez przerw w tacznosci.

5. Przed zasypaniem — wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny przetozonych
odcinkow sieci teletechnicznej; wszelkie zmiany nalezy nanies¢ na mapie zasadnicze]
prowadzonej przez Powiatowy Zaktad Katastralny Wroctawiu.

6. Wykona¢ zasypki przetozonych odcinkow doziemnych kanalizacji telekomunikacyjnych,
pospoltka, z zageszczeniem kazdej utozonej warstwy o grubosci 0,3 m - do Is =1,00.
Zasypke kabli telekom. wykona¢ do spodu warstw konstrukcyjnych projektowanych chodnikéw.

5. Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary geodezyjne, powykonawcze oraz pomiary kontrolne
parametroéw kabli telekomunikacyjnych.

6. Uporzadkowac¢ teren budowy - po zakonczeniu robot zwiagzanych z przebudowg kabli
telekomunikacyjnych.

3.3. Pomiary.

Pomiar geodezyjny
Wykona¢ pomiary geodezyjne przebiegu przebudowanych odcinkow sieci telekomunikacyjne;,
przed jej zasypaniem.

Pomiary elektryczne
Po wykonaniu przebudowy wykona¢ pomiary sprawdzajace parametry wszystkich kabli
przesuwanej sieci telekomunikacyjnej.

3.4. Wytyczne wykonania .

1. Prace zwigzane z przebudowa oraz zabezpieczeniem sieci teletechnicznej, eksploatowane]
przez ORANGE S.A. nalezy realizowac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. oraz technicznymi warunkami przebudowy sieci
telekomunikacyjnej, wydanymi przez ORANGE S.A., nr pisma:

TODDWA-WR .2112-82278/TWP/15/JS z dnia 17.11.2015.

2. Rzedne wysokosciowe utozenia kabla telekomunikacyjnego - nalezy dostosowa¢ do poziomu
nawierzchni projektowanego chodnika.

3. Prace przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ pod nadzorem firmy
Orange Polska S.A.

4. Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie tele-
telekomunikacyjnym.

Opracowat:
mgr inz. Leon Krefft
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