studzienka betonowa 5 Konstrtukcja nawierzchni

wg. cz. drogowej @

VA ka piask
amio0 T Kineta betonowa C35/45

Zelbetowe dno z betonu C35/45 — 15cm

Systemowe przejscie szczelne

= Systemowe przejscie szczelne Zaprawa M15 — 2cm
do rur PVC-U do rur PVC-U Beton podkfadowy C12/15 — 10cm
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. . 1. Studzienki z elementdow prefabrykowanych, w tym kregdw
< — B I I o — - zelbetowych fqczonych w systemie "U” na uszczelke gumowg,
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- C35/45, wodoszczelnego (min. W8), nasigkliwos¢ ponizej 5%,
! z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi
2. Stopnie ztazowe typu ciezkiwgo wg normy PN—EN 13101
5. Do potgczenia pierscieni dystansowych z innymi elementami
nalezy zastosowaé mase polimerowg do fgczenia betonu
i tworzyw sztucznych.
4. Wiazy zeliwne klasy D400 z wypefnieniem betonowym (typu

BEGU) dwu lub czterootworowych, zabezpieczone przed obrotem,

odporng na Srodowisko Sciekowe, wykonane z betonu klasy
|

Te)
O

R R R R R

zgodnie z normqg PN—EN 124:2000 z uszczelkg montowang
fabrycznie, bez zamknig¢ ruchomych jak $ruby, rygle.
3. Przejscia szczlne systemowe osadzi¢ fabrycznie
o 6. Rzedne i wysokosci studzienek zgodnie z profilami podfuznymi
Systemowe przejscie szczelne

do rur PVC-U

Systemowe przejscie szczelne Krociec PVC=U SN8 L min 0,5 m
do rur PVC-U

ELEMENTY STUDNI:
1-Polimerowy pierscien dystansowy DN625
proj' kanat deszczowy 2—/Zwezkao betonowa DN1000/625
s 3-Kroag betonowy DN100O
4-Dnho studzienki DN1000
S-Wtaz klasy D400
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Krociec PVC—U SN8 L min 0,5 m
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Nazwa i adres Przebudowa ulic Wroctawskiej i Osiedlowej w miejscowosci Siedlec, gmina
obiektu budowl. |  Dlugoleka - polegajaca na budowie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem

Inwestor Gmina Dhugolgka z siedzibg przy ul. Robotniczej 12, Dlugoteka, 55-095 poczta Mirkow
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