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Numer pisma: TODDWA-WR.2112-82278/TWP/15/JS
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowa drogi
przy ul. Wroctawskiej i Osiedlowej w migjscowosci Siedlec, gmina Diugoteka.

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy drogi przy ul. Wroctawskiej i Osiedlowej
w miejscowosci Siedlec, gmina Diugoteka informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A.. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowad projekt i wykonac przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wechodzgcych
w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie
z norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie
bez przerw w tgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku
kabli $wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

4. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi publicznej.
W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.
Zobowiagzany jest rowniez do pokrycia kosztow takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obciazaty Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
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