I1.

Przebudowy poprzez wydtuzenie o 1,20 m istniejacego, murowanego z blokéw granitowych
przepustu 90 x 90 cm pod jezdnia ul. Wroctawskiej ma rowie melioracyjnym R-B
(dz. nr 241/3 na wysokosci dziatek nr 62/51 61/2 obreb Siedlec) o nastepujacych parametrach
przepustu po wykonaniu przebudowy:

° materiat / Srednica przepustu - konstrukcja zelbetowa / 90 x 90 cm
° dtugosc¢ przepustu -L=10,10m

o spadek dna przepustu -i=0,5%

o rzedna dna istniejacego wlotu - 149,65 m npm

o rzedna dna na projektowanym wylocie - 149,57 m npm

Wspdotrzedne geograficzne (WGS 84) przepustu:

— istniejacy wlot przepustu: N 51°13'51,45"” E 17°6'56,48"

— na poczatku przedtuzenia przepustu: N 51°13'51,17" E 17°6'56,63"
— projektowany wylot przepustu : N 51°13'51,14” E 17°6'56,63"

przebudowy rowu przydroznego polegajacej na jego pogtebieniu 0,20 - 0,5 m w pasie
drogowym ul. Wroctawskiej (dziatka nr 241/3) na odcinku 31,0 m ponizej projektowanego
odrebnym opracowaniem wylotu kanalizacji deszczowej W1 (na wysokos$ci dziatki nr 391 -
powyzej przepustu pod droga na dziatce nr 2/12 obreb Siedlec), do nastepujacych parametréow
odcinka rowu po wykonaniu przebudowy:

o dtugos¢ -L=310 m
° szeroko$¢ dna rowu -0,4m

o gtebokos$¢ rowu -0,8+1,0m
o spadek dna rowu ~1,8%

° rzedna dna przy projektowanym wylocie kd W1 - 150,20 m npm
o rzedna dna na wlocie do ist. przepustu pod zjazdem nadz. nr2/12 - 149,65 m npm
o nachylenie skarp -1:15

Wspétrzedne geograficzne (WGS 84) :
- naprzy projektowanym wylocie kd W1: N 51°1344,42” E 17°649,53"
— nawlocie do ist. przepustu pod zjazdem na dz. nr 2/12: N 51°1343,66” E 17°649,54"”

Pozwolenie w powyzszym zakresie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1)

2)

3)

prowadzenia i wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja stanowiacq podstawe techniczna

wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowigzujacymi przepisami i normami, w tym:

— do zasypania rowu stosowac pospotke,

— w przypadku koniecznosci przeprowadzenia wycinki drzew i krzewow uzyskanie
stosowanych pozwolen ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 .,
poz. 1651 ze zm.);

na etapie wykonywania robdét prowadzenia przez wykonawce na biezaco ponownych

przegladow przedmiotowych odcinkéw rowu przydroznego, majacych na celu ustalenie,

czy do ww. rowu nie maja wtaczenia niezainwentaryzowana sie¢ drenarska lub inne urzadzenia
odwadniajace;

w przypadku:

— zlokalizowania sieci drenarskiej lub innych urzadzen odwadniajacych majacych
wyloty do przedmiotowego rowu nalezy wlaczyé je do przebudowywanego rowu
lub projektowanej kanalizacji deszczowej;

— uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urzadzen odwadniajacych - przywrdcenia
ich do stanu pierwotnego badz zastosowania innych rozwiazan umozliwiajacych
bezpieczne odprowadzenie wod drenarskich, przy czym ww. dziatania nalezy
prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim powiadomieniu
DolnoS$laskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu
oraz Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych w Olesnicy. W przypadku koniecznosci
przebudowy sieci drenarskiej nalezy uzyska¢ odrebne pozwolenie wodnoprawne;
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