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DOWIAZANIE NAWIERZCHNI

WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC11S GR. 4 cm

WARSTWA WIAZACA. — BETON ASFALTOWY ACI6W GR. 5 cm

PODBUDOWA ZASAN. — BETON ASFALTOWY AC22P GR. 7 cm

PODBUDOWA POMOCN. — KRUSZYWO FAMANE 0/63 GR. 20 cm

WARSTWA WZMACN. — POSPOLKA STAB. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 c¢m

SCIEK Z 1 RZEDU KOSTKI GRANITOWEJ 18/20 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm
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"GRANICA DZIALKI — LINIA ROZGRANICZAJACA —

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

LAWA OPOREM Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x20 cm

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x50 cm

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 15 cm

POSPOLKA STAB. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 cm

POSPOtKA STAB. CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 10 cm
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WARSTWA SCIERALNA — BETON ASFALTOWY AC11S GR. 4 cm

WARSTWA WIAZACA. — BETON ASFALTOWY ACI6W GR. 5 cm

PODBUDOWA ZASAN. — BETON ASFALTOWY AC22P GR. 7 cm

PODBUDOWA POMOCN. — KRUSZYWO FAMANE 0/63 GR. 20 cm

WARSTWA WZMACN. — POSPOLKA STAB. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 c¢m

SCIEK Z 1 RZEDU KOSTKI GRANITOWEJ 18,/20 cm
KRAWEZNIK BETONOWY 15x22 cm
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GRANICA DZIALKI — LINIA” ROZGRANICZAJACA

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x30 cm

KOSTKA BETONOWA GR. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODBUDOWA —KRUSZYWO rAMANE 0/63 GR. 20 c¢m

POSPOEKA STAB. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

FAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x50 cm

POSPOLKA STAB. CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 15 cm

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A

Nazwa i adres

obiektu budowl.

Przebudowa ulic Wroctawskiej i Osiedlowej w miejscowosci Siedlec, gmina
Dhugoteka - polegajaca na budowie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem

Inwestor

Gmina Dlugol¢ka z siedziba przy ul. Robotniczej 12, Dtugoleka, 55-095 poczta Mirkdéw

Tytutrysunku | PRZEKROJE KONSTRUKCYINE
PROJEKTANT mgr inz. = | Nruprawnien bud. Data Podpis
Krzysztof Lisinski 37/D0$/03 12-2015
KALA . Numer rysunku Stadium
S 1:50 4 PW.




