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LEGENDA: "PROMONTA" PHUs.c. 51-111 WROCLAW , UL. LUZYCKA 24A
VAJ ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONOWE
—————————  GRANICE DZIALEK ) . . . . . .
241 /3 NUMERY D7IAL EK Ald Nazwa i adres | Przebudowa ulic Wroctawskiej i Osiedlowej w miejscowosci Siedlec, gmina
. " PROJEKTOWANE i . | Dlugoteka - polegaj ie j t hodnik: ieni
PROJ. PODPARCIA NAWIERZCHNL SCIEK proj. KON ANE  oNOWE b” obiektu budowl tugoleka - polegajaca na budowie jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem
— — "= W ZAKRESIE ROZBUDOWY ULICY
B PROJ. NAWIERZCHNIE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY ULICY 11l Inwestor Gmina Dtugoteka z siedzibg przy ul. Robotniczej 12, Dhugoleka, 55-095 poczta Mirkow
- PROJEKTOWANE ZAPORY, | RSR [RSR — RECZNE
ﬁ— PROJ. KANAL DESZCZOWY ZE STUDNIAMI | WPUSTAMI proj. U-20b TABLICE. KIERUJACE proj. | STEROWANIE RUCHEM Tytutrysunku | ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO ETAP 2
———e==a—— PROJ. PRZEBUDOWA (PRZESUNIECIE) WYKONAWCA W RAMACH PROPONOWANYCH ZAMKNIEC WINIEN: PROJEKTANT mgr inz. Nr uprawnien bud. Data Podpis
KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO ~ ZABEZPIECZYC DOJSCIA DO POSESJl — WYGRODZONE TABLICAMI U—20A, Krzysztof Lisinski 37/D0%/03 02-2016
—x————x PROJ. PRZEBUDOWA (PRZESUNIECIE) 0 ROWNEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ KRUSZYWEM | SZEROKOSCI MIN 1,50 M,
KABLI  TELEKOMUNIKACYJNYCH ~ W OKRESIE ZMNIEJSZONEJ WIDOCZNOSCI ORAZ W NOCY NA ZAPORZE | TABLICY
ISTNIEJACE DRZEWO LUB KRZEW PROJ. DO WYCINKI PROWADZACEJ ZAMOCOWANE BEDA PULSACYINE SWIATEA OSTRZEGAWCZE U-35. N . Stadiom
& SKALA 1:1000 umer rysunku 2/2 PW




