Nr sprawy: SP.ZP.272.51.2017.II.DT                                                                                                     Załącznik nr 2.2. do SIWZ
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka. 


Tabela Opracowań Projektowych 
	Lp.
	Nazwa opracowania
	Ilość
egz.
	Cena
jednostkowa netto
(zł)
	Wartość netto
(zł)

	     1
	Projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu w zakresie rozwiązań drogowych, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (z inwentaryzacją geodezyjną).  Ponadto do projektu budowlanego należy załączyć: 
- opis techniczny

- lokalizację inwestycji
- Zbiorczą planszę uzbrojenia terenu istniejącego  i projektowanego
- Przekroje charakterystyczne rozwiązań drogowych,
- Profil niwelety jezdni i ciągu pieszo-rowerowego, 
- Projekt kanalizacji deszczowej i odwodnienia lub/i zarurowania rowu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Profile kanalizacji deszczowej lub/i zarurowania rowu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
- Projekt przepustów
- Projekt usunięcia kolizji (z infrastrukturą podziemną, liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi itp.)

- Projekt zieleni
- Projekt rozbiórek ogrodzeń, obiektów, itp. (jeżeli takie wystąpią)

- Informację BIOZ 

	4 komplety dokumentacji projektowej budowlanej
	
	

	2
	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, analiz, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci ( szczególnie które są w kolizji z rozwiązaniami projektowymi) do wniosku o decyzję pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń
	2 komplety
	
	

	3
	Wniosek do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń wraz z niezbędnymi załącznikami wraz z otrzymaniem decyzji z organu administracyjnego
	2 komplety
	
	

	4
	Projekt wykonawczy  z planem zagospodarowania terenu w zakresie rozwiązań drogowych, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych (z inwentaryzacją geodezyjną).   Ponadto do projektu wykonawczego należy załączyć:
- opis techniczny

- lokalizację inwestycji
- Zbiorczą planszę uzbrojenia terenu istniejącego  i projektowanego

- Przekroje i inne szczegółowe rysunki obrazujące zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne 

- Przekroje charakterystyczne rozwiązań drogowych,
- Profil niwelety jezdni i ciągu pieszo-rowerowego,  
- Przekroje poprzeczne szczegółowe

- Dokumentację kanalizacji deszczowej lub/i zarurowania rowu z profilem podłużnym i rozwiązaniami szczegółowymi urządzeń zastosowanych w kanalizacji lub/i zarurowaniu rowu zgodnie z obowiązującymi przepisami
Projekt odwodnienia jeśli zajdzie taka potrzeba posesji przyległych do pasa drogowego drogi 1909D

- Projekt przepustów
- Projekt zieleni
- Projekt rozbiórek ogrodzeń, obiektów, itp. (jeżeli takie wystąpią)
- Dokumentację zawierającą rozwiązania przebudowy infrastruktury technicznej w przypadku jej kolizji z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi (z infrastrukturą podziemną typu gaz, sieć wodociągowa , liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi itp.)

- Dokumentację geologiczno-inżynierską 
- Dokumentację badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz                 z uwzględnieniem rozwiązań poprawy nośności nawierzchni
	4 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej
	
	

	5
	Projekt stałej organizacji ruchu

	4 komplety dokumentacji projektowej 
	
	

	6
	Specyfikacje techniczne wykonania                    i odbioru robót STiOR
	3 egzemplarze
	
	

	7
	Dokumentacja przetargowa ekonomiczna (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, tabela elementów scalonych)
	3 egzemplarze
	
	

	8

	Opracowania środowiskowe niezbędne do prawidłowego przygotowania zadania m.in. operat wodno-prawny
	3 egzemplarze
	
	

	9
	Wersja elektroniczna całego przedmiotu zamówienia


	2 egzemplarze
	
	

	Razem netto zł


	

	VAT 23%


	

	Razem brutto zł


	


Wszystkie wyżej wymienione opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie:

1) papierowej w ilości wskazanej powyżej (poz. tabeli 1 – 8);

2) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) – 2 komplety tj. pełen komplet wersji papierowej                         w formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych w formacie PDF,  
3) wszystkie materiały tekstowe ( opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje itp.) w formacie DOC, XLS,

4) przedmiary i kosztorysy w programie przeznaczonym do kosztorysowania (kompatybilnym                 z programem NORMA zapisanym w wersji ath) a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xls). 
5) część rysunkowa tj. pzt drogi, kanalizacji deszczowej oraz usuwania kolizji w plikach formatu DWG.

