
Zasypka piaskowa, grubość zmienna

Stabilizacja gruntu cementem C3/4 MPa gr. 20 cm
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szerokość zmienna na dodatkowych poszerzeniach szerokość zmienna na dodatkowych poszerzeniach

Konstrukcja przepustu i%

Zasypka piaskowa, grubość zmienna

Stabilizacja gruntu cementem C3/4 MPa gr. 20 cm

Płyta zespalająca 

Światło przepustu 

Strop przepustu 

Dno przepustu Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - gr.  15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 3 cm

Kostka kamienna 16x16 - gr. 16 cm

Stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym - gr.  15cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 3 cm

Kostka kamienna 16x16 - gr. 16 cm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ PRZEPUST POD DROGĄ GŁÓWNĄ PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUST POD DROGĄ GŁÓWNĄ

według przekrojów z podziałem na odcinki technologiczne 
Warstwy konstrukcyjne i ich grubości 

Płyta zespalająca 

Strop przepustu

Światło przepustu

Dno przepustu 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  - gr.  5cm

Zasypka piaskowa, grubość zmienna

Stabilizacja gruntu cementem C3/4 MPa gr. 20 cm

Dno rowu
Dno rowu

j%Konstrukcja przepustu

skarpa + rówpoboczepas  ruchupas  ruchupoboczeskarpa + rów

pobocze poboczezjazd

szerokość zmienna

8%
8% i%

0.75 - 1.00 0.75 - 1.00

pobocze z  kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10cmpobocze z  kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 10cm
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Warstwa ścieralna SMA 8S lub 11S - gr. 5cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. 30cm

Strop przepustu

Światło przepustu

Dno przepustu 

Inwestor

Stadium

BRANŻA DROGOWA

PROWAY Zbigniew Kowalski

http://proway.com.pl

E-mail biuro@proway.com.pl

FAX 71 750 34 67    

TEL. 697 917 251

PROWAY

Skala rysunku:

Data opracowania:

Numer rysunku:

Branza:
podpisnr uprawnień 

mgr inż. MACIEJ KOSZEK

Sprawdzający /

do projektowania bez ograniczeń

296/DOŚ/09 w specjalności drogowej

Projektant /

mgr inż. ZBIGNIEW KOWALSKI do projektowania bez ograniczeń

136/DOŚ/04 w specjalności drogowej

30.06.2017

Nazwa inwestycji

Jednostka projektowa

Bielany Wrocławskie

ul. Atramentowa 10

55-040 Kobierzyce

Adres Biura

52-129 Wrocław 

ul. A. Vivaldiego 56/3

Nazwa rysunku

50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131
POWIAT WROCŁAWSKI

gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego."
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTÓW

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ PRZEPUST POD ZJAZDEM


