
PROWAY

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164164

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164164

9+000 9+100 9+200+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90

rzędne rzędne

pikietaż

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168168

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168168

9+200 9+300+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171171

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171171

9+300 9+400 9+500+10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90

km 9+013.96

rz. = 156.72

km 9+052.08

rz. = 157.35

km 9+063.60

rz. = 157.55

km 9+103.98

rz. = 158.22

km 9+108.52

rz. = 158.32

km 9+120.12

rz. = 158.59

km 9+173.74

rz. = 159.83

km 9+185.37

rz. = 160.14

i = 0.87%
L = 18.30 m

i = 1.6
7%

L = 38
.12 m

i = 1.6
7%

L = 40
.38 m

i = 2
.31%L = 4
.53 m

i = 2
.31%L = 5

3.62
 m

i = 2
.77%L = 

30.4
4 m

km 9+215.81

rz. = 160.98

km 9+227.42

rz. = 161.31

km 9+241.40

rz. = 161.69

km 9+280.04

rz. = 162.97

km 9+291.54

rz. = 163.36

i = 2
.77%L = 

30.4
4 m

i = 2
.77%L = 

13.9
8 m

i = 
3.3

1%L =
 38
.64
 m

i = 
3.3

1%L =
 33
.26
 m

km 9+324.80

rz. = 164.46

km 9+364.00

rz. = 165.50

km 9+375.50

rz. = 165.67

km 9+428.11

rz. = 166.49
km 9+439.11

rz. = 166.57

km 9+492.61

rz. = 166.06

i = 
3.3

1%L =
 33
.26
 m

i = 2
.67%L = 

39.2
0 m

i = 1.5
6%

L = 52
.61 m

i = -0.95%

L = 53.50 m

km 9+015.51

rz. = 156.61

km 9+061.22

rz. = 157.23

km 9+090.00

rz. = 157.82

km 9+104.78

rz. = 158.20

i = 0.83%
L = 91.49 m

i = 1.35
%

L = 45.
71 m

i = 2.
05%

L = 2
8.78 

m

i = 2
.61%L = 

14.7
8 m

km 9+440.00

rz. = 166.21 km 9+480.00

rz. = 166.09

i = -0.30%

L = 40.00 m

i = -1.35%

L = 54.94 m

k
m
 9

+
1
0
4
.7

8

rz
. 
=
 1

5
8
.2

0

i = 2
.61%L = 

135
.22 

m

k
m
 9

+
2
4
0
.0

0

rz
. 
=
 1

6
1
.7

3

i = 2
.61%L = 

135
.22 

m

i = 
3.2

0%L =
 80
.00
 m

k
m
 9

+
3
2
0
.0

0

rz
. 
=
 1

6
4
.2

9

k
m
 9

+
3
7
0
.0

0

rz
. 
=
 1

6
5
.5

4 k
m
 9

+
4
1
2
.3

3

rz
. 
=
 1

6
6
.1

8

i = 
3.2

0%L =
 80
.00
 m

i = 2
.50%L = 

50.0
0 m

i = 1.5
0%

L = 42
.33 m

k
m
 9

+
0
5
7
.9
4

P
rz
e
p
u
s
t 
d
o
 r
e
m
o
n
tu

k
m
 9

+
1
1
4
.3
2

P
rz
e
p
u
s
t 
d
o
 r
e
m
o
n
tu

k
m
 9

+
1
7
9
.5
5

P
rz
e
p
u
s
t 
d
o
 r
e
m
o
n
tu

k
m
 9

+
2
2
1
.7
1

P
rz
e
p
u
s
t 
d
o
 r
e
m
o
n
tu

k
m
 9

+
2
8
5
.7
9

P
rz
e
p
u
s
t 
d
o
 r
e
m
o
n
tu

k
m
 9

+
3
6
9
.7
5

P
rz
e
p
u
s
t 
d
o
 r
e
m
o
n
tu

k
m
 9

+
3
6
9
.7
5

P
rz
e
p
u
s
t 
d
o
 r
e
m
o
n
tu

k
m
 9

+
0
2
4
.7

2

rz
. 
=
 1

5
8
.1

1

k
m
 9

+
1
3
5
.6

7

rz
. 
=
 1

5
9
.2

2

i = 1.00%

L = 24.72 m

L = 221.84 m

T1 = 110.95 m

T2 = 110.89 m

i1 = 1.00%

i2 = 3.22%

f = 0.62 m

R = -10000.00 m

k
m
 9

+
2
4
6
.5

6

rz
. 
=
 1

6
2
.7

9

i = 3
.22%

L = 5
3.44 

m

L = 221.84 m

T1 = 110.95 m

T2 = 110.89 m

i1 = 1.00%

i2 = 3.22%

f = 0.62 m

R = -10000.00 m

k
m
 9

+
3
1
0
.1

6

rz
. 
=
 1

6
4
.8

4

k
m
 9

+
3
5
5
.6

1

rz
. 
=
 1

6
6
.3

0

k
m
 9

+
4
0
1
.0

8

rz
. 
=
 1

6
6
.9

4

k
m
 9

+
4
1
3
.3

7

rz
. 
=
 1

6
7
.1

1

k
m
 9

+
4
3
6
.8

7

rz
. 
=
 1

6
7
.4

4

k
m
 9

+
4
6
0
.3

7

rz
. 
=
 1

6
7
.2

1

i = 3
.22%

L = 1
0.16 

m

i = 1.40%
L = 12.29

 m

i = -0.95%

L = 39.63 m

L = 90.92 m

T1 = 45.45 m

T2 = 45.47 m

i1 = 3.22%

i2 = 1.40%

f = 0.21 m

R = 5000.00 m

L = 47.00 m

T1 = 23.50 m

T2 = 23.50 m

i1 = 1.40%

i2 = -0.95%

f = 0.14 m

R = 2000.00 m

 Rzędne niwelety: 

1
5
7
.8

6

1
5
7
.9

6

1
5
8
.0

6

1
5
8
.1

6

1
5
8
.2

7

1
5
8
.3

9

1
5
8
.5

2

1
5
8
.6

6

1
5
8
.8

1

1
5
8
.9

7

1
5
9
.1

4

1
5
9
.3

2

1
5
9
.5

1

1
5
9
.7

1

1
5
9
.9

3

1
6
0
.1

5

1
6
0
.3

8

1
6
0
.6

2

1
6
0
.8

7

1
6
1
.1

3

1
6
1
.4

0

 Rzędne terenu: 

1
5
7
.6

1

1
5
7
.7

2

1
5
7
.8

3

1
5
7
.9

4

1
5
8
.0

6

1
5
8
.1

8

1
5
8
.3

0

1
5
8
.4

4

1
5
8
.5

8

1
5
8
.7

4

1
5
8
.8

9

1
5
9
.0

8

1
5
9
.2

8

1
5
9
.4

9

1
5
9
.7

1

1
5
9
.9

4

1
6
0
.1

7

1
6
0
.4

0

1
6
0
.6

6

1
6
0
.9

2

1
6
1
.1

9

 Wysokości nasypu: 0
.2

5

0
.2

4

0
.2

3

0
.2

2

0
.2

1

0
.2

1

0
.2

2

0
.2

2

0
.2

3

0
.2

3

0
.2

5

0
.2

4

0
.2

3

0
.2

2

0
.2

2

0
.2

1

0
.2

1

0
.2

2

0
.2

1

0
.2

1

0
.2

1

 Głębokości wykopu: 

 Pikietaż: 

9
+
0
0
0
.0

0

9
+
0
1
0
.0

0

9
+
0
2
0
.0

0

9
+
0
3
0
.0

0

9
+
0
4
0
.0

0

9
+
0
5
0
.0

0

9
+
0
6
0
.0

0

9
+
0
7
0
.0

0

9
+
0
8
0
.0

0

9
+
0
9
0
.0

0

9
+
1
0
0
.0

0

9
+
1
1
0
.0

0

9
+
1
2
0
.0

0

9
+
1
3
0
.0

0

9
+
1
4
0
.0

0

9
+
1
5
0
.0

0

9
+
1
6
0
.0

0

9
+
1
7
0
.0

0

9
+
1
8
0
.0

0

9
+
1
9
0
.0

0

9
+
2
0
0
.0

0

 Elementy trasy w profilu: 
i = 1.00%

L = 46.99 m

R = -10000.00 m

L = 221.84 m

 Elementy trasy w planie: 
L 167.38 Ls 104.17

A = 250.00

Lc 74.35

R = 600.00 m
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Nazwa rysunku
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POWIAT WROCŁAWSKI

gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego."

bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności 

miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi 

powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez 

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi 

PROJEKT WYKONAWCZY
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ETAP
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LEGENDA

niwleta drogi
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niweleta dna rowu prawostronnego

przepust

niweleta dna drenażu lewostronnego

niweleta dna drenażu prawostronnego
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IV

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY DP 2000D

prawostronny

wpust deszczowy 

lewostronny

wpust deszczowy 

wlot do DP2000D po stronie prawej

skrzyżowanie - 

wlot do DP2000D po stronie lewej

skrzyżowanie - 


