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1. WSTEP

llekro¢ w tekécie gdzie mowa o specyfikacji technicznej (STb o szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)
badZ o ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) naleprzez to rozumie Specyfikacje TechnicanWykonania i Odbioru
Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamitouh2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogoéine”.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyc zasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomegakoJznakowanie poziome proponuje sasg¢pujace materiaty
do wyboru:
a) oznakowanie poziome grubowarstwowe:
* masy termoplastyczne naktadane lub natryskowe
* masy chemoutwardzalne naktadane lub natryskowe
b) oznakowanie poziome cienkowarstwowe — stosowaregakakowanie tymczasowe na czas trwania robot
« farby rozpuszczalnikowe lub wodorozetzalne — w przypadku prowadzenia budowy etapami w
krétkim odstpie czasu pomidzy jednym a drugim etapem zastosowanie oznakoviamezasowego
na powazaniu etapéw lub ze stanem ista@jm.

Ze wzgkdu na wysgpowanie na rynku szerokiej gamy materialdw przeznazonych do oznakowania niniejsg
specyfikacje nalezy potraktowaé jako wytyczne i materiat pomocniczy, w przypadku gy producent nie wskae
sposobu aplikacji swoich produktow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizcln postaci linii  ciaglych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, &k, napiséw, symboli oraz innych linii zwanych
z oznaczeniem okénych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podiine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone oi@j pod niewielkim lktem, wysgpujace jako linie
segregacyjne lub kraaziowe, przerywane lub agte.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania dozwolonego
kierunku jazdy oraz strzatki naprowadsag, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczania pasa, na ktéryra anajduj.

Materialy do poziomego znakowania drégnaterialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub
punktowe elementy odblaskowe, ktére mampst@& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natrgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. mawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w
temperaturze podwgzonej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

Materialy do oznakowania grubowarstwoweganasy termoplastyczne lub chemoutwardzalne (ukiads zimno)
badz tasmy prefabrykowane nakladane nagmr, o grubéci min. 0,9 mm do 5mm .

Materialy do oznakowania cienkowarstwowegfarby rozpuszczalnikowe, chemoutwardzalne, wozitishczalne
ukladane na mokro o min. gr. 0,30 mm i max 0,80m

Materialy prefabrykowane materiaty grubowarstwowe, ktorgety sk z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza slo nich masy termoplastyczne w arkuszach do wt#piaraz témy
prefabrykowane naklejane a takpunktowe elementy odblaskowe.

Trwate oznakowanie drégoznakowanie, ktérego czagytkowania, wynosi co najmniej 12 migsy.

Tymczasowe oznakowanie drégznakowanie, ktérego czasytkowania, wynosi co najwej 6 miesgcy lub czas
uzytkowania kaczy sk z chwily zakaiczenia robot.

Kulki szklane- materiat do posypywania lub narzucania pdghieniem na oznakowanie wykonane materiatami w
stanie ciektym, w celu uzyskania widziafgooznakowania w nocy.

Pozostale okidenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™L.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych zastosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewnie sktadowane materiatyctla zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowag swop jakos¢ | wkasciwos¢ do robot i leda dostpne dla Zamawiapego.

Materiaty stosowane przez wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny speétniarunki postawionew
rozporz;dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn2004 (Dz. U. nr 220, poz. 218).

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, co oznacza wystaveéetieklaracji zgodrigi z
aprobajg technicza (np. dla farb i mas termoplastycznych) lub znaki©B, co oznacza wystawienie deklaracji
zgodndci z norna zharmonizowaalub europejsk aprobata technican

2.2. Oznakowanie opakowa
Na opakowaniu producent powinien utié nastpujace dane:
e nazwe i adres producenta,
 dat produkgciji i termin przydatrici do wycia,
* mag; netto,
* numer partii i dag produkciji,
* informacg, ze wyréb posiada aprohksgtechnicza IBDIM i jej numer,
» nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu jeeli dotyczy,
e znak budowlany ,B” lub znak ,CE”,
« informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
» ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

2.3. Masy termoplastyczne i chemoutwardzalne ordarby do oznakowania ciékowarstowego

Masy termoplastyczne powinny dysubstancjami nie zawiesgymi rozpuszczalnikow dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powirda sig podgrzewda do stopienia i aplikowa recznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzgpojra warstw przez ochtodzenie.

Masy chemoutwardzalne (stosowane na zimno) powliydysubstancjami jedno lub dwu skfadnikowymi mieszanym
ze sola w proporcjach ustalonych przez producenta i nadachi na nawierzchnie specjalnym aplikatorem.Masy t
powinny tworzy warstwe kohezyjr w wyniku reakcji chemiczne;.

Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwowekreli aprobata techniczna.

Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyoi® mae przekraczaw materiatach do
znakowania:cienkowarstwowego 30% (m/m), grubowasstego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryléss) w ilosci
wiekszej ni 10%. Nie dopuszczaesilo stosowania materiatow zawier@jch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Materiaty do znakowania cienko- i grubowarstwowagwierzchni powinny zachowatatdé swoich wiaciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co mégn6 miesgcy skladowania w warunkach oklenych przez
producenta. Materiaty do poziomego znakowania aalgzy przechowywé w magazynach odpowiadajych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigoyei je od napromieniowania stonecznego, opadowemperaturze,
dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 50 do 4G,

b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do°25

c) pozostalych materiatow - paej 40°C.

2.4. Materiat odblaskowy

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych posypywania lub narzucania podnigniem na materiaty
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do oznakowania powinny zapewéiaidzialna¢ w nocy przez odbicie powrotne w kierunku pojazdigzki $wiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu.

Mikrokulki szklane do oznakowapowinny charakteryzowasie odpowiednim uziarnieniem: 125- 850 mikrometréw
najlepiej z powtoka silikonow

Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone oraz musharakteryzowasie nastpujacymi cechami:

» wspotczynnikiem zatamaniaviatta - ponad 1.50,

» odporndcia na wod, kwasu solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy,

» zawartdcia mikrokulek z defektami - nie wtej niz 20% w przypadku kulek érednicy 1 mm oraz 30% w
przypadku kulek o maksymaln&gdnicy réwnej i wgkszej nz 1mm.
Materialy do poziomego znakowania drég ngleprzechowywd w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzgth je od napromieniowania stonecznego, opadow
i w odpowiedniej temperaturze.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego materiatu podktadowaiggookulki nalezy rozsypa w czasie nie piejszym
niz 5-10 s po aplikacji podkfadu, w floi od 250 g/m2 do 480 g/m2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do oczyszczenia podia naley zastosowészczotki mechaniczne wypasame w system odpylania i szczoticene.
Wszystkie elementy oznakowania poziomego misZ wykonywane za pomacspecjalnych urgdzen.

W przypadku wykonywania oznakowania masami terngiptznymi rozktadanie oznakowania rgstie £czenie (za
pomoa specjalnych wozkéw tzw. stopekaghionych lub szablonéw) lub maszynowo (dedykowaamabiena
malowarka).

W przypadku wykonywania oznakowania farbami chemvanizalnymi oznakowanie nakladane jest przez
specjalistycza maszyr natryskow.

Sprzt mechaniczny musi lgyzintegrowany z systemem zmechanizowanego posypgwaikrokulkami szklanymi.
Zestaw sprgu winien posiada mozliwos¢ regulacji wydajnéci nanoszonych materialtdbw oraz gwarantéwa
réwnomiernd¢ ich podawania. Zastosowany sgrmechaniczny musi lBysprawny technicznie oraz musi uzy§ka
akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyé

Materiaty do poziomego znakowania drog aglprzewozt w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych $giavosci materiatéw. Pojemniki powinny ldyodpowiednio oznakowane.

Materiaty do znakowania poziomego nalgrzewozt krytymi srodkami transportowymi, chroat opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, oraz zgodnievegmaprzewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Og06Ine warunki wykonania robét podano w ST D-M.@000 "Wymagania ogélne".

* W przypadku prowadzenia ewentualnych robot znakoavey obebie odcinka na ktérym odbywagsiuch
Wykonawca jest odpowiedzialny bezpiegzievo ruchu na tym odcinku przez caty okres prowaidzprac.

*  Wykonawca ponosi odpowiedziakioza szkody wynikte z niewdaiwego oznakowania
i niewtasciwej organizacji rob6t, chyhse Zamawiaicy zadecydowat inaczej,

W przypadku, gdy Ilaynier zaleci, Wykonawca ma obawmek wykon& odcinek prébny oznakowania
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w celu:
a) sprawdzenia na wybranym odcinku prébnynédla jakosci dozowania przy takich nastawach
parametréw, jakie zamierza strzymywa podczas wykonywania oznakowania,
b) sprawdzenia jalki stosowanych materialéw obejmog:
 sprawdzenie oznakowania opakdwa zgodndci dostarczonych materiatdw z przewidzianymi do
stosowania,
 wizualm ocer stanu materiatéw w zakresie jednorogirio widocznych wad,
* czas schnriia.

Prawidtowe wykonanie poziomego oznakowania drofzzeod wiaciwego przygotowania nawierzchni oraz od
rygorystycznego przestrzeganiairadw technologicznych i wykonania robét w odpowisdmvarunkach
pogodowych.

Przy planowaniu wykonania oznakowania poziomeggdiggcym czynnikiem jest bezdeszczowa pogoda,
wystepujaca temperatura nawierzchni i powietrza, ktéra poaiwynost co najmniej 8C ( dla mas 1%C) oraz
wilgotnaos¢ wzgledna powietrza, ktéra powinna wynésio najwyej 85%. Na wniosek Wykonawcy,
Zamawiajcy maze zezwolé na wykonywanie oznakowania w temperaturzszej oraz przy wekszej

wilgotnaosci, jezeli zezwalag na to warunki gycia materiatu okrdone przez producenta.

5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1 Przygotowanie podia

Przed rozpocziem prac natey oczyéci¢ nawierzchnie z pytu, kurzu, smaréw i oleju , piaskoraz innych
zanieczyszcze Powierzchnia musi ldyczysta i sucha

5.2.2. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomeggy

Doktadne potaenie przysztych znakouwianalezy zaznaczg na nawierzchni w oparciu o projekt oznakowaniay Ab
trasowanie byto jednoznacznie czytelnie, maleanieé¢ w odpowiednich odgpach punkty lub wskie linie, farla o
niskiej zywotnaéci, zgodnie z przebiegiem zaplanowanego znakow®uieatek i koniec ré@nego rodzaju linii, naley
nanie¢ za pomog matych poprzecznych kresek, natomiast &afizzedznakowania wykoagrzy pomocy cienkich
linii lub kropek.

W przypadku wytaczania dtugichagbw punkty charakterystyczne co 100 m powinng Wyznaczone przez
uprawnionego geodgt

5.2.3. Wykonanie oznakowania poziomego na nawieirzch

Znakowanie naley wykona wedtug wymiaréw geometrycznych przewidzianych ekegje oznakowania. Masa
powinna by nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, talostaty spetnione agj opisane wymagania dla
oznakowania poziomego. Przed rozpgigm prac Wykonawca jest zobawany do uzyskania dla partii masy,
skréconegawiadectwa badania jakoi oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowaniajeask do wykonania
robét, a wec czy jest wystarczafo czysta, sucha i czy zgodnie z instrakmjoducenta wzgtina wilgotnd¢ powietrza
nie jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i ptrma nie jest zbyt niska.

Uwagi do wykonania oznakowania grubowarstwowegg@araog mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych

Wykonanie znakowania powinno dyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, a azypadku ich braku lub
niepetnych danych — zgodnie z pzsraymi wskazaniami.
Materiat znakujcy nalery naklad@ rownomierr warstwa 0 petnej grubgci zachowuc wymiary i ostréé¢ krawedzi.
Grubai¢ nanoszonej warstwy mpa kontrolowd przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce roeta),
podktadanej na drodze malowanki.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace (linie kragdziowe, segregacyjne o diugd ponad 20
m) powinny by wykonywane przy zyciu uradzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem
kulkami z ewentualnym materialem uszostggm.

W przypadku mniejszych prac, wiell@ wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do ich zakresu i
rozmiaru.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowej halmstosowapodkiad (primer) poprawiagy przyczepnéd
naktadanego termoplastu do nawierzchni.
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W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalmprelte mana wykonywa recznie, przy ayciu prostych
urzadzen, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoe@ny przez layniera.

Uwagi do wykonania oznakowania cienkowarstwowegooraog farb

Jezeli producent nie podaje, to fartpo otwarciu opakowania nalewymieszé w czasie od 2 do

4 min do uzyskania petnej jednorodnp Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltizaleca si

przecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosain@o malowania mechanicznego farby, w ktérej osadme
opakowania nie dajeestatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

5.2.4 Usuwanie oznakowania istmieggo lub tymczasowego

Usuwanie istniejicego oznakowania nadg wykona& nieinwazyjnie w stosunku do nawierzchni np. ustieavod,
pod wysokim dinieniem. Irkynier lub Zamawiajcy maze dopyci¢ inne metody usuwania np. frezowanie,
piaskowaniegrutowanie, jednate musi mié na uwadzee % to metody mogce uszkod warstwe $cieralry. Decyzg
0 zastosowaniu metody usuwania pgleozwazy¢ po przeprowadzeniu oceny stanu istgiej nawierzchni, prognozy
robot wobec tej nawierzchni i ocenie aspektu ekaoonego.

Nie dopuszcza sizamalowywania zftinego oznakowania poziomego czafarba, chybaze Inzynier zadecyduje
inaczej.

Pozostatéci po usungciu oznakowania nahy wywiezé i zutylizowa zgodnie z ustayo odpadach.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
Badania niezédne do odbioru robét -asvykonywane na koszt Wykonawcy.

6.1.1. Kontrola jakeci

Przed przysipieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamaeéapu do akceptacji rodzaj materiatow,
ktére zamierza zastosowawraz odpowiednimi dokumentami @ynier, w razie wtpliwosci co do wymaga
technicznych dla masy, e zlecé wykonanie badania.

6.1.2. Kontrola jaksci mikrokulek szklanych

Przed rozpoczxiem malowania, Wykonawca przedstawi Zamaggejnu do akceptacji rodzaj mikrokulek wraz z
deklaracy producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjaagiranicznymi lubswiadectwami (certyfikatami)
bada. Inzynier, w razie wtpliwosci co do wymagatechnicznych dla masy, me zlecé wykonanie badania.

6.2. Wymogi jakasciowe dla znakowania poziomego

Materiat do oznakowania poziomego ma spéiniymagania zgodnie z pkt. 2.3 niniejszej ST. Wynmiga
sprecyzowano przede wszystkim w celu @lamia wigciwosci oznakowania drdg w czasie ichzytkowania.
Wymagania okréa sk kilkoma parametrami reprezentaymi rézne aspekty wkxiwosci oznakowania drég wedtug
PN-EN 1436+A1:2008 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Badania wsipne, dla ktérych ok&ono pierwsze wymaganiea svykonane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 15 do 30 dniawgdonaniu. Kolejne badania kontrolne najenykonywa po
okresie przed uptywem 1 roku.

6.2.1. Widoczn@ w dzie

Widzialncgs¢ oznakowania w dzie jest okrdlona wspoétczynnikiem luminancji i barw oznakowani@.
Wyrazony jest on wspohnymi chromatycznii. Wartas¢ wspotczynnika powinna wynosi dla oznakowania
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nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu,rwya bialej, na nawierzchni asfaltowej,
co najmniej 0,40, klasa B3.

Wartas¢  wspéiczynnikap powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okrestytkowania
oznakowania, dla barwy biatej, na nawierzchni &sfetj (w stanie suchym), co najmniej 0,30, klasa B2
Barwa oznakowania powinna by oki@na wg PN-EN 1436:2000 przez wspéhine chromatyczrigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeqodane w tablicy parej
(nr 1).

Punkt narainy Fikkk 1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate y 0,355 0,305 0,325 0,375

Pomiar wspotczynnika luminancji me by zastpiony pomiaremwspoéiczynnika luminancji w swietle
rozproszonym Qdwg PN-EN 1436+A1:2008
Do okr&lenia odbicia swiatta dziennego Ilub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosuje
sig wspoétczynnik luminancji véwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego wgai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi dla
oznakowanigwiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcdix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartas¢  wspotczynnika Qd  powinna wynosi dla oznakowania spidatowanego po 30 dniu
od wykonania, w eigu catego okresu zytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd?nx™® (nawierzchnie
asfaltowe), klasa Q2.

6.2.2. Widzialn& w nocy

Za miak widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspéiczynnik odblasku R okrelany
wg PN-EN 1436+A1:2008 z uwzglnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Warta¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego(w stanie suchym)agcil4-30 dni po wykonaniu barwy
biatej co najmniej 200 med/fix™, klasa R4 (w przypadku gdy e&nie ruchu wynosi >2500 pojadéw rzeczywistych e da pas-
nalezy przyja¢ co najmniej 250 med fix?, klasa R4/5),
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wigci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 150 mcd ', klasa R3 (w przypadku gdy maenie ruchu wynosi >2500 pojadéw
rzeczywistych na dapna pas- nalsy przyja¢ co najmniej 200 med #ix*, klasa R4),

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego bdiiesica po wykonaniu, barwy
biatej, co najmniej 100 med fix*, klasa R2 (w przypadku gdy maenie ruchu wynosi >2500 pojadéw rzeczywistych na
doke na pas- nalgy przyja¢ co najmniej 150mcd ilx™, klasa R3),

W przypadku zastosowania oznakowania profilowar(egtoukturalnego typu drop-line, baretka itp.) ngod w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancjrigé¢ wspotczynnika R dla barwy bialej, zmierzona od 14 do
30 dni po wykonaniu powinna byie nizsza nk 35 med n? Ix*, klasaRW2.

Wykonywanie pomiaréw na oznakowaniggtym z naniesionymi wygarbieniami by wykonywane tylko metoda dynamiazn
Pomiar aparatamtecznymi jest albo nieritiwy albo obcizony duym bdem.

Wykonywanie pomiaréw odblasko¥sd na pozostalych typach oznakowania strukturalnegowagi na jego niecatkowite i

niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowaniagjearczone wkszym bkdem ni na oznakowaniach pelnych. Dlatego podczas
odbioru czy kontroli, nafsy przyja¢ jako dopuszczalne wastd wspotczynnika odblasku o 20%sie od przygych w niniejszej ST.

6.2.3. Szorstka@
Wskaznik szorstkdci winien wynosg:

- naswiezym znakowaniu nie mniej 250 jedn. SRT,
- na agywanym znakowaniu nie mniejxl5 jedn. SRT.

6.2.4. Trwaleé
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W celach kontrolnych trwakg jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetnienia wyntagédoczndéci w dziei i
w nocy. Trwaldé oceniana jest jako stopiezuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnanieizprcami
fotograficznymi LCPC

6.2.5. Czas schetia

Czas schrcia oznakowania nie powinien przekracza czasu gwewsanego przez producenta, z tym,
ze nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymaléwacnych i 1 godziny w przypadku wymalofwdziennych.

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Badania w pierwszym dniu znakowania maa celu potwierdzenie przyjych zalaen i ewentualna modyfikacg
technologii.

Badania obejmuj

a) przed rozpocxiem pracy:
« sprawdzenie oznakowania opakdya
» wizualm ocere stanu materiatu,
 pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
» pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

b) w czasie wykonywania pracy:
» pomiar grubéci warstwy oznakowania (na ptytce),
» wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
e pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgddno z dokumentagj projektovy

i zalacznikiem nr 2 do rozposgrdzenia Ministra Infrastruktury podanego w pkt 10.

6.4. Tolerancje

Dopuszcza ginastpujace tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego:

» szerokdc linii nie maze by mniejsza od wymaganej, by wieksza nie wgcej niz + 5 mm,

e dhugai¢ linii - £50 mm,

» diugai¢ cyklu ztazonego z linii i przerwy nie i@ odbiegé od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o gdej niz £ 50
mm dlugaci wymagane;j,

e rozstaw punktdw naemikowych (strzaiki, litery, cyfry) - odchytki od wyaganego wzoru nie mg@rzekraczé+ 50
mm dla wymiaru diugéi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robépodano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow, oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
8.2. Badania odbiorcze

Wykonawca jest zobowzany zgtost wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badadbiorczych,
najp&niej w ciagu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobqgine do wykonania baflav ciagu 15 dni od daty
wykonania znakowania. §lebadania odbiorcze zostamvykonane po uptywie 15 dni od daty wykonania zrvedoia,
to zostan zastosowane kryteria jak dla znakowanigwanego.

Do odbioru i w przypadku wipliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyimier mae zleci
wykonanie bad&
* widzialndsci w dzien,
 widzialndsci w nocy.
Wybiera s¢ do bada losowo jeden przekrdj w kilometrze. Badanie obggrlinie krawedziowe, line segregacyjmi
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inne elementy znakowania.

W przypadku linii przerywanej dokonujeesb pomiaréw na jednym segmencie linii, a w przypadikii ciagtej 5
pomiaréw na odcinku 4 m. Rozstrzyga wysiedni z 5 pomiaréw. lrynier lub ekipa pomiarowa dziaigja w jego
imieniu maze wskazé dodatkowe przekroje drogi w celu dokonania pomiarBrzekroje dodatkowes svytypowane
wzrokowo na podstawie efektu odblasku luldéiaozsypanych mikrokulek,

8.4. Zasady odbioru kacowego robét

Po zakdéczeniu robét uzyskaniu pozytywnych wynikéw &@adi pomiaréw oraz skompletowaniu catej
przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca z@mia o0 tym pisemnie igniera. Po sprawdzeniu i
stwierdzeniu gotowiei robot do odbioru Zamawigy w ciagu 30 dni od otrzymania zawiadomienia zwota spadtkan
w celu odbioru robét. W czasie spotkania po przgjiz dokumentacji i ogtizinach wizualnych, zostanie spagizony
i podpisany protokét odbioru robét. W protokéle tzmse potwierdzone prawidtowe i terminowe wykonarobot w
catasci lub w ich czéci. Pozostate roboty w ktérych stwierdzono ustérkedocigniecia beda oddzielnie. W stosunku
do tych rob6t w protokole ustaliesi
- sposob i termin usuggia usterek

9. PLATNOSC

Ogolne ustalenia dotygeze punktu 9 podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganiélog’ pkt 9.
Roboty rozliczanesszgodnie z umowi na zasadach ustalonycheizy Zamawiagcym a Wykonawg

Zakres wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaniot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow ( zakupnsgport masy plastycznej z utwardzaczem),

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie (znaczenie linii i ksztattéw ozna#tnia),

— przygotowanie masy,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
— przenoszenie zap6r i 0znakowania w miostpu robot,

— ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2008/ sprawie szczegétowych warunkow technicznyeh di
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach
PN-EN 1424: 2001- Materiaty do poziomego oznakowatndg - kulki szklane do mieszania

PN-EN 1436+A1:2008 Materiaty do poziomego oznakaaaindg-Wymagania dotygze poziomych oznakoviadrég

PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowalniey. Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kryso
przeciwpglizgowe i ich mieszaniny

TRRL Road Note No. 27 - Instrukcjaywania przengnego wahadta angielskiego SRT, 1969 6.
LCPC skala wzorcow do oceny trwébd poziomego oznakowania, Laboratoria Central degdet Chaussees, Paris

DIN 67520 cz.3 - Materiaty retrorefleksyjne w bezquestwie ruchu.
Fotometryczna ocena, pomiaru i charakterystyka maddev retrorefleksyjnych.

NF P 98-606/1989 - Pozioma sygnalizacja drogowakdwanie jezdni. Retroodbicie.
GDDKIA Ogolne Specyfikacje Techniczne. D-07.01.@knakowanie poziome. Warszawa 2006

Wzorcowe dokumenty Kontraktowe dla systeméw ,Faajpi buduj” i ,Utrzymaj Standard” dot. BRD narehie

internernetowejhttp://www.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe-Warunkirktaktowe-WWK-dla-systemu-Projektu;j-i-
buduj.
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