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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 D - 08.03.01 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe 

1. WSTĘP 

Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleŜy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
związanych z Projekt przebudowy drogi nr 2075D na odcinku:- w Maniowie ul. Sobócka (gm. Mietków) w zakresie: 
wzmocnienie nawierzchni (dł. 800 m) 
. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów 

nieprzeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych na ławie betonowej,  wg SST są: 

− obrzeŜa z betonu wibroprasowanego 8x30 cm powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe”. 

− ława betonowa pod obrzeŜa oraz opór wykonane będą z betonu klasy C 12/15, odpowiadającemu normie  

PN-EN 206-1:2003 "Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność". 

3. SPRZĘT 

3.1. Roboty ziemne  

Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod ławę betonową z oporem i zasypki ustawionego obrzeŜa mogą być wykonywane ręcznie 

lub przy uŜyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez InŜyniera. 

3.2. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo –piaskowej 

Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem oraz podsypki cementowo – piaskowej, wykonane będą ręcznie. 

3.3. Wbudowanie obrzeŜy betonowych 

Roboty związane z wbudowaniem obrzeŜy betonowych - wykonane będą przy uŜyciu narzędzi brukarskich. 
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4. TRANSPORT 

4.1. ObrzeŜa betonowe  

Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 

0,7 wytrzymałości projektowanej. 

ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.2. Beton na ławę z oporem 

Transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewoŜenia wytworzonego betonu. UŜyte środki transportu muszą 
uzyskać akceptację InŜyniera. Czas transportu nie moŜe przekraczać jednej godziny (około 30 km). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Zakres wykonanych robót 

5.2.1. Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów 

muszą. uzyskać akceptację InŜyniera. Transport materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej ST.  

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeŜy betonowych 

Wykonawca dla własnych potrzeb moŜe wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno - wysokościowe niezbędne mu do 

wykonania robót. Wyznaczenie takich punktów odbędzie się w oparciu o punkty wcześniej zastabilizowane przez słuŜby geodezyjne.  

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeŜa betonowe na ławie betonowej. 

PowyŜsze roboty wykonane będą ręcznie. Wymagania co do szerokości i głębokości wykopu podano w "Katalogu Szczegółów Drogowych 

Ulic, Placów i Parków Miejskich" - karta 01. 17.  

Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi chodnika. Grunt w podłoŜu koryta naleŜy 

odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0.97 zgodnie z BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenia 

wskaźnika zagęszczenia gruntu”.  

Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą  1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeŜa nie 

powinny  przekraczać 0. 5%. 

5.2.4. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod obrzeŜa 

Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania receptury na 

beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez InŜyniera. Receptura zostanie 

opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1:2003 "Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność". Sporządzona 

receptura musi uzyskać akceptację InŜyniera. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej S T. 

Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy C 12/15, we wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej 

z oporem polega na rozścielaniu odwiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu 

betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w "Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych" i rysunkom w Dokumentacji 

Projektowej. 

5.2.5. Wbudowanie obrzeŜy betonowych 

Roboty związane z wbudowaniem obrzeŜy na ławie betonowej z oporem winny być wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 października 

przy temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeŜa naleŜy dokonać zgodnie z "Katalogiem Powtarzalnych 

Elementów Drogowych". Roboty związane z ustawieniem obrzeŜa naleŜy wykonać ręcznie. Przy wbudowywaniu obrzeŜa naleŜy bezwzględnie 

przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeŜa oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne 

odstępstwa od Dokumentacji i Projektowej, to 1 cm w niwelecie obrzeŜa i 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

5.2.6. Wypełnienie spoin między obrzeŜami 

Spoiny naleŜy wypełnić piaskiem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
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6.2. Kontrola jakości materiałów 

6.2.1. ObrzeŜa betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe". Wykonawca dostarczy do badań 

laboratoryjnych 1 sztukę obrzeŜa na 300 m wykonywano wbudowania.  

6.2.2. Badania betonu na ławę z oporem 

Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m 

wykonywanej ławy betonowej z oporem). 

6.3. Kontrola w trakcie robót 

6.3.1. Sprawdzanie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeŜa. 6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeŜe betonowe 

na ławie betonowej.  

6.3.2. Kontrola ustawienia obrzeŜy betonowych: 

- zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie,  

- zgodność niwelety wykonane obrzeŜa z Dokumentacją Projektową.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeŜa, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi: 

 (obrzeŜa 8/30 cm) 

� długość – 282,10 mb 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. Katalogu Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego. 

2. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 

badania.  

3. BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa.  

4. PN-79/B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 


