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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych
D-04.05.04

Grunty stabilizowane mieszanin
popiotowo-zuzlowo-cemenetow - Ekostabilizacja

1. WSTEP

llekro¢ w tekicie bxdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) rgl@rzez to rozumie Specyfikacje TechnicanWykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji tecznigj (OST) 8 wymagania ogolne dotysze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw i grungiabilizowanych mieszanirpopiotowozuzlowa na obiekcie :
Projekt przebudowy drogi nr 2075D na odcinku:- w Maniowie ul. Sobécka (gm. Mietkdw) w zakresie: wzmodanie
nawierzchni (dt. 800 ).

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegoOtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach krajowych i
wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.Wielkopiecowyzuzel granulowany - produkt ziarnisty o wtdwosciach hydraulicznych otrzymany w wyniku gwattownego
chtodzenia lawyuzlowej wodh.

1.3.2.Aktywizator - dodatek wytwarzagy w mieszanceuzlowo-gruntowejsrodowisko alkaliczne.

1.3.3. Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegokeecowym zuzlem granulowanym - jedna lub ggej warstw
zag:szczonej mieszankiuzlowo-gruntowej lubzuzlowo-kruszywowej, ktéra po stwardnieniu stanowigfm®Ent nénej czsci
nawierzchni drogowe;.

1.3.4. Mieszanka zuzlowo-gruntowa lub zuzlowo-kruszywowa - mieszanka gruntu lub kruszywagelkdpiecowegozuzla
granulowanego, aktywizatora i wody, dobranych wyoytinych ilgciach.

1.3.5.Grunt stabilizowany wielkopiecowyrauzlem granulowanym - mieszankazlowo-gruntowa zagszczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wiania wielkopiecowegauzla granulowanego.

1.3.6. Kruszywo stabilizowane wielkopiecowynuzlem granulowanym - mieszanka kruszywa naturalnago tamanego,
wielkopiecowegozuzla granulowanego, aktywizatora i wody, dobranycloptymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w
wyniku ukaiczenia procesu wiania wielkopiecowegauzla granulowanego.

1.3.7.Stabilizacja gruntu lub kruszywa wielkopiecowymrzlem granulowanym - proces technologiczny polgegana zmieszaniu
rozdrobnionego gruntu lub kruszywa z optymaitoscia wielkopiecowegozuzla granulowanego, aktywizatora i wody oraz
zag:szczeniu wytworzonej mieszanki.

1.3.8. Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.3.9 Ekostabilizacja —mieszanka popiotowazlowo-cementowa oferowana w klasie od 1,5-2,5 MPa2jR®Dptymalna
wilgotnos¢ mieszanki wynosi 30-32% a wspoétczynnik mrozoodpéchwbudowanej warstwy to minimum 0,6. Ekostabilizac
oferowana jest w m3 (1m3=1,45 t). Produkt ten jegtzsciej zamawiany do wykonania warstwy wzmacsqiaj podize na
drogach o wszystkich kategoriach ruchu zgodnie Z3°96012

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.5.

UWAGA !:

e Zgodnie z opracowanymi przyktadami zastosbwaieszanek popiotowauzlowo-cementowych (IBDiM oraz PWR)
mog one by zastosowane w kdym typie drogi bez ograniczenia kategorii (do KRGaanie). Produkty EKOTRAKT
dotychczas zastosowano
w kategoriach drég od KR1 do KR5.(Przyktad: drogadwa nr 8. Kategoria KR5. (zeljie nr 8.).

e Ze wzgkddw technicznych mieszanki popiotowazlowo-cementowe spelpistawiane przez normy kryteriazjypo 28
dniach od momentu aplikacji.
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e Zgodnie z postanowieniami przytaczanych w Katalogum,
i w oparciu o potwierdzone wieiwosci popiotazuzli, produkty EKOTRAKT mog by¢ stosowane w budownictwie
drogowym bez potrzeby ubiegania siaprobaty techniczne (pismo IBDiM
nr TG-1193-53-91/01 z 13 marca 2001r.).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-04.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi® z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiliaulicznymi. Wymagania ogdéine” pkt 2.

2.2. Grunty do stabilizacji wielkopiecowymzuzlem granulowanym

Do stabilizacji mieszaninpopiotowzuzlowa nalezy stosowa grunty o widciwosciach podanych w tablicy 1 i o krzywej
uziarnienia leacej w obszarze okéenym na rysunku 1.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji mieszaminpopiotowozuzlowa wtedy, gdy wyniki bada
laboratoryjnych wykza, ze wskanik nosnosci CBR mieszanki bezgoednio po zagszczeniu uzyskuje wymagane wddio
okreslone w tablicy 2 oraz wyspuje proces wizania Popiela:uzla, polegajcy na uzyskaniu wytrzymadoi nasciskanie 1,0-2,5
MPa po 28 dniach pigyinacji prébek. .

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji mieszanina popiotowaszlowa

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wskanik piaskowy, nie mniejszy fi 35 BN-64/8931-01 [20]

2 | Zawartd@¢ czesci organicznych, barwa cieczy

nie ciemniejsza @i wzorcowa PN-B-06714-26 [5]

3 | Zawart@¢ ziarn ponkej 0,075 mm, % (m/m),

nie wiccej ni: 8 PN-B-06714-15 [4]

Rysunek 1. Obszar uziarnienia dla gruntow i mat@waddpadowych ulepszonych popietazam
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2.4. Ekostabilizacja

Do stabilizacji gruntu nafy stosowé mieszaniQ popiotowozuzlows spetniagcy wymagania podane w wytycznych
KATALOG NAWIERZCHNI DROGOWYCH Z WYCIEM MIESZANEK POPIOLOWO —ZUZLOWO — CEMENTOWYCH
Mieszanina Popiotauzlowa wyta do stabilizacji powinna Bysypka, o strukturze porowatej lubbgzastej, bez zbryte
O przydatnéci mieszaniny popiotowauzlowej decyduje jej aktywrig oznaczona wg KATALOG NAWIERZCHNI
DROGOWYCH Z WYCIEM MIESZANEK POPIOLOWO -ZUZLOWO — CEMENTOWYCH

Gléwnym surowcem wymienianych mieszanek jest misisza popiotowozuzlowa pochodaca z Elektrocieptowni
Wroctawskich, obecnie zgromadzona na suchym skisfomnadpoziomowym. Charakteryzuje; gina wkasnym potencjatem
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zestalajcym i whlasndciami wiazacymi, co przy okr@onych maliwosciach wykorzystania ma decyduaj role. Podstawowe
parametry mieszaniny popiotowarzlowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Zestawienie cech fizykochemicznych miisgapopiotowozuzlowej ze sktadowiska Elektrocieptowni Wroctaw

Lp. Cecha Wynik badania
1. Wskanik piaskowy, Wp 28-30
2. Wilgotnai¢ naturalna, % 25-33
3. Wilgotnai¢ optymalna, % 32,5
4. Kapilarng¢ bierna, m 1,0
5. Wskanik CBR, % 15-25
6. Straty praenia, % 10,6
7. Odczyn pH >8
8. SiQ, % 43,7

Al,0s, % 23,5
Fe0s, % 8,42
Cao, % 3,36
MgO, % 1,96
N&O, % 0,93
SO, % 0,5-0,9

Czas skladowania mieszaniny zgled jej aktywndci i wynosi: do 1 roku dlauzla klasy Il, do 8 miescy dlazuzla
klasy Il i do 3 miesicy dlazuzla klasy IV.

Sktadowisk mieszanki nie moa lokalizow& w sisiedztwie sktadowisk materiatéw pylastych ofaadet emisji gazéw
powstajcych w wyniku spalania. Dostawy wielkopiecowegazla granulowanego powinny bysktadowane selektywnie, w
pryzmach nie przekraczaych 4 m wysokeci.

Bezpdarednio przed #yciem korzystne jest kruszenie (przemiat) mieszapiopiotow-zuzlowej do uzyskania zawadai
ziarn mniejszych od 0,075 mm nie mniejszéej 5. Naley dazy¢ do zawartéci tej frakcji wzuzlu okoto 10 do 12%.

Wiasndci zestalajce mieszaniny popiotowgdzlowej polegaj w istocie na ich wiiwosciach pucolanowych. Podczas
zag:szczania tej mieszaniny z cementem przy udziale ywed okreslonej ilosci zachodz reakcje pomidzy mineratami
krzemianowymi a (pucolanami) a zwkami wapnia.

Popioly izuzle s1 z natury materiatami o charakterze alkalicznymiazanym
z zawartdcia zwiazkdw wapna. Pod tym wzglem g one podobne do tradycyjnych spoiw czyli cementvapna, dlatego #e
oddziatlywanie ndrodowisko i uwarunkowania BHR, sakie same jak przy stosowaniu tradycyjnych spmiastowlanych.

Dzieki wielu cennym wiéciwosciom staly si podstawowym surowcem do produkcji mieszanek drggbwEkotrakt, ktore z
powodzeniem zagbuja rozwiazania tradycyjne.

Gtéwna podstaw prawry aplikacji Ekostabilizacji, Ekopodbudowy oraz Chudebetonu pop:uz do warstw nawierzchni
drogowych jest Dziennik Ustaw nr 43. Rozpalzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief30 z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne.

2.6. Materiat

Mieszanki popiotowazuzlowo-cementowe stosowane na podstawie

obowiazujacych norm i aktéw prawnych. W zaleosci od przeznaczenia w

konstrukcji nawierzchni drogowej wytrzymat na sciskanie Ekostabilizacji, Ekopodbudowy oraz Chudégtonu popzuz,
badanych wg BN-71/893310 powinnydggodne z poziomem olglenym w tabela nr 3.

Tabela nr 3. Wymagania wytrzymééowe i mrozoodpornaiowe dla aplikacji popiotowauzlowo-cementowych zgodne z BN-
71/8933-10
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Lp. | Rodzaj warstwy Wytrzymalai¢ na sciskanie probek nasyconychVspotczynnik
w konstrukcji nawierzchni drogowej | woda (MPa) mrozoodpornéci
(k)
Po 14 dniach Po 42 dniach

1. Podbudowa zasadnicza Paejyl,6 2,5-5,0 0,6

2. Podbudowa pomocnicza Powy 1,0 15-25 0,5

3. Ulepszone podi@ Powyej 0,5 1,0-2,0 -

2.7. Woda

Woda stosowana do stabilizacji i ewentualnie adgpghacji powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250. Bez bada
mozna stosowawode wodochgows.

2.7. Grunt stabilizowane ekostabilizacy

W zalenoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej grunt stabilizowany mieszanina popiotowo-
zuzlowg powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 5 lub 6.

Badania wytrzymakzi na sciskanie gruntow stabilizowanych mieszanina popieiniziows naley wykona na
probkach dla ktorych h = d = 16 cm w przypadku laglaintow stabilizowanych mieszanipopiotowozuzlows . Wytrzymatdé
na $ciskanie powinna wynosiok 1,0 MPa po 7 dnia piginacji i 1,0-2,5 MPa po 28 dniach mighacji dla gruntow
stabilizowanych mieszanirpopiotowozuzlowa.

2.8. Wzmocnienie podigda Ekostabilizacja

Wzmocnienie podiza przy uyciu Ekostabilizacji (schemat nr 1.).

na podtau o grupie nénosci G2: 10 cm Ekostabilizacji 1,5-2,5 MPa

na podtau o grupie nénosci G3: 15 cm Ekostabilizacji 1,5-2,5 MPa

na podtau o grupie nénosci G4: 25 cm Ekostabilizacji 1,5-2,5 MPa

zapewnienie warunku odwodnienia konstrukcji (w§@d. KTKNPiP)

wybér typowej konstrukcji nawierzchni drogowej dlgznaczonej kategorii ruchu KR1-KR6 (wg schematu.jr 1

sprawdzenie warunku mrozoodpogoio(wg p. 5.5. KTKNPIP)

Nr 1. Schemat wzmocnienia podé
WZMOCNIENIE 25 cm

WZMOCNIENIE 15 cm

WZMOCNIENIE 10 cm

PODLOZE G2 PODLOZE G3 PODLOZE G4

3. SPRZET

Do rozgarniania i wgpnego rozprowadzania wilgotnych mieszanek dostagcdo samochodami samowytadowczymi
stosuje si sprzt lekki: spycharki, rowniarki, rozietacze.
Do zagszczenia zasadniczego ifdkamwego stosuje sisprzt ciezki w postaci walcéw wibracyjnych, ogumionych gcenych
ubijarek wibracyjnych diych rozmiaréw.
W przypadku stabilizacji metadna miejscu lub konieczgoi powtdrnego przemieszania dowiezionej mieszankiaskiem,
wapnem, cementem, popiotem, gruntem rodzimym stostj brony talerzowe 41z glebogryzarki. Przy stabilizacji gruntow
rodzimych popiotami dz zuzlami stosuje si glebogryzarki, frezy drogowe, ptugofrezarki, kuvtory i remiksery.
W przypadku konieczrigi pielggnacji przesuszonej warstwy stosuje miaszarki.
Przed wyjazdem pojazdéw z terenu budowy konieceseumycie kot przed wyjazdem na drogi publiczne.
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4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowigpszone podi® z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogolne” pkt 4. Samochody przewgge mieszanina popiotowaizlowa
musz by¢ przykryte tak by mieszanina w czasie transporéuubégata wysuszeniu i pyleniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@O ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Mieszank naley uktada& na podidu odpowiednio wyprofilowanym do wymaganych w prajek spadkéw poprzecznych i
podtuiznych. Podtae musi by odpowiednio zagszczone i nale¢ do grupy nénosci G1. Mieszank nalery uktad&
mechanicznie.

Zagszczenie i profilowanie mieszanki powinnattaakaiczone w dniu jej przywiezienia na budaw

Nalezy wykona wstkpne zagszczenie sprtem lekkim a nagpnie zasadnicze zeggczenie spetem cizkim (walce wibracyjne
2-3 przejazdy), kicowe zagszczenie sprtem ogumionym (10-12 przejazdéw).

Dopuszcza si incydentalne przykrycie warstwy mieszanki popiodeiuziowo-cementowej warstyv piasku lub mieszanki
kamiennej, np. w zwiku z przeng technologicza, nadmiernym przesychaniem, opadami lub konieg@anczybkiej aplikacji
nastpnej warstwy, przed uptywem okresu pgracii.

Nie nalezy pozostawié niezagszczonej warstwy Ekostabilizacji, Ekopodbudowy €hudego betonu pojppiz na dzié nastpny.
W przypadku doprowadzenia do przesehia mieszanki nalgy zastosowézraszanie wogd Konieczne jest zabezpieczenie gornej
powierzchni mieszanki rownieprzed dziataniem wdd opadowych.

W przypadku dtugotrwatych opadéw atmosferycznycheiya przerwa@ uktadnie lub uktadanie, gdy wilgotéb przekroczy
optymalry 0 5%.

Wznowienie uktadania lub zaggczania mze mi& miejsce po ustaniu opadéw

i przeschniciu warstwy do wilgotnéci zblizonej do optymalnej. Mdiwe jest t& wymieszanie przewilgoconej warstwy z
piaskiem, wapnem, cementem lub popiotem lotnym

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Podbudowa z gruntu stabilizowanego mieszamapiotowozuzlowa nie mae by wykonywana gdy podi® jest
zamarznite oraz podczas opadow deszczu. Nie ayal®zpoczyna stabilizacji gruntu mieszaninpopiotowozuzlowa jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najhtiszych 3 dni.

5.3. Przygotowanie podtea

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podiaze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.4. Sktad mieszanki popiotowcauzlowej i stabilizacja

Mieszanki zgodnie z recepturami IBDIM oraz PWR powinby¢ przygotowywane na g¢le sterowanym komputerowo,
posiadajcym system pomiaru wilgotdoi sktadnikéw mieszanki oraz wyrobéw gotowych.

Dozowanie sktadnikéw powinno odbydvaie w systemie wagowym. Orientacyjny sktad gotowegwmlza powinien zawieka80%
popiotu, 20%zuzla, wod: oraz cement czysty portlandzki (od 5 do 10% wzaléci od receptury).

Dodatki ulepszajce powinny by dozowane w miarpotrzeb i ustale laboratoryjnych.

Gotowa wilgotna mieszanka popiotowzazlowo-cementowa przewona samochodami samowytadowczymi powinnat by
zabezpieczona przed nadmiernym przesuszaniem kdbaop atmosferycznymi plandekami legduzjami

Wilgotnos¢ mieszanki przed jej wbudowaniem powinna odpowdaglitggotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci. Przed utéeniem mieszanki podie naley zwilzy¢ wodh.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. ®sdhuktadanej warstwy
powinna by taka, aby zapewéaiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych ednych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozktadania warstwy nafestosowd prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej
réwnasci warstwy i zgodnéci jej uksztaltowania z dokumentacprojektova. Od wycia prowadnic mgna odsipi¢ przy
zastosowaniu spg i technologii gwarantafej odpowiedrd réwnags¢ warstwy i po uzyskaniu zgody Ayniera. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

Zag:szczanie warstwy popiotowaszlowo-gruntowej nalgy prowadzé przy wyciu walcow ogumionych, w zestawie
wskazanym w SST.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym powinno rozgosic od krawdzi i przesuwa sig pasami podiznymi,
czgéciowo naktadajcymi sk, w stror osi jezdni. Zagszczanie warstw o jednostronnym spadku poprzecpominno rozpocx
si¢ od nizej potazonej krawedzi i przesuwé si¢ pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi si, w strorg wyzej potazonej
krawedzi. Pojawiagce s w czasie zagszczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubg¢ natychmiast
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naprawiane przez wymianmieszanki na petngtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.
Zageszczenie naleg rozpocaé po utazeniu warstwy i kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctagmdnie z PN-B-04481 [2]. Degzczenie mena kontynuowa w ciagu
kilku dni.

Specjala uwag: nalezy poswieci¢ zagszczaniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwych i poprzecznych
oraz wszelkich urgzer obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢iane podczas zaggzczania lub w inny sposéb wadliwe, muday¢
naprawione przez zerwanie warstwy na panubd¢ wbudowanie mieszanki o odpowiednim sktadzie i pam® zagszczenie.
Roboty te § wykonywane na koszt Wykonawcy.

UWAGA! NAJCZESCIEJ SPOTYKANE B{EDY NA BUDOWACH:

- niewtaciwa wilgotndi¢ mieszanki

— lekkomyéine doprowadzenie do jej przesuszenia lub przewdga,

- uktadanie zbyt grubych warstw, co unietiwia prawidtowe zagszczenie,
- pozostawianie niezagzczonej mieszanki na drugi dije

- uzycie do zagszczenia nieprawidtowego spta

— zbyt stabe ubijarki, powodige tylko powierzchowne zagzczenie

5.6. Grubcé¢ warstwy

Grubai¢ warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego mieszgpopiotowozuzlowej maze by mniejsza od 15 cm.
Stabilizacja mieszanin popiotowozuzlowej maze by wykonywana wydcznie przy zastosowaniu technologii mieszania w
wytwdérniach stacjonarnych.

Nie dopuszcza siwykonywania stabilizacji mieszanirpopiotowozuzlowa przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu
sprztem rolniczym.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokeci.
Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gdzwykonaniem kolejnego pasa rmglepionowy
krawedz wykonanego pasa zwii¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic aglspulchné czes¢ wezeniej utazonej i
zag:szczonej mieszanki na szerdkakoto 15 cm. Poprzecanspoire robocz, na granicy dziatek dziennych, nafewykon&
przez spulchnienie wykonanej warstwy na szefokokoto 0,5 m i wymieszanie spulchnionej mieszankiows.

Jezeli w nizej potazonej warstwie podbudowy wygiuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesusdie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 0 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.8. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkawya® odcinek prébny, zgodnie z zasadami dkmeymi w OST
D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padda@ gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi. Wymagania
ogolne” pkt 5.3.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i uklspe podiée z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. iVggania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien wykéri@adania gruntéw i kruszyw zgodnie z ustaleniami @8
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pagia gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilitaulicznymi. Wymagania ogélne”
pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OS14.05.00 ,Podbudowy i
ulepszone podi@ z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamiltaulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pait

Wymagania dotyece cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegmpagiodano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy
i ulepszone podie z gruntéw stabilizowanych mieszamipopiotowozuzlowa . Wymagania ogélne” pkt 6.4.

Inzynier maze polect wykonanie badamodutéw odksztatcenia metpdbcizenia piyt, wg BN-64/8931-02 [20].

Wartdici pierwotnego modutu odksztatcenia atome po 28 dniach z zastosowaniem plyt§rednicy 30 cm powinny
WYNosi nie mniej nk:
— 100 MPa dla podbudowy zasadniczej,
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50 MPa dla podbudowy pomocniczej.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podia
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyulepszonego podka podano w OST D-04.05.00
Podbudowy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamidiaulicznymi. Wymagania ogélne”
pkt 6.5.

Tabela nr 4. Cgtotliwosé badah i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczbal Maksymalna  powierzchnig
Lp. | Wyszczegolnienie bada bada& na dziennej podbudowy lub ulepszonego
dzialce roboczej | podtaza przypadajca nal
jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu (tylko dla gruntéw spoistych) 2 600 m2
4 Jednorodni i gtebokas¢ wymieszania 1)
5 Zag:szczenie warstwy
6 Grubg¢ stabilizacji lub podbudowy 3 400 m2
7 Wytrzymatdé nasciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem ipmam 6 prébek
14 i 42-dniowa przy stabilizacjach i podbudaiv z 400 m2
mieszanek popiotowatzlowo-cementowych 6 prébek
8 Mrozoodpornét przy projektowaniu
i w przypadkach watpliwych
Badanie spoiw:
9 cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyz&a;j
mieszaniny popiotoweaudzlowej Zmianie
13 Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaj
gruntu lub kruszywa
15 | Wskanik noénosci CBR w przypadkach atpliwych i na zlecenie
Inzyniera

1) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metacha miejscu.
6.7. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakei Ekostablizacji

Tabela nr 5. Ggstotliwosé oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech
geometrycznych Ekostabilizacji, Ekopodbudowy i Clna@betonu popuz.

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
i pomiaréw i pomiaréw
1. Szeroké¢ 10 razy na 1 km
2. Réwna¢ podiuzna w sposob agly planografem albo co 20 m 4aha kadym
pasie ruchu
3. Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4, Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5. Rzdne wysokéciowe co 100 m
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6. Uksztattowanie osi w planie *)

7. Gruba¢ Ekostabilizacji, Ekopodbudowy i Chudegw 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz na 2000 m2
betonu pop:uz

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,Rddlvy i ulepszone podie z gruntdow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 7.

- powierzchnia stabilizacji o gr. 15 cm (2,5 MP&a)72 ni
- powierzchnia stabilizacji o gr. 10 cm (2,5 MPa)9,50 ni
8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru robét podano w OST D-04.05.00 ,Rodbvy i ulepszone podie z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotycce ustalenia podstawy ptatiwd podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszooeétgre z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznylymagania ogéine” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszoodtaze z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogdine” pkt 10.

PN-S-96012:1997
PN-S-96013:1997
PN-S-06103:1997
PN-S-96035:1997
PN-S-02205:1998
PN-S-02201:1998
PN-S-96011:1998

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane.

Podbudowa satepe podige z gruntu stabilizowanego cementem.
Podbudowa zegmbetonu

Podbudowa mbegiopiotowego.

Popioty lotngmagania i badania.

Roboty ziemnensliggania i badania.

Nawierzchnigalse. Podziat, nazwy, oldlenia.

Stabilizacjatgmu wapnem do celéw drogowych.

Badania prébek.

PN-EN-450:1998 Popidt Lotny do betonu.

Akty prawne

Dziennik Ustaw nr 43. Rozpadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskief30 z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddhogi publiczne,

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i PétsztyemyGDDP, Warszawa 1997r.

Ogoélnopolski Katalog Kruszyw, poz. nr 54, IBDiKmigréd 1997r.

Badania i ocena przydatfe popiotow z Elektrocieptowni Wroctaw

w budownictwie drogowym. Prof. dr habzirAntoni Szydto, Raport PWR

nr SPR 5/2001.

Ocena przydatrici popiotazuzli z Elektrocieptowni Wroctaw do budowy drég.AnWiestaw Tokaj, IBDIM, Warszawa 2001r.
Ocena wynikéw badapromieniotworczéci naturalnej mieszaniny popiotowiarzlowej ze sktadowiska Elektrocieptowni

Wroctaw. Energopomiar, Gliwice 2001r.
Ocena przydatrigi mieszaniny popiotowauzlowej ze sktadowiska Elektrocieptowni Wroctaw dodowy watéw
przeciwpowodziowych.
Prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski, IMUZ Falen®0Qr.




