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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

D-09.01.01

Zielen — wykonanie, odbiér trawnikow

1. WSTEP

llekro¢ w tekécie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) ngl@rzez to rozumie Specyfikacje TechnicanWykonania i
Odbioru Robot Budowlanych

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (SST) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zazianych z
zalazeniem i pie¢égnach zieleni drogowej zwizanych zProjekt przebudowy drogi nr 2075D na odcinku: - w Maniowie ul.
Sobdcka (gm. Mietkdéw) w zakresie: wzmocnienie nawiechni (dt. 800 m)

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi ohpuyica podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnay przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogachjewych i wojewddzkich.
Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim ikaaysach,
- wykonaniem kwietnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wh&ciwosci zapewniaice rglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaippodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna By zdjgta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmadch n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mee by zagruzowana, przeoigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najggciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomsah gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna iieznaczony procentowy sktad gatunkowy, &lasumer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolrsé kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyasze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézk maozliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:
— glebogryzarek, lekkiego walca zggczania trawnikow,
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnej pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadz@

Transport materiatéw do zieleni drogowejzady¢ dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jaki
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNVymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycece wykonania robét zwzanych z trawnikamiasnasgpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonoéw lub kramikéw o
ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemirodzajr (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowr warstva i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymz @tarannie
wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjgj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewap@/slosci od 1 do 4 kg na 100%nchybaze SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewasnevslosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinna dwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyrdvananstworzenia dobrych
warunkéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatk mazna juz nie stosowé watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych wmoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokdé¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoko trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokei 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinné ykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski pma przyac¢ pierwsz potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w calym okresie mighacji powinny si odbywa& czsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym
czgstas¢ koszenia i wysok cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
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— chwasty trwate w pierwszym okresie nalaisuwé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu aglstosowa z
duza ostraznaoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.
Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozéw naleprzygotowywa

tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszajc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawiefaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlole’6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
— okreslenia iloici zanieczyszcze(w nt),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,
— wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm, z kontrob grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidiowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowe;j,
— gestaici zasiewu nasion,
— prawidtowej castotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgjtgici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéz railin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmecaslin
cebulkowych i ra),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjrojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovi€mizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,

— pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naseoie, odchwaszczanie..
Projektowana ilé jednostek obmiarowych wynosi:
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- powierzchnia trawnikéw 371,20 M

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewaéwy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaeéwy liciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Radiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



