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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
D-07.02.01a 

Oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome 
Zapory drogowe, tablice kierujące 

 
1. WSTĘP. 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleŜy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 
 
1.1.  Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
Projekt przebudowy drogi nr 2075D na odcinku: 
- w Maniowie ul. Sobócka (gm. Mietków) w zakresie: wzmocnienie nawierzchni (dł. 800 m) 
 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania pionowego   (etapami) i 
obejmują: 
 
a. montaŜ tablic znaków drogowych - 86 szt. 
b. demontaŜ tablic znaków drogowych - 86 szt. 
c. słupki do znaków drogowych - montaŜ i demontaŜ - 45 szt. 
d. montaŜ  i demontaŜ bariery U-20a - 1772 m 
e. montaŜ i demontaŜ bariery U- 20b - 66m 
f. montaŜ i demontaŜ bariery U- 3d  - 54 m. 
 
 ZNAKI, TABLICE, BARIERY, SŁUPKI - do wykonania 
Znaki do wykonania (wielkość średnia) - 8 szt 
Słupki do wykonania(stalowe średnica 70mm, długość 3.00m) - 4 szt 
Bariera U-20a   L=202m 
Bariera U-20b L=66m 
Bariera U-3d                                                                                                          L=6m 
                                                                                        
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . Poziome oznakowanie dróg - 
naniesiony lub wbudowany w nawierzchnię materiał do poziomego znakowania dróg zgodnie z "Szczegółowe warunki techniczne 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" - 
załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
 -Katalogami Powtarzalnych Elementów Drogowych" oraz ST D-M.00.00.00. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
OST, ST oraz z poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
2.  Materiały. 
 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego , separatorów , zapór drogowych, tablic kierujących ,  
niniejszej ST są: 
 
2.1. Znaki drogowe, tablice informacyjne, tablice kierujące, zapory drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej 
wyposaŜonej w element usztywniający - lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji - symbole znaków typowych 
nanoszone techniką sitodruku. PowyŜsze znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym 
i mostowym. 
2.2. Kątowniki stalowe (St 3 SX) do wykonania ramek oraz konstrukcji wsporczej tablic drogowych wg KPED karty 03.61- 03.69., 
wymagania według PN-84/H-93401. 
2.3. Rury stalowe (St 3 SX) do wykonania konstrukcji wsporczych dla znaków i tablic drogowych (konstrukcje wsporcze rurowe), 
wymagania według PN-80/H-74219. 
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2.4. Uniwersalne uchwyty do mocowania znaków i tablic drogowych. 
2.5. Elektrody EB -146 do połączeń spawanych konstrukcji wsporczych. 
2.6. Piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty dla konstrukcji wsporczych. 
2.7. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych, wymagania według PN-88/B-06250 
Scalone elementy betonowe zastępujące fundamenty konstrukcji wsporczych znaków. 
 
3. Sprzęt 
 
 Roboty związanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane ręcznie lub przy uŜyciu 
dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez InŜyniera. Przy łączeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych 
tablic drogowych, Wykonawca powinien dysponować sprawną spawarką elektryczną. 
 
 Roboty ziemne związane z ustawieniem oznakowania pionowego moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego 
sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 
4. Transport. 
 
 Materiały uŜyte do wykonania oznakowania na trasie mogą być transportowane na miejsce ustawienia dowolnymi 
środkami transportu.(dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych). Materiały podczas transportu muszą być zabezpieczone 
przed zniszczeniem i wypadnięciem. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakupienie znaków drogowych , tablic informacyjnych, pachołków drogowych, zastaw drogowych , tablic kierunkowych , 
materiału do zasłonięcia znaków drogowych pionowych. 
Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami  punktu 2 niniejszej ST. Wymiary znaków drogowych - 
grupa wielkości znaków - Średnie zgodnie z "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" - załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
Tablice informacyjne  opracowane wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 
 Zapory drogowe U-20a, U-20b, U-3b wykonane z blachy stalowej ocynkowanej # 0.75 mm profilowanej i wzmocnionej 
uŜebrowaniem lub # 1.5 mm ocynkowanej lub aluminiowej zaginanej krawędziowo. Zapora drogowa i tablica kierująca powinna być 
pokryta materiałem odblaskowym na całej powierzchni. 
 
5.3. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków drogowych i tablic informacyjnych drogowych -zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” karta 03.61 i 03.69. Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w 
I i II strefie wiatrowej. W przypadku zastosowania  zamiast typowych fundamentów konstrukcji wsporczych rozbieralne elementy 
fundamentowe (lub inne konstrukcje zabezpieczające znaki i tablice przed przewróceniem). Elementy te powinny spełniać wszystkie 
wymagania jakie spełniają elementy stosowane przy wykonywaniu oznakowania  pionowego docelowego. 
PowyŜsze konstrukcje wykonywać z elementów rurowych i kątownikowych połączonych za pomocą spawania elektrycznego. Do 
wykonania spawów stosować elektrody EB - 146, zachowując warunek grubości spoin <0.7 grubości cieńszego z łączonych 
elementów. 
 
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - 
zgodnie z instrukcją KOR 3-A. 
 
5.5. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych (wymiary wg KPED). 
      ( w przypadku stosowania fundamentów  stosowanych przy ustawianiu znaków docelowych ). 
5.6. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubość podsypki piaskowej wynosi 30 cm. (j.w.) . 
 
5.7. Wykonanie fundamentu dla konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych z betonu klas C12/15 -wymiary fundamentu wg 
KPED - karty 03.61 i 03.69. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w fundamencie. 
(W przypadku stosowania konstrukcji  fundamentów  zastępczych naleŜy zrezygnować z wykonywania wykopów pod fundament 
oraz budowy fundamentu ). 
5.8. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundamencie 
 Wykonawca uzgadnia z InŜynierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczej (warianty zamocowań podano w KPED - 
karta 03.68). Kątownik, rurę oraz głębokość zakotwienia naleŜy dostosować do wymiarów tablic. W przypadku stosowania 
konstrukcji zastępczych (rozbieralnych ) .Konstrukcja taka powinna być zaakceptowana przez InŜyniera. 
 
5.9. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą informacyjną i znakiem drogowym wykonać przy pomocy uniwersalnych uchwytów, 
do znaków i tablic drogowych. 
Zasypanie otworów na  fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - grunt wokół fundamentów zagęszczać 

warstwami grubości 20 cm, z polewaniem wodą . ( w przypadku stosowania fundamentów wg KPED - karta 03.68) 
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6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot: 
 
-   badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST, 
-   prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z  "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" - załącznik nr 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
-   prawidłowość wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczych (uŜyte materiały, połączenia 
elementów, zabezpieczenia antykorozyjne wg instrukcji KOR 3-A), 
-   prawidłowość wykonania wykopów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych (lokalizacja i wymiary), 
lub prawidłowość zastosowanych elementów zastępczych gwarantujących stabilność konstrukcji tablic i znaków. 
-   prawidłowość wykonania podsypki i fundamentów (klasa uŜytego betonu,  zagęszczenie), 
-   wykonanie zasypki wokół fundamentów (KPED), 
-   prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem  wg. KPED - karta 03.69.( lub połączenia z zastosowanym 
fundamentem zastępczym). 
  
7. Obmiar robót.  
 
 Jednostką obmiaru oznakowania pionowego są sztuki wykonanych i ustawionych znaków , tablic, pachołków drogowych, 
separatorów oraz metry bieŜące  zapór drogowych, tablic kierujących  zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz pomiarem w terenie.  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. 

 
9.  Podstawa płatności 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. Płatność  za  sztukę  ustawionego  znaku  drogowego 
, tablicy  informacyjnej , lub metr bieŜący zapory i tablicy kierującej, w  zgodnie  z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, 
oceną jakości  wykonania robót  i  atestem producentów materiałów. W cenie ostatecznej naleŜy uwzględnić procent odzysku 
stosowanych materiałów uzgodniony z nadzorem inwestorskim po demontaŜu oznakowania tymczasowego. 
 
        Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,( przywóz i wywóz ).                              
- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków drogowych,  ( lub konstrukcji zastępczych tymczasowych 
charakteryzujących się cechami konstrukcji wsporczych docelowych  uwzględnionych w „Katalogu  Powtarzalnych Elementów 
Drogowych .   
- zabezpieczenie antykorozyjne słupków i konstrukcji wsporczych, 
- wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic, lub zastępczych konstrukcji fundamentów spełniających wszystkie wymogi 
wg. KPED  karty 03.61 i 03.69. 
- wykonanie podsypki piaskowej, 
- wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znaków i tablic, 
- ustawienie i demontaŜ elementów oznakowania tymczasowego. 
- montaŜ  i demontaŜ znaków, tablic oraz barier na konstrukcjach wsporczych,  
- załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty, 
- dowóz gruntu pod nasypy 
- porządkowanie miejsc prowadzonych robót 
- przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót. 
 
Przepisy związane 
 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów. 
"Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach" - załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 
Instrukcja KOR 3-A - zabezpieczenie antykorozyjne. 
PN-EN-206-1:2003 Beton cz.1:wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 
Katalog Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu  zaakceptowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych w porozumieniu z 
Ministerstwem Transportu i Gospodarki 


