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D-01.03.04B 

 
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych 

 
1. Wstęp. 
 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleŜy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  przebudową teletechnicznej kablowej sieci rozdzielczej przy drodze nr 2075 w Wrocław. Maniów ul. Sobócka   
w związku z projektowaną przebudową tej ulicy. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie i przebudowie istniejących 
telekomunikacyjnych linii kablowych na odcinkach jak pokazano w Dokumentacji technicznej.  
Zakres robót  obejmuje   
Budowa przepustów z rur DVK i A110PS   
Budowa kabla doziemnego 
PrzełoŜenie kabli doziemnych 
Budowa kabli napowietrznych 
PrzełoŜenie kabli napowietrznych 
MontaŜ złączy kablowych 
Pomiary elektryczne 
1.4 Określenia podstawowe 
 Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami, przeznaczony do prowadzenia kabli 
telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych, m/centralowych, 
m/miastowych, okręgowych i pośrednich. 
Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona do kabli rozdzielczych. 
Ciąg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułoŜone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w 
zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji. 
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umoŜliwienia wciągania, 
montaŜu i konserwacji kabli. 
Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji magistralnej. 
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana między ciągi kanalizacji rozdzielczej. 
Studnia kablowa szafkowa-studnia kablowa pod szafką kablową lub rozdzielnicą kablową 
Szafka kablowa-metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montaŜu głowic kablowych. 
Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych obszaru jednego miasta z urządzeniami liniowymi, łącząca centrale 
między sobą oraz centrale ze stacjami abonenckimi. 
Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. 
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne - linia wybudowana z kabli typu dalekosięŜnego (TKD). 
Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia wybudowana z kabli typu miejscowego (XTKM), linie miejscowe 
dzielimy na : m/centralowe, magistralne, rozdzielcze i m/szafkowe. 
Długość trasowa kabli - odległość mierzona między dwoma punktami (złączami) po trasie kabla. 
Długość elektryczna kabla - rzeczywista długość odcinka kabla zawarta między dwoma punktami (złączami) na kablu, 
mierzona wzdłuŜ osi kabla, równa długości trasowej powiększonej o falowanie kabla i zapasy. 
Długość montaŜowa kabla - długość elektryczna kabla powiększona o dodatek na wykonanie złączy. 
Falowanie kabla-sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasowej kabla 
Pozostałe określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 : Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY  
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
2. 
 
2.1. Kable 
Kable naleŜy transportować i przechowywać nawinięte na bębnach których wielkości określone są w normie PN-&^/D-
79353 i zaleŜą od średnicy kabla i jego powłoki. 
Stosować kable wzdłuŜnie wodoszczelne typu XzTKMXpw według ZN-96/TPSA-029 oraz kable dalekosięŜne typu TKD, 
według PN-87/T-90350 i PN-87/T-90351. 
 
2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych 
Do budowy kanalizacji stosować rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 i polietylenu wg ZN-96/TP S.A.-017. 
Wsporniki kablowe stosować wg BN-74/3233-19. 
Do bodowy kanalizacji wtórnej stosować rury z polietylenu wg ZN-96/TP S.A.-017. 
Elementy z tworzyw syntetycznych naleŜy przy składowaniu chronić przed nasłonecznieniem, podwyŜszoną temperaturą i 
działaniem sił mechanicznych. 
 
2.3. Elementy metalowe 
Do budowy studni kablowych uŜywać ram i pokryw wg BN-73/3233-03 oraz wietrzników wg BN-73/3233-02. 
 
2.4. Materiały budowlane 
Zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uŜyty cement nie wykazywał cech wskazujących na zawilgocenie w czasie 
transportu lub składowania. 
Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 
Zaleca się stosowanie tego piasku na podsypki przy układaniu kabli i rur plastikowych w ziemi. 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-58/B-32250.  
 
3 SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00"Wymagania ogólne "punkt 3 
 
3.1. Sprzęt do przebudowy sieci telekomunikacyjnych 
Wykonawca winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i przyrządów: 
     - koparka jednonaczyniowa kołowa 
     -ubijak spalinowy 
     -wciągarka kabli 
     -miernik izolacji 250/500v 
     -mostek kablowy 
     -zestaw pomiarowy do 2,0 MHz {620 kHz} 
     -przyrząd do symetryzacji czwórek w kablu  
 
4 TRANSPORT 
 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST D-00.00,00:Wymagania ogólne pkt 4 
 
4.1 Transport materiałów i elementów 
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu 
     -samochód skrzyniowy z kabiną[trambus] 
     -przyczepa dłuŜycowa 
     -samochód dostawczy 
     -przyczepa do przewozu kabli 
     -samochód skrzyniowy 
PrzewoŜone materiały naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania  w czasie transportu 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 :Wymagania ogólne pkt 5 
 
5.1 Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót 
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 Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowaną normami oraz przepisami budowy bezpieczeństwa i higieny 
pracy  

Zachować następującą kolejność robót przy budowie linii telekomunikacyjnych: 
-wykonać pomiary kontrolne wstępne  
-wybudować nowy niekolidujący odcinek kanalizacji kablowej 
-zaciągnąć projektowane kable kanałowe 
-wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą bez przerw w łączności 
-wykonać pomiary kontrolne końcowe 
-zdemontować kolidujący odcinek linii kabli i kanalizacji 
-zdemontować odcinek kabla doziemnego 

 
5.2 Kanalizacja kablowa 
Rury kanalizacji kablowej układać na głębokości zgodnie z projektem .Przed ułoŜeniem rur naleŜy sprawdzić ,czy dno 
wykopu jest równe i stabilne 
Rury PCW do głębokości przykrycia 10 cm zasypać piaskiem lub przesianym gruntem z zagęszczeniem przez polewanie 
wodą 
Ubijanie gruntu nad rurami PCW moŜna zacząć, gdy przykrycie wynosi 25 cm. 
Montowanie studni prefabrykowanych naleŜy wykonać wg typowej dokumentacji studni. Zachować  warunki ZN-96TPS.A-
023 
 
5.3 Układanie kabli w kanalizacji 
Kabel TKM, Xz ,TKMX lub TKD ciągnąć dokładnie wzdłuŜ osi właściwego przewodu [rury] kanalizacyjnego. Właściwy 
kierunek ciągnięcia naleŜy osiągnąć stosując bloczki zaczepione w studni. W studniach kable  ułoŜyć na wspornikach 
kablowych nie krzyŜując ze sobą. 
Promień gięcia kabli zgodnie z normami. Zachować warunki wg: 
        Kable XzTKMX  ZN-96?TP.S.A-027 
        Kable TKD  BN-89/8984-14 
54. MontaŜ kabli oraz pomiary kontrolne 
MontaŜ kabli oraz pomiary kontrolne wykonać wg norm wymienionych w pkt 5.3  ST, 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 :Wymagania ogólne: pkt 6 
 
6.1 Kanalizacja kablowa 
        NaleŜy sprawdzić: 
       -uporządkowanie terenu wzdłuŜ ciągów kanalizacji 
       -przebieg kanalizacji 
       -droŜność rur 
       -prawidłowość budowy studni ,zamontowanie rur dla zawieszenia wsporników i twardość 
        betonu. 
      W szczególności 
        -przed ułoŜeniem rur stalowych naleŜy sprawdzić, czy połączenia [mufowe lub spawane] 
        odcinków ,z których zmontowano rury są sztywne i szczelne. 
        -sprawdzić wzrokowo powłokę antykorozyjną [smołowanie] na zewnętrznej  
         powierzchni rur stalowych 
        -sprawdzić przez ogląd szczelność wychodzących do gruntu otworów studni i rur 
 
6.2. Kable telefoniczne 
Kontrola jakości budowy kabli po uwzględnieniu ograniczonego zakresu robót ,w przypadku przebudowy i badań opisanych 
wyŜej lub w dalszych r0zdziałach polega na sprawdzeniu: 
        zgodności z dokumentacją projektową 
        montaŜu kabla przez oględziny 
       prawidłowość wykonania kontroli szczelności powłoki kabla 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić spręŜonym powietrzem szczelność powłoki nowych odcinków kabli TKD. 
Nie dotyczy to kabli XzTKMX, których ośrodek wypełniony jest Ŝelem [kable wzdłuŜnie wodoszczelne 
Wskazane jest 3-krotne wykonanie sprawdzenia: 
          -przed rozwinięciem z bębna 
          -po ułoŜeniu  
          -po zmontowaniu  
Przy kaŜdym badaniu kabel naleŜy napełnić powietrzem pod ciśnieniem  większym od atmosferycznego 0 0,6 atm Powłokę 
moŜna uznać  za szczelną ,jeŜeli po 24 godzinach nie nastąpi zauwaŜalny spadek ciśnienia w kablu. 
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6.3 Pomiary kontrolne kabli 
Pomiary kontrolne naleŜy dokonać zgodnie z normami: 
       -dla kabli XzTKMX          ZN-96/TPS.A - 027 , ZN-TPS.A - 029 
       -dla kabli TKD                  BN-89/8984-18 
 
6.4 Ocena wyników badań 
Przedstawioną do odbioru linię telekomunikacyjną naleŜy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganymi warunkami, jeŜeli 
sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszych ST dały pozytywny wynik. Elementy linii, które w wyniku 
przeprowadzonych badań  otrzymały ocenę ujemną ,powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do 
odbioru. Istniejące odcinki linii naleŜy zdemontować dopiero po spełnieniu powyŜszych wymogów. 
Ocena jakości robót powinna być wykonana przy udziale przedstawiciela właściciela linii 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową przebudowy oraz budowy linii telekomunikacyjnych i kanalizacji telefonicznej jest: 
- kanalizacja telefoniczna magistralna, rozdzielcza i wtórna: 1 km/otw. (jeden kilometrootwór) 
- kable miejscowe TKM:1 km/para (jedna kilometropara) 
- kable dalekosięŜne: TKD: 1 km linii 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" punkt 8. 
 
8.1. Wymagane dokumenty. 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
- protokoły pomiarów elektrycznych 
- oceny robót przez właścicieli przebudowywanych linii. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostki obmiarowej wykonywanych robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- wytyczenie trasy 
- dostarczenie i zmontowanie urządzeń wraz z robotami ziemnymi (w przypadku kanalizacji telefonicznej) 
- wykonanie robót montaŜowych, pomiarów i połączeń 
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (dla kanalizacji telefonicznej i kabli doziemnych) 
- konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym. 
 
Projektowana liczba jednostek uwzględnia niŜej wymienione elementy: 
- budowa kanalizacji kablowej magistralnej :- wytyczenie trasy, wykonanie rowu, ułoŜenie rur , budowę studni 

kablowych , zasypanie wykopu, zagęszczenie    
- budowa kabli: wciągnięcie kabli, montaŜ kabli,  pomiary elektryczne,  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie norny 
PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej i 
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i opancerzone, z osłoną polietylenową lub 
polwinitową. 
PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosięŜne symetryczne o izolacji papierowo-powietrznej i powłoce 
ołowianej. Rodzaje kabli. 
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10.2. Normy branŜowe 
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrzniki do pokryw. 
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne wymagania i badania. 
 
10.3. Normy zakładowe. 
ZN-96/TP S.A.-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i 
badania. 
ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-017 Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-020 Złączki rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-025 Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania. 
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. 
Wymagania i badania. 
 
 
10.4. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


