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D-01.03.04 - PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl TELEKOMUNIKACYJNYCH1111

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznél)S wymagania szczego6towe dotyce
wykonania i odbioru robot zezanych przebudomkanalizacji teletechnicznej kablowej
pierwotnej ,kabli teletechnicznych doziemnych n&®wych analogowych TPSA
Wroctaw w zwizku z projektowai przebudow ul. Szkolnej w Jordanowis!.

1.2.Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami gktST D-00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

1.3 Zakres robdt obiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robot przy budowie i
przebudowie istniagych telekomunikacyjnych linii kablowych na odcickgak pokazano w
Dokumentacji techniczne,.

Zakres robot obejmuje

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

Budowe kabli kanatowych

Budowa kabla doziemnego

Montaz ztaczy kablowych

Demonta kabli kanatowych

Demonta istniepcych cagow kanalizacji kablowej

Demonta kabla doziemnego

Pomiary elektryczne

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa zesp6t cigdéw podziemnych z wbudowanymi studniami,
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaahny

Kanalizacja magistralnakanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczoo&abli linii
magistralnych, m/centralowych, m/miastowych,q@awych i pgrednich.

Kanalizacja rozdzielczakanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa prmezona do
kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji- bloki kanalizacji kablowej lub rury ubmne w wykopie jeden za drugim i
pofaczone pojedynczo lub w zestawach pozwahagh uzyska potrzebi liczbe otworéw
kanalizaciji.

Studnia kablowa pomieszczenie podziemne wbudowanedzy ciagi kanalizacji kablowej
w celu umaliwienia wciagania, montau i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralnatudnia kablowa wbudowanagdzy chgi kanalizacji
magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielczastudnia kablowa wbudowanaguiy cigi kanalizaciji
rozdzielczej.

Studnia kablowa szafkowstudnia kablowa pod szafkablows lub rozdzielnig kablowy
Szafka kablowanetalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraarskcukcy wsporca
do montau gtowic kablowych.

Kablowa sié miejscowa si€ taczy telefonicznych obszaru jednego miasta zadeeniami
liniowymi, taczaca centrale ngdzy sola oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
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Linia telekomunikacyjna linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyijmyc
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekeaie - linia wybudowana z kabli typu
dalekos¢znego (TKD).

Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowénia wybudowana z kabli typu miejscowego
(XTKM), linie miejscowe dzielimy na : m/centraloweagistralne, rozdzielcze i m/szafkowe.
Dlugas¢ trasowa kablt odlegtad¢ mierzona mgdzy dwoma punktami (zézami) po trasie
kabla.

Dlugas¢ elektryczna kablarzeczywista diug@ odcinka kabla zawarta gdzy dwoma
punktami (zhczami) na kablu, mierzona wzdtasi kabla, rowna dtugoi trasowe]
powigkszonej o falowanie kabla i zapasy.

Dtugos¢ montazowa kabla dtugas¢ elektryczna kabla powkszona o dodatek na wykonanie
zlaczy.

Falowanie kablsposob uktadania kabla, przy ktorym diégkabla uktadanego jest gkisza
od diugdci trasowej kabla

Pozostate okidenia podstawowe azgodne z obowvaizujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 : Wymagaagolne

1.5. Ogdélne wymagania dotyge robo6t
Ogolne wymagania podano w ST D-00.00.00 "Wymagag@ne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

1.5.090Ine wymagania dotygz: materiatow.
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podar®T D-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1.Kable

Kable naley transportowéai przechowywa nawinkte na lgbnach ktorych wielksi
okreslone & w normie PN-&"/D-79353 i zale od srednicy kabla i jego powtoki.
Stosowa kable wzdtanie wodoszczelne typu XzTKMXpw wedtug ZN-96/TPSA0@az
kable dalekosizne typu TKD, wedtug PN-87/T-90350 i PN-87/T-90351.

2.2.Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji stosowaury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 i
polietylenu wg ZN-96/TP S.A.-017.

Wsporniki kablowe stosowavg BN-74/3233-19.

Do bodowy kanalizacji wtérnej stosowveury z polietylenu wg ZN-96/TP S.A.-017.
Elementy z tworzyw syntetycznych nayeprzy sktadowaniu chroéiprzed
nastonecznieniem, podwsgzory temperatuy i dziataniem sit mechanicznych.

2.3.Elementy metalowe
Do budowy studni kablowychzywac ram i pokryw wg BN-73/3233-03 oraz wietrznikbw wg
BN-73/3233-02.

2.4, Materiaty budowlane

Zaleca st stosowanie cementu portlandzkiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aliyty cement nie wykazywat cech wskaaych
na zawilgocenie w czasie transportu lub skladowania




28

Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowtasigmaganiom BN-87/6774-04.
Zaleca st stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadkaili i rur plastikowych w
ziemi.

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-58/B-32250.

3 SPRZT
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-00.00.00"Wymagania ogolne "punkt 3

3.1. Sprzt do przebudowy sieci telekomunikacyjnych
Wykonawca winien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacych maszyn i
przyrzadow:

- koparka jednonaczyniowa kotowa

-ubijak spalinowy

-wchgarka kabli

-miernik izolacji 250/500v

-mostek kablowy

-zestaw pomiarowy do 2,0 MHz {620 kHz}

-przyrad do symetryzacji czwoérek w kablu

4 TRANSPORT
Ogodlne zasady dotygee transportu podano w ST D-00.00,00:Wymaganiaregpkt 4

4.1 Transport materiatow i elementow
Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkow
transportu

-samochdd skrzyniowy z kah[trambus]

-przyczepa ditycowa

-samochdéd dostawczy

-przyczepa do przewozu kabli

-samochdéd skrzyniowy
Przewaone materiaty naley zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania w czasie
transportu

5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0Mymagania ogoélne pkt 5

5.1 Ogdlne ustalenia dotygze wykonania robo6t
Roboty naley wykona zgodnie z dokumentacprojektowam normami oraz przepisami
budowy bezpieczestwa i higieny pracy
Zachowa nastpujaca kolejnas¢ robot przy budowie linii telekomunikacyjnych:
-wykona pomiary kontrolne wgpne
-wybudowa nowy niekolidujcy odcinek kanalizacji kablowej
-zachgma¢ projektowane kable kanatowe
-wykona& pofaczenie nowego odcinka z liistniepca bez przerw wdcznaci
-wykona pomiary kontrolne kacowe
-zdemontowa kolidujacy odcinek linii kabli i kanalizacji
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-zdemontowé odcinek kabla doziemnego

5.2 Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej uktadana gkbokasci zgodnie z projektem .Przed aémiem rur
nalezy sprawdzé ,czy dno wykopu jest réwne i stabilne

Rury PCW do gibokasci przykrycia 10 cm zasypaiaskiem lub przesianym gruntem z
zag:szczeniem przez polewanie wod

Ubijanie gruntu nad rurami PCW ma zaczé, gdy przykrycie wynosi 25 cm.
Montowanie studni prefabrykowanych nalavykona wg typowej dokumentacji studni.
Zachow& warunki ZN-96TPS.A-023

5.3 Uktadanie kabli w kanalizacji
Kabel TKM, Xz ,TKMX lub TKD ciagna¢ doktadnie wzdta osi wiaciwego przewodu [rury]
kanalizacyjnego. Wiziwy kierunek ciagnigcia naley oshgna¢ stosuac bloczki zaczepione
w studni. W studniach kable gt na wspornikach kablowych nie keayac ze soh.
Promiex gigcia kabli zgodnie z normami. Zachodwaarunki wg:

Kable XzZTKMX ZN-96?TP.S.A-027

Kable TKD BN-89/8984-14
54. Montaz kabli oraz pomiary kontrolne
Montaz kabli oraz pomiary kontrolne wykoéavg norm wymienionych w pkt 5.3 ST,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 :Wymagania ogGihe:6

6.1 Kanalizacja kablowa

Naley sprawdz:

-uporadkowanie terenu wzdiciagdw kanalizacji

-przebieg kanalizacji

-dr@naosc¢ rur

-prawidtowé¢ budowy studni ,zamontowanie rur dla zawieszenijponskow i twarddé
betonu.

W szczegolrii
-przed utzeniem rur stalowych natg sprawdzt, czy pohczenia [mufowe lub spawane]
odcinkéw ,z ktérych zmontowano rugyssztywne i szczelne.
-sprawdzi wzrokowo powitok antykorozyjma [smotowanie] na zewgtrzne;j
powierzchni rur stalowych
-sprawdZi przez ogld szczelné& wychodzcych do gruntu otwordw studni i rur

6.2. Kable telefoniczne
Kontrola jakaci budowy kabli po uwzglnieniu ograniczonego zakresu robot ,w przypadku
przebudowy i badaopisanych wyej lub w dalszych rOzdziatach polega na sprawdzeniu
zgodnéci z dokumentaagj projektows
montau kabla przez ogtiziny
prawidtowé¢ wykonania kontroli szczelsoi powtoki kabla
Wykonawca ma obowkek sprawdz sprezonym powietrzem szczeld@powtoki nowych
odcinkow kabli TKD.
Nie dotyczy to kabli XzZTKMX, ktérych &odek wypetniony jestelem [kable wzdhanie
wodoszczelne
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Wskazane jest 3-krotne wykonanie sprawdzenia:

-przed rozwigciem z kkbna

-po ut@eniu

-po zmontowaniu
Przy kadym badaniu kabel natg napetn¢ powietrzem pod énieniem wikszym od
atmosferycznego 0 0,6 atm Powdakazna uzna za szczelm,jezeli po 24 godzinach nie
nastpi zauwaalny spadek énienia w kablu.

6.3 Pomiary kontrolne kabli

Pomiary kontrolne naly dokona& zgodnie z normami:
-dla kabli XzZTKMX ZN-96/TPS.A - 027ZN-TPS.A - 029
-dla kabli TKD BN-89/8984-1

6.4 Ocena wynikow bada

Przedstawiom do odbioru ling telekomunikacyja nalezy uzna& za wykonan zgodnie z
wymaganymi warunkami, jeli sprawdzenie i pomiary podane w rozdziale 6ejgzych ST
daty pozytywny wynik. Elementy linii, ktére w wynikprzeprowadzonych bagleotrzymaty
ocerg ujemra ,powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.
Istniejace odcinki linii naley zdemontowé dopiero po spetnieniu povrgzych wymogow.
Ocena jakéci robot powinna b§ wykonana przy udziale przedstawiciela §eiaiela linii

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagagiane"
pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarows przebudowy oraz budowy linii telekomunikacyjnydkainalizaciji

telefonicznej jest:

- kanalizacja telefoniczna magistralna, rozdzielca#drna: 1 km/otw. (jeden
kilometrootwor)

- kable miejscowe TKM:1 km/para (jedna kilometropara)

- kable dalekosizne: TKD: 1 km linii

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagagiane"
punkt 8.

8.1. Wymagane dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkaoavykonawczymi
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- protokoty pomiaréw elektrycznych

- oceny robot przez wiaicieli przebudowywanych linii.

9. PODSTAWA PtATNGCI
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostki obmiarowej wykonywanych robét obégmu

- roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy

- dostarczenie i zmontowanie wdzen wraz z robotami ziemnymi (w przypadku
kanalizacji telefonicznej)

- wykonanie rob6t mong@wych, pomiarow i paiczen

- uporzdkowanie terenu po zakozeniu robét

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnkg kdnalizacji telefonicznej i
kabli doziemnych)
konserwowanie linii w okresie gwarancyjnym

Projektowana liczba jednostek uwaghia nizej wymienione elementy:

- budowa kanalizacji kablowej magistralnej :- wytyczeaie trasy, wykonanie rowu,
utozenie rur , budowe studni kablowych , zasypanie wykopu, zagzczenie

- budowa kabli: wciagnigcie kabli, montaz kabli, pomiary elektryczne,

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Polskie norny

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscoweaziwami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce politggiowe] z zapar przeciwwilgociov,
wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z agohetylenows lub polwinitows.
PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekaise symetryczne o powtoce
otowianej. Ogolne wymagania i badania.

PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekaise symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej. RodZegdli.

10.2. Normy bramowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wietrzniki do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Ramy i oprawy pokryw.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchngdnweych. Piasek.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscoliaie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalskzne. Ogdlne wymagania i
badania.

10.3. Normy zaktadowe.

ZN-96/TP S.A.-004 Zbiienia i skrzyowania z innymi urzdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wyaaia i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Zcza spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.




ZN-96/TP S.A.-011
techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-017
i badania.
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-027
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Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Ogdlne wymagania

Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania.

Kanalizacja wtérna i ruragi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW)Mymagania i badania.

Rury kanalizacji wtornej i ruragu kablowego (RHDPE). Wymagania

Aczki rur. Wymagania i badania.

Uszczelki kaow rur. Wymagania i badania.

Przywieszki identyfikacyjne. Wygamia i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i lveala

Tamy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowiaie kablowe. Ogolne

wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029

Telekomunikacyjne kable miejscawieolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

10.4. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomda montaowych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwiet1972 r.



