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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych

D-04.02.01
Podsypka piaskowa warstwa mrozoodporna

11. WSTEP

llekro¢ w telkécie bgdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) rglgrzez to rozumie Specyfikacje TechnicanWykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zgzianych z wykonaniem
warstw mrozoodpornych w zwiku zPrzebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skrzgowania z droga nr 1985D w
Swigatnikach do granicy gminy Jordanéw Slaski (gm. Sobdtka) w zakresie: poszerzenie i wzmo@tiie nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniamifoubl2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z wykonaniem warstw
mrozoodpornych i podsypkowych gr. 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okteniami podanymi w SST
D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy na@dpornej jest piasek
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw gpiswych jest miat kamienny.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwy odsczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaramgu podtga.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstwozoodpornych warunek szczednpmusi by spetniony, gdy
warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odgo®j
b) zagsszczalnéci, okrelony zalenoscia:

deo
djo
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
d,o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozoasymdr powinien spetniawymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1 2.
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2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1.Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy woopornej nie jest woudowane begmalinio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowarsaWykonawca rob6t powinien zabezpie¢ziruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatgamiennymi. Podize w miejscu sktadowania powinno dyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy mrozoodpornej lub podsypéjopowinien wykazé sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- tadowarek, koparki
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych ,
- podstawowego spgu do prowadzenia ¢cznych robdt ziemnych ( taczki, topaty inne) .

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Piasek oraz miat kamienny mra przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST D-02.01.01. ,. dotygzch robo6t ziemnych oraz D-
04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.
Warstwa mrozoodporna powinnadwytyczona w sposob unlbwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentagjrojektows, z
tolerancjami okréonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie
wigkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Piasek powinien Hyrozktadany w warstwie o jednakowej grébip z zachowaniem wymaganych spadkéw gdreych
wysokasciowych. Grubéé¢ roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osignigto gruba¢
projektowan.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przysapic¢ do jej zagszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym malezpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwgpasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpoczyné od dolnej krawdzi i
przesuwad pasami podtnymi czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej gérnej krawgzi.

Nierowndici lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na biaco przez spulchnienie warstwy
piasku i dodanie lub uswgiie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtszapca powinna b§ zag:szczana ptytami, wibracyjnymi , matymi walcami
statycznymi.

Zagzszczanie naley kontynuowa do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndpypFRroctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wahik zag;szczenia nalg okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia
wedtug normalnej proby Proctora, kontralag:szczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i
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wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8921 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu smiétcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgosddkruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Nie przewiduje s¢ wykonania odcinka prébnego

5.5. Utrzymanie warstwy mrozoodpornej i odcinajcej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy powinna liyutrzymywana w dobrym stanie. W
przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy ola¢a Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénlbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoévevszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i z@sgczenia warstwy odszapcej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i
bada i pomiaréw pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzie hi
raz na 400 i

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 fm

8 Zag:szczenie, wilgotn&@ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecazaelziej ni
kruszywa raz na 600

Miejsca pomiaréw i badabeda wskazywane prze #yniera lub przez wykonawgo uzgodnieniu z trynierem
6.3.2.Szeroke¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwnaG¢ warstwy

Nierowndci podhwne warstwy odgczapcej lub odcinajcej naley mierzy¢ 4 metrova fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [7].
Nierowngici poprzeczne warstwy nalemierzy¢ 4 metrovy tata. Nierébwndci nie mog, przekracz& 20 mm.
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6.3.4.Spadki poprzecznearstwy odsczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentacprojektows z toleranci +
0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2
cm.

6.3.6. Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacjl cm, -2 cm.Na wszystkich
powierzchniach wadliwych pod wzglem grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez spulchnienie warstwy nabgkosé
co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateadpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdun tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1,00 .
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujez gporéwnanie wartii modutdw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&rgch zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalg bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré kruszywa powinna ky
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pospowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3, powinny kiy
naprawione przez spulchnienie delglkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuanez

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t rgiodtano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest [1nf] (metr kwadratowy) warstwy mrozoodpornej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@00Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.

9. PLATNO SC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH I TYMCZASOWYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” puthk
Koszt robét tymczasowych i towarzysych ugto w cenie jednostki obmiarowej poszczegoélnycimeletoéw rozliczeniowych podanych
nizej

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frpodsypki piaskowej lub warstwy mrozoodpornej —Ificm obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozimnie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grulo i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
— utrzymanie warstwy.

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:
= warstwa odsaczajgca g 10 cm — 3047,80 m?

= warstwa odsaczajgca gr. 3 cm pod nawierzchnig z kostki bet.8 cm
= warstwa odsaczajaca gr. 10 cm pod tawa bet. kraweznikow, obrzezy i Scieku 2-rzedowego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezailgotnaci

3. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanedwierzchni drogowych

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natura@oaawierzchni drogowych. Piasek

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpdualksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2 Specyfikacje

D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki betonowej
D-04.01.01 — Koryto z profilowaniem i zeggczeniem podia
D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie



