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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Bdowlanych

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych
* Warstwa wigzaca
* Warstwa scieralna SMA
* Wzmocnienie z geosiatki Tensar lasteks P50

1. WSTEP.
llekro¢ w telkécie bgdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) rglgrzez to rozumie Specyfikacje TechnicanWykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji svymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru rob6t zgganych z wykonaniem warstwy
wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 dlduucKR 2), warstwyicieralnej z betonu asfaltowego SMA 0/12,8; w
ramachPrzebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skrzgowania z drogy nr 1985D wSwigtnikach do granicy gminy
Jordanéw Slaski (gm. Sob6tka) w zakresie: poszerzenie i wzmoemiie nawierzchni

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktl.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdéine”.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpowymagania dotyegce wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltaveg
zwigkszonej odporngi na odksztatcenia trwate.

Zakres robét objetych niniejsza ST:

a) dostarczenie na budewprztu i materiatu koniecznego do wykonania robotblgh niniejsa specyfikag ;

b) wykonanie warstwy:

wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-25 mm ®@@m,

scieralnej z betonu asfaltowego 0-8 mm o gidb8 cm -$ciezka rowerowa,.
wykonanie wzmocnienia z geosiatki w miejscu styikwej nawierzchni z istnigga.

1.4. Pogcia podstawowe

1.4.1. Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddanezplBrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.2. Warstwa wizaco-profilujaca - warstwa pomidzy warstw $cieralmy, a podbudow zapewniajca roztaenie i przekazanie
obciazenia na podbudogwraz na profil przekroju poprzecznego nawierzchni

1.4.3. Geosyntetyk - materiat wygiujacy w postaci widkniny lub siatki wykonanej z wiokigoliestrowych, wiékna szklanego,
polipropylenu lub innego materialu ghey do wzmacniania posadowienia konstrukcjtyimerskich na stykach pgdzen tych
konstrukcji.

1.4.4. Pozostate okéenia & zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampibdanymi w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania og6lne” oraz ST D-04.07.01 MKt

1.5.0gd6Ine wymagania dotycgce robét .
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w STD-M-00.00.00.“Wymagania ogghhe™L.5.

2. MATERIALY .

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw podano w STD-M-00.00.00.“Wymaganiélogpkt 2.
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2.2 .Kruszywo

Do betondéw asfaltowych o zgkszonej odpornixi na odksztatcenia trwate na warstwy wyrdwnawcagazace iscieralne nalgy
stosowa kruszywa podane w tabelach 1 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy waizacej .

Lp Rodzaj materiatu , nr normy Klasa , gatunek jsgim
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112 :
a) z litego surowca skalnego ze skat :
-magmowych , KL I, 1Y gat. 1,
-przeobraonych , jw.
-osadowych , jw
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze ) KI. 1; gat.|

¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego
KL, NP gat. 1

2 Gryszwir kruszony wg WT/ MK-CZDP 84 KL1,1l;gat. 1,2
4 Wypetniacz mineralny :
a) wg PN-S-96504 podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoriungavego pyly z odpylanid@
5 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591 : 2002 35/50
6 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD ,Prace IBDiM &/9 DE 30 AB,
DES80 A,B,C
DP80

1)tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym , pozostate cechy jak dla kl. | gat.1

2)stosunek wypetniacza podstawowego do pytdw p@miiyg > 1

3)preferowany rodzaj asfaltu

Sktadowanie kruszywa w sposoéb zabezpiecgaprzed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyuaitgmentami kruszywa lub
jego frakcjami .
Podstawowe wymagania odimée materiatow tj. kruszyw , wypetniacza i asfakuzgodne z podanymi w ST . 04.07.01.
“Podbudowa z mieszanek mineralno — bitumicznych”.
2.3. Geosiatka .

Jako materiatlu naly uzy¢ ptaskiego wyrobu kompozytowego uzyskanego zqamnia metog przeplotu dzianinowego
siatki szklanej z podktadem wykonanym z wtékninyipapylenowej.
Kompozyt stosowany zgodnie z przeznaczeniem i ealami projektowymi powinien lyodporny na czynniki klimatyczne i
srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiasiniologii i warunkow eksploatacyjnych.
Parametry kompozytu:
Materiat:
- siatka — wtokno szklane
- widknina — wtdkna eite polipropylenowe PP
- nici taczace sktadniki kompozytu — poliester PES
Wymiary oczek (siatka szklana) — 40 x 40 mm
Wytrzymatlai¢ na rozciganie wszerz i wzdiu 50 kN/m
Maksymalne odksztatcenie siatki z wtdkien szklangchy zerwaniu: 3%.
Nie dopuszcza sistosowania w kompozycie siatki z innych materialdiwr widkno szklane (np. poliester, wiéknoeglowe).
Pokczenie widkien szklanych z podktadem jakim jestkmiéa powinno by uzyskane z przeplotudmi poliestrowymi.
Kompozyt, dla ktérego w Aprobacie Technicznej ned@ano powyszych danych, lub dla ktérego podane dane nie isein
podanych powsej wymaga minimalnych nie mge by dla celéw niniejszego projektu zastosowany przegkdfawe i
dopuszczony przez Nadz6r Budowlany.
Kompozyt uyty jako wzmocnienie powinien Byprodukowany zgodnie z wymaganiami akoeymi w normie jakéciowej 1ISO
9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadarobat IBDiM.

2.3. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, nérek ma by ulozona siatka nalgy stosowa emulsg asfaltova
szybkorozpadow o0 zawartéci asfaltu od 60% do 70%, o wkwosciach zgodnych z okénymi w Warunkach Technicznych
IBDIM nr 47, “Drogowe kationowe emulsje asfaltowda@mulsji K1-60, K1-65 lub K1-70.

Do w/w projektu zastosowano geosiatkTensar lasteks P50 o rozstawie oczek 4 cm i wytrzwhosci na rozciaganie 50kN/m .
Ten rodzaj geosiatki naley stosow# miedzy warstwa profiluj aca a warstwa wigzaca

3. SPRZET .
Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 3.
Do utozenia geosiatki na skropionych powierzchniach zyaley¢ sztywnych szczotek,



Przebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skoayania z drog nr 1985D wSwiatnikach do granicy gminy Jordandaski (gm.

Sobotka) w zakresie: poszerzenie i wzmocnienie eaehni

ETAP Il

Starostwo Powiatowe; ul. Podwale 28; 50—-040 Wroctaw
D-05.03.05 — Nawierzchnie z mieszanek mineralnaadtsivych

4.

TRANSPORT .

Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 4 .

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30M@O. “Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie betonu asfaltowego .
Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 5.2.
Wymagania dla betonu asfaltowego 0-20 mm dla warstwy wiazacej i profilujacej :

Lp. | WyszczegOlnienie sktadnikow i wiéciwosci Mieszanka o uziarnieniu
0-20 mm 0-16 mm
1. | Uziarnienie mieszanki mineralne; :
przechodzi przez sita , % , m/m
# 25 mm 100
#20 mm 87-100 100
#16 mm 77-100 90-100
#12,8 mm 66-90 80-100
#9,6 mm 56-81 70-88
#6,3 mm 45-67 55-70
#4,0 mm 36-55 44-58
#2,0 mm 25-41 30-42
(zawartdc¢ frakcji grysowej) (59-75) (58-70)
# 0,85 mm 16-30 18-28
# 0,42 mm 9-22 12-20
# 0,18 mm 5-15 8-15
# 0,075 mm 4-7 6-9
2 | Rodzaj asfaltu Warstwy wiazace:
35/50
- asfalty drogowe modyfikowane
polimerami wg “Tymczasowych
Wytycznych Technicznych ,
Polimeroasfalty Drogowe”
DE30 A,B,C
DP30 ;
Warstwy scieralne:
DE 30 A,B,C
DE 80 A,B,C
3 | Zawartd¢ asfaltu w stosunku do masy mieszanki mineraltonrticznej , 94 4,0-5,5 4,8-6,0
m/m
4 | Przestrz& niewypetniona %, viv 4,5-9,0 3,0-5,0
5 | Wypetienie lepiszczem przestrzenietdy ziarnami zgeszczanej mieszankb,0 78,0-86,0
%, VIV , nie wecej niz
6 | Stabilnd¢ wg Marshala w +60 st. C kN , nie mniegni 11,0 10,0
7 | Odksztacenie wg Marshala , mm 1,5-4,0 2,045
8 | Modut sztywnéci wg metody petzania pod obc. statycznym 0,1 Mpalp16,0 14,0
godz. w temp. +40 st.C MPa , nie mniej ni
9 | Wskanik zag;szczenia warstwy , % , nie mniegni 98
10 | Grubd¢ warstwy , cm nie mniej i (wielkosci zalecane ze wzgléw|6,0-8,0 4,0-5,0

technologicznych)

5.3. Produkcja betonu asfaltowego
Mozna j rozpocaé¢ na wniosek Wykonawcy po wyiraniu zgody przez ltyniera.
Kruszywo czyste, suche , sypkie i podzielone nkcfeadostarczane jest do dozatora ,

pézniej do suszarki , skl trafia na sita i po przesianiu na wagktéra odwaa sktadniki zgodnie z zaprogramowareceps .

Odwaone frakcje kruszywa do mieszalnika gdzie dodajedsiniez podgrzane lepiszcze.

Wypetniacz trafia do mieszalnika prosto z silossemperaturze otoczenia .Zalecajsidnak jego podgrzewanie do max. £20

Temperatury sktadnikéw w mieszalnikd € :

Rodzaj asfaltu | asfalt | Kruszywo

| mieszanka
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(nie wiecej niz)

35/50 i pozostate 145-165 175-195 140-170

Dozowanie przy iyciu wagi sterowanej automatycznie z doktaghig( dopuszczalne dozowanie gtajsciowe dla asfaltu) :
- dla kruszywat 2,5 % ;

- dla wypetniacza 1,0 %;

- dla lepiszcza 0,3 %

(w stosunku do masy zarobu ).

Mieszanie sktadnikéw od kruszywa grubego poprzebuliejsze - do dodania asfaltu .

Gotows mag betonu asfaltowego przektaddo zbiornika termostatycznego i z niego na samdgho

5.4. Zar6b prébny

Wykonany “na sucho” , bez lepiszcza , wg zatwiersgoecepty , w obecdoi Nadzoru-

sprawdzenie zgoddoi krzywej rzeczywistej uziarnienia z krzywymi gieznymi .

Potem zar6b petlny z udzialem asfaltu wédioprzewidzianej w recepcie . Kontrola zwddbpoprzez wykonanie min. 2 ekstrakcji
prébek po 1000 g kala .

Maksymalne odchylenia skiadu betonu asfaltowesj@aatwierdzonej recepty

(tolerancja % bezwzgtinych ):

Skiadniki mieszanki Wielkosé toleranciji
- frakcje kruszywa powsej 2 mm +4%
- frakcje pontej 2mm i powyej 0,075 mm +2,0%
- frakcje kruszywa pongj 0,075 mm +1,5%
- asfalt +0,3%

W przypadku przekroczenia tolerancji ngledokona& korekty ustawienia unzlzer i powtdrzyé kontrok zarobu. Pozytywne
zakaiczenie préby powinno ldypotwierdzone protokdtem podpisanym przezyhiera .

5.5. Odcinek prébny - z uwagi na charakter robét reygnuje si z wykonywania odcinka prébnego.

5.6. Przygotowanie podtga
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0Wymagania Ogoélne" pkt. 5.

Wszelkie prace zwizane z zastosowaniem geosyntetyku (przygotowardéopge, utazenie i przyklejenie kompozytu, oraz
utozenie na nim Kkolejnych warstw konstrukcji nawierzghmalery prowadzé w okresie bezdeszczowym, przy suchym paaltd
temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

Nalezy wykona warstwy konstrukcyjne nowej jezdni oraz poszeraestniejcej nawierzchni, do warstwy podbudowy
bitumicznej whcznie (m.in. warstwa podbudowy z betonu asfaltoyergodnie z Dokumentacja Projektaw

Nie dopuszcza siuktadania geosiatki bezgrednio na frezowanej nawierzchni.

Na wykonanej warstwie podbudowy bitumicznej, kt@@wvinna by sucha i wolna od kurzu oraz innych zanieczyszcraley
wykona skropienie réwnomiernie lepiszczem asfaltowym zgedz warunkami podanymi w PN-S-96025:2000, pkt,3a2ilos¢
czystego asfaltuzyta do skropienia powinna wynésiod 0,9 kg/m2 do 1,1 kg/m2 (w przypadku stosowaskigopienia emulsji
asfaltowej 60% szybkorozpadowej —sitaokoto 1,5 I/m2, w przypadku emulsji asfaltowej 782ybkorozpadowej — okoto 1,3 I/m2).
Uzyta ilos¢ emulsji musi zapewniprzytwierdzenie kompozytu do warstwy podbudowyimiicznej. Naley przestrzegaogoélnych
zasad wykonania skropienia, obamijacych przy wykonywaniu patzenia mgdzywarstwowego, zwracgj szczegola uwag; na
réwnomiernd¢ pokrycia powierzchni emutsj

Kompozyt naley przycié i uktada w pasach o szeroka min. 1,0 m.

Uktadanie kompozytu (warstwgeowtdkniny do dotu) mma rozpocaé po przeschrriu warstwy skropienia do takiego stopnia,
gdy jest lekko klejca. Uktadanie mae byt reczne lub mechaniczne. Kompozyt naidekko nacigna¢ w celu unikngcia tworzenia
sig fald i nierébwndci. W celu calkowitego przylegania kompozytu ngleprzytwierdzé go do podiéa poprzez energiczne
szczotkowanie sztywnymi szczotkami. Po szczotkowandknina powinna zmietiibarw z biatej na szar

Kolejne rolki (pasma) nay uktada na zaktad o szeroko ok. 15 cm. Nalgy unikat zaktaddw o wgkszej szerokei.

Bezwzgkdnie nie dopuszczaesiuchu samochodowego (za wikiem samochoddéw dowacych mieszankmineralno-asfaltow) na
utozonym i nie przykrytym kompozycie.

Powierzchnia podia pod nawierzchai( warstwe wiazaca, $cieralm) powinna by oczyszczona , odpylona i skropiona
bitumem . Dopuszczalne nierowiwopod warstw wiazaca - 9 mm , podcieralm - 6 mm .

Skropieniu podlega kda warstwa przed uteniem nasfpnej. Powierzchnie czotowe kramnikow, witazéw, wpustow itp.
urzadzen oraz wszelkie kragdzie istniejcych nawierzchni powinny ldypokryte asfaltem lub innym materiatem uszczehuiain (
taSma bitumiczna samoprzylepna ).

Warunki oczyszczenia i skropienia podano w ST 09.0.7'Podbudowa z betonu asfaltowego”.

5.7. Ukladanie i zagszczanie warstw nawierzchni
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Roboty mog byé rozpoczte wykcznie w temperaturze otoczenia paejyl(C ( w chgu doby nie mniej i 5 st C ) , przy
pogodzie bezdeszczowej gpkosé wiatru nie wicej niz 16 m/s .
-przed przystpieniem do robét bitumicznych wyznaczyiwelet ( przy pomocy linki stalowej pod czujnik uktadarkiprzed
pierwsz warstva, p&niej odniesieniem jest warstwa poprzednia - ustawigvysokdci deski uktadarki do projektowanej grufoo
),
-ptyte wibracyjra przed uktadaniem rozgr&a
-predkos¢ uktadania 2-4 m / min , dostawa mieszanki do ultkidciagta ;
-temperatura zagzczanej mieszanki :

- dla asfaltu 35/ 50 145-120 st. C
-lokalizacja ziczy poprzecznych kolejnych warstw przesteio 20 cm ;
-krawgdzie zhczy poprzecznych w warstwie powinnydgosmarowane lepiszczem , lecz aktualnie zaleastezastosowanie do
pofaczenia samoprzylepnejstay asfaltowo-
kauczukowej przyklejanej do olepego zhcza i posiadaiej swiadectwa dopuszczenia IBDIM lub ITB ( pkt 5.6.).

Pocatkowa temperatura zagzczania nie mniej :

- 35/50 - 130 st. C

Zasady zagpzczania :

1) zaczyné od krawdzi ku srodkowi jezdni,

2) najedzat na warstw watowary osa hapgdzara,

3) rozpoczyné&walcem gtadkim , pfniej wprowadza ogumiony stopniowo zwkszajc cisnienie w ogumieniu ,
4) manewrowa ptynnie na odcinku juzag;szczonym,

5) przy przechyice jednostronnej watawad dolnej krawdzi ,

6) predkos¢ walca pocatkowo 2-4 km /h péniej 4-6 km/h

7) walce trzywatowe - tylko do zagzczania warstw poigj scieralnej .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT .

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t
Wykonawca powiniemvykona® badania lepiszcza , wypetniacza oraz kruszywegsawt te wyniki Inzynierowi .

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiardw .

Lp Wyszczegolnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziatce dziennej

1 Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltpwe 1 prébka przy produkcji do 500 Mg

pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kalej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralnej dazgty
6 Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej zdiggpojazd przy zatadunku i w czasie wbudowania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiaciwosci  probek mieszanki mineralno-asfaltovej jeden raz dziennie

pobranej w wytworni

Badania mog réwniez byé wykonywane wg PN-S-96025: 2000

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej .
Probki pobieré po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem asfdfiizywa uziarnienia powinna Bygodna z projektowan

6.3.3.Skfad mieszanki mineralno-asfaltowe;j .
Wykonanie ekstrakcji wg PN-S-04001 . Wyniki powirioy¢ zgodne z recept

6.3.4.Badanie whaciwosci asfaltu
Sprawdzé kazda cysterry zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5.Badanie wiaciwosci wypetniacza .
Na kazde 100 Mg okréi¢ jego wiaciwosci zgodnie pkt 2.3.
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6.3.6.Badanie wtaciwosci kruszywa.
Okresli¢ zgodnie z pkt 2.4. z ¢gtotliwoscia podan, w tabeli .

6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineradstaltowe; .

Odczyt temperatury na skali odpowiedniego termomeamontowanego na otaczarce - powinnazgpdna z wymaganiami recepty

izST.

6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej .

Doktadna¢ pomiarut 2 st. C . Powinna ldyzgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST .

6.3.9.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno - asfaltowej .

Polega na wizualnej ocenie jej wydu w czasie produkcji , zatadunku , roztadunku uddwania .

6.3.10.Wtasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej nafeokreila¢ na prébkach zagzczonych metoda Marshalla . Wyniki powinny by

zgodne z recept

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanych warstw nawierzchn

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i bata

Lp Badana cecha Minimalna cgstotliwos$é badan i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2razy/1km
2 RoOwna¢ warstwy podtana : planografem kaly pas ruchu lub tatco 10 m ;

poprzeczna : nie nie rzadziegrio 5 m

Spadki poprzeczne

10razy/ 1 km

Rzdne wysokéciowe

rzdne podtane i poprzeczne wg projektu

Uksztattowanie osi w planie

usytuowanie osi wojgtu

2 prébki z kadego pasa 3000°m

Ztacza podtine i poprzeczne

cala dlugé¢ ztacza

3
4
5
6 Gruba¢ warstwy
7
8
9

Krawedz i obramowanie warstwy cafa diugec

Wyglad warstwy ocena cigta
10 Zagszczenie warstwy 2 prébki z kadego pasa 3000°m
11 Wolna przestrzew warstwie jw.

12 Modut sztywnéci petzania

1 prébka na odcinku drogi o dt. 2 km

6.4.2.Szerokd¢ warstwy .

Powinna by zgodna z dokumentacja projektpw toleranci + 5 cm . Warstwa agj potazona , nie ograniczona krawnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni , powinhy¢ szersza z kKalej ze stron co najmniej o grudsovarstwy na niej potimej

, hie mniej nk 5 cm

6.4.3.RO6wnas¢ warstwy

Nierowndici podtuzne i poprzeczne nie powinny bwieksze ni.:

- warstwa wizaca i profilupca - 6 mm ,

6.4.4.Spadki poprzeczne .
Powinny by zgodne z projektowanymi z tolerasnej 0,5 %

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe .
Powinny by zgodne z tolerangi 1 cm

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie powinna hyyusytuowana zgodnie z dokumentgej5 cm

6.4.7.Grubas¢ warstwy ;
Zgodna z tolerangj+ 10 %
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6.4.8.Ztacza podtune i poprzeczne
Powinny by proste , rownolegte lub prostopadte do osi . Wsktnrkcji wielowarstwowej powinny kiyprzesunite wzgkdem siebie
0 co najmniej 15 cm . Powinny bgatkowicie zwazane , a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie .

6.4.9.Krawedzie i obramowania
Powinny by réwno obcite i skropione asfaltem .

6.4.10.Wyglad warstwy
Warstwa powinna migjednolita tekstue , bez miejsc przeasfaltowanych , porowatych ,dmgzch st i spekanych .

6.4.11.Zag:szczenie i wolna przestize
Powinny by zgodne z wymaganiami z recepty i podanymi w tadbefzkt. 5

6.4.12Modut sztywndci petzania
Modut okr&lony na prébkach wyetych z podbudowy , powinien bygodny z ustaleniami recepty .

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru rglegtano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow rob6t zwihzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych bitumigzh nawierzchni opisanych w
nn ST jest metr kwadratowy .

Jednostk obmiarow rob6t zwizanych z utéeniem geosiatki jest metr kwadratowy
Jednostki przedmiarw 2godne z w/w jednostkami obmiarowymi.
8. ODBIOR ROBOT .

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogoblne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00. iviigania ogolne” pkt 8 .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensaprojektows , ST i wymaganiami liyniera jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty pozge wyniki .

8.2. Odbidr robot zanikajacych
Odbioru dokonuje lizynier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru przez Wykocgaw
Odbioréw robét zanikagych dokonuje sina zasadach oldlenych w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pk 8.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy ptatréci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Koszty robot towarzyscych i tymczasowych gfo w n/w cenach jednostkowych poszczegoélnych elédmenozliczeniowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwyzagej lubscieralnej obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ;

- oznakowanie robot ;

- dostarczenie materiatow ;

- wyprodukowanie betonu asfaltowego w wytworni ;

- transport betonu asfaltowego na miejsce wbudaavani

- oczyszczenie powierzchni na ktérej ma Ijozona nowa warstwa — zakres czyseialotyczice oczyszczenia wg. ST D-04.07.01.
-skropienie emulgj powierzchni na ktorej ma byutozona nowa warstwa w ifgi okreslonej w dokumentacji projektowej lub
uzgodnionej z liynierem - zakres czyndci dotyczice skropienia wg. ST D-04.07.01.

-przygotowanie i posmarowanie bitumem keawi urzzdzen obcych oraz stykdw starej i nowej nawierzchni ;

- rozicielenie i zagszczenie mieszanki ;
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-obcigcie kravedzi i posmarowanie bitumem, wywdz pozosfalgo odcitej masie
-przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych .

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy z gesidt&jrauje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— oczyszczenie powierzchni na ktérej ma& ljozona geosiatka

— skropienie przygotowanej powierzchni

- ulozenie geosiatki

— kontrola jakdci utozenia geosiatki ( sprawdzenie trwa&t@olaczenia geosiatki z podiem)

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:

warstwa $cieralna SMA 0/12,8 gr 5 cm — 6977,50 m?2

warstwa $cieralna 0/12,8 gr 4 cm — 296,90 m?

warstwa wigzaca 0/12,8 gr. 5 cm — 10551,00 m?

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0-31,5 - 2457,10 ton
geosiatka Tensar P50 — 2864,40 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 10 .



