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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

D-05.03.05 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych 
• Warstwa wiąŜąca 
• Warstwa ścieralna SMA 
• Wzmocnienie z geosiatki Tensar lasteks P50  

 
 
1. WSTĘP. 
Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleŜy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 
 
1.1. Przedmiot ST  
  Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 
wiąŜącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 dla ruchu ( KR 2), warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA  0/12,8; w 
ramach Przebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skrzyŜowania z drogą nr 1985D w Świątnikach do granicy gminy 
Jordanów Śląski (gm. Sobótka) w zakresie: poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni  
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres robót objętych  ST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o 
zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 

 Zakres robót objętych niniejszą ST: 

a) dostarczenie na budowę sprzętu i materiału koniecznego do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją ; 
b) wykonanie warstwy: 
 wiąŜącej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-25 mm o gr. 9 cm, 
 ścieralnej z betonu asfaltowego 0-8 mm o grubości 3 cm - ścieŜka rowerowa,. 
 wykonanie wzmocnienia z geosiatki w miejscu styku nowej nawierzchni z istniejącą.   
 
1.4. Pojęcia podstawowe  
 
1.4.1. Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
 
1.4.2. Warstwa wiąŜąco-profilująca - warstwa pomiędzy warstwą ścieralną, a podbudową zapewniająca rozłoŜenie i przekazanie 
obciąŜenia na podbudowę oraz na profil przekroju poprzecznego nawierzchni . 
 
1.4.3. Geosyntetyk - materiał występujący w postaci włókniny lub siatki wykonanej z włókien poliestrowych, włókna szklanego, 
polipropylenu lub innego materiału słuŜący do wzmacniania posadowienia konstrukcji inŜynierskich na stykach połączeń tych 
konstrukcji. 
 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogólne” oraz ST D-04.07.01 pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STD-M-00.00.00.“Wymagania ogólne”pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY .   
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STD-M-00.00.00.“Wymagania ogólne”pkt 2. 
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2.2.Kruszywo 
 Do betonów asfaltowych o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe na warstwy wyrównawcze , wiąŜące i ścieralne naleŜy 
stosować kruszywa podane w tabelach 1 i 2. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej . 

Lp Rodzaj materiału , nr normy  Klasa , gatunek ,symbol 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 : 

a) z litego surowca skalnego ze skał : 
-magmowych , 
-przeobraŜonych , 
 -osadowych , 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomiedziowe i stalownicze ) 
c) z surowca naturalnie rozdrobnionego 

 
 

Kl. I , II 1) gat. 1,  
jw. 
jw 

Kl. I ; gat.I 
 

Kl. I , II 1) ; gat. 1 
2 Grys Ŝwir kruszony wg WT/ MK-CZDP 84 Kl. I , II ; gat. 1, 2 
4 Wypełniacz mineralny : 

a) wg PN-S-96504 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego 

 
podstawowy 

pyły z odpylania2) 
5 Asfalt drogowy wg PN-EN-12591 : 2002  35/50 
6 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD ,Prace IBDiM 4/93 DE 30 A,B, 

DE80 A,B,C 
DP80 

1)tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym , pozostałe cechy jak dla kl. I gat.1 

2)stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1 
3)preferowany rodzaj asfaltu 
 Składowanie kruszywa w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 
jego frakcjami . 
 Podstawowe wymagania odnośnie materiałów tj. kruszyw , wypełniacza i asfaltu - zgodne z podanymi w ST . 04.07.01. 
“Podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych”. 
2.3. Geosiatka . 

Jako materiału naleŜy uŜyć płaskiego wyrobu kompozytowego uzyskanego z połączenia metodą przeplotu dzianinowego 
siatki szklanej z podkładem wykonanym z włókniny polipropylenowej.  
Kompozyt stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinien być odporny na czynniki klimatyczne i 
środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych.  
Parametry kompozytu: 
Materiał: 
- siatka – włókno szklane 
- włóknina – włókna cięte polipropylenowe PP 
- nici łączące składniki kompozytu – poliester PES 
Wymiary oczek (siatka szklana) – 40 x 40 mm 
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz i wzdłuŜ: 50 kN/m 
Maksymalne odkształcenie siatki z włókien szklanych przy zerwaniu: 3%. 
Nie dopuszcza się stosowania w kompozycie siatki z innych materiałów niŜ włókno szklane (np. poliester, włókno węglowe). 
Połączenie włókien szklanych z podkładem jakim jest włóknina powinno być uzyskane z przeplotu nićmi poliestrowymi.  
Kompozyt, dla którego w Aprobacie Technicznej nie podano powyŜszych danych, lub dla którego podane dane nie spełniają 
podanych powyŜej wymagań minimalnych nie moŜe być dla celów niniejszego projektu zastosowany przez Wykonawcę i 
dopuszczony przez Nadzór Budowlany. 
Kompozyt uŜyty jako wzmocnienie powinien być produkowany zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej ISO 
9002 (EN 29002). Siatka powinna posiadać aprobatę IBDiM.  

2.3. Emulsja asfaltowa 

Do wykonania warstwy szczepnej na powierzchni, na której ma być ułoŜona siatka naleŜy stosować emulsję asfaltową 
szybkorozpadową o zawartości asfaltu od 60% do 70%, o właściwościach zgodnych z określonymi w Warunkach Technicznych 
IBDiM nr 47, “Drogowe kationowe emulsje asfaltowe” dla emulsji K1-60, K1-65 lub K1-70.  
Do w/w projektu zastosowano geosiatkę Tensar lasteks P50 o rozstawie oczek 4 cm i wytrzymałości na rozciąganie 50kN/m . 
Ten rodzaj geosiatki naleŜy stosować między warstwą profiluj ącą a warstwą wiąŜącą 
 
3. SPRZĘT . 
Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 3 . 
Do ułoŜenia geosiatki na skropionych powierzchniach naleŜy uŜyć sztywnych szczotek, 
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4. TRANSPORT . 
Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 4 . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
 5.2. Projektowanie betonu asfaltowego . 
Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 5.2. 
Wymagania dla betonu asfaltowego 0-20 mm dla warstwy wiąŜącej i profilującej : 
Lp. Wyszczególnienie składników i właściwości Mieszanka o uziarnieniu 

 0-20 mm  0-16 mm 
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej : 

przechodzi przez sita , % , m/m 
# 25 mm 
# 20 mm 
# 16 mm 
# 12,8 mm 
# 9,6 mm 
# 6,3 mm 
# 4,0 mm 
# 2,0 mm 
(zawartość frakcji grysowej) 
# 0,85 mm 
# 0,42 mm 
# 0,18 mm 
# 0,075 mm 

 
 

100 
87-100 
77-100 
66-90 
56-81 
45-67 
36-55 
25-41 

(59-75) 
16-30 
9-22 
5-15 
4-7 

 
 
 

100 
90-100 
80-100 
70-88 
55-70 
44-58 
30-42 

(58-70) 
18-28 
12-20 
8-15 
6-9 

2 Rodzaj asfaltu Warstwy wiąŜące: 
35/50  

- asfalty drogowe modyfikowane 
polimerami wg “Tymczasowych 

Wytycznych Technicznych , 
Polimeroasfalty Drogowe” 

DE30 A,B,C  
DP30 ; 

Warstwy ścieralne:  

DE 30 A,B,C 

DE 80 A,B,C 
3 Zawartość asfaltu w stosunku do  masy mieszanki mineralno-bitumicznej , % 

m/m 
4,0-5,5    4,8-6,0 

4 Przestrzeń niewypełniona %, v/v 4,5-9,0    3,0-5,0 
5 Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziarnami zgeszczanej mieszanki 

%, v/v , nie więcej niŜ  
75,0    78,0-86,0 

6 Stabilność wg Marshala w +60 st. C kN , nie mniej niŜ 11,0    10,0    
7 Odksztacenie wg Marshala , mm 1,5 - 4,0   2,0-4,5 
8 Moduł sztywności wg metody pełzania pod obc. statycznym 0,1 Mpa po 1 

godz. w temp. +40 st.C MPa , nie mniej niŜ  
16,0    14,0 

9 Wskaźnik zagęszczenia warstwy , % , nie mniej niŜ 98 
10 Grubość warstwy , cm nie mniej niŜ (wielkości zalecane ze względów 

technologicznych)  
6,0-8,0   4,0- 5,0   

 
5.3. Produkcja betonu asfaltowego  
 MoŜna ją rozpocząć na wniosek Wykonawcy po wyraŜeniu zgody przez InŜyniera. 
Kruszywo czyste, suche , sypkie i podzielone na frakcje dostarczane jest do dozatora , 
później do suszarki , skąd trafia na sita i po przesianiu na wagę , która odwaŜa składniki zgodnie z zaprogramowaną receptą . 
OdwaŜone frakcje kruszywa do mieszalnika gdzie dodaje się równieŜ podgrzane lepiszcze.  
Wypełniacz trafia do mieszalnika prosto z silosa w temperaturze otoczenia .Zaleca się jednak jego podgrzewanie do max. 120 0C. 
Temperatury składników w mieszalniku [ 0 C ]: 
 

Rodzaj asfaltu    asfalt   Kruszywo    mieszanka 
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(nie więcej niŜ)  
35/50 i pozostałe   145-165  175-195   140-170  

 
 Dozowanie przy uŜyciu wagi sterowanej automatycznie z dokładnością( dopuszczalne dozowanie objętościowe dla asfaltu) : 
- dla kruszywa ± 2,5 % ; 
- dla wypełniacza ± 1,0 %; 
- dla lepiszcza ± 0,3 % 
( w stosunku do masy zarobu ). 
Mieszanie składników od kruszywa grubego poprzez drobniejsze - do dodania asfaltu . 
Gotową masę betonu asfaltowego przekładać do zbiornika termostatycznego i z niego na samochody . 
 
5.4. Zarób próbny  
Wykonany “na sucho” , bez lepiszcza , wg zatwierdzonej recepty , w obecności Nadzoru-  
sprawdzenie zgodności krzywej rzeczywistej uziarnienia z krzywymi granicznymi . 
Potem zarób pełny z udziałem asfaltu w ilości przewidzianej w recepcie . Kontrola zwartości poprzez wykonanie min. 2 ekstrakcji 
próbek po 1000 g kaŜda . 
Maksymalne  odchylenia  składu betonu  asfaltowego od zatwierdzonej recepty  
( tolerancja % bezwzględnych ): 
 

Składniki mieszanki Wielkość tolerancji 
- frakcje kruszywa powyŜej 2 mm 
- frakcje poniŜej 2mm i powyŜej 0,075 mm 
- frakcje kruszywa poniŜej 0,075 mm 
- asfalt  

± 4 % 
± 2,0 % 
± 1,5% 
± 0,3 % 

  
 W przypadku przekroczenia tolerancji naleŜy dokonać korekty ustawienia urządzeń i powtórzyć kontrolę zarobu. Pozytywne 
zakończenie próby powinno być potwierdzone protokółem podpisanym przez InŜyniera . 
 
5.5. Odcinek próbny - z uwagi na charakter robót rezygnuje się z wykonywania odcinka próbnego. 
 
5.6. Przygotowanie podłoŜa 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

Wszelkie prace związane z zastosowaniem geosyntetyku (przygotowanie podłoŜa, ułoŜenie i przyklejenie kompozytu, oraz 
ułoŜenie na nim kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni) naleŜy prowadzić w okresie bezdeszczowym, przy suchym podłoŜu i 
temperaturze powietrza co najmniej +5°C. 

NaleŜy wykonać warstwy konstrukcyjne nowej jezdni oraz poszerzenia istniejącej nawierzchni, do warstwy podbudowy 
bitumicznej włącznie (m.in. warstwa podbudowy z betonu asfaltowego), zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

Nie dopuszcza się układania geosiatki bezpośrednio na frezowanej nawierzchni. 
Na wykonanej warstwie podbudowy bitumicznej, która powinna być sucha i wolna od kurzu oraz innych zanieczyszczeń, naleŜy 
wykonać skropienie równomiernie lepiszczem asfaltowym zgodnie z warunkami podanymi w PN-S-96025:2000, pkt 3.2., a ilość 
czystego asfaltu uŜyta do skropienia powinna wynosić: od 0,9 kg/m2 do 1,1 kg/m2 (w przypadku stosowania skropienia emulsji 
asfaltowej 60% szybkorozpadowej – ilość około 1,5 l/m2, w przypadku emulsji asfaltowej 70% szybkorozpadowej – około 1,3 l/m2). 
UŜyta ilość emulsji musi zapewnić przytwierdzenie kompozytu do warstwy podbudowy bitumicznej. NaleŜy przestrzegać ogólnych 
zasad wykonania skropienia, obowiązujących przy wykonywaniu połączenia międzywarstwowego, zwracając szczególną uwagę na 
równomierność pokrycia powierzchni emulsją.  
Kompozyt naleŜy przyciąć i układać w pasach o szerokości min. 1,0 m. 
Układanie kompozytu (warstwą geowłókniny do dołu) moŜna rozpocząć po przeschnięciu warstwy skropienia do takiego stopnia, 
gdy jest lekko klejąca. Układanie moŜe być ręczne lub mechaniczne. Kompozyt naleŜy lekko naciągnąć w celu uniknięcia tworzenia 
się fałd i nierówności. W celu całkowitego przylegania kompozytu naleŜy przytwierdzić go do podłoŜa poprzez energiczne 
szczotkowanie sztywnymi szczotkami. Po szczotkowaniu włóknina powinna zmienić barwę z białej na szarą. 
Kolejne rolki (pasma) naleŜy układać na zakład o szerokości ok. 15 cm. NaleŜy unikać zakładów o większej szerokości. 
Bezwzględnie nie dopuszcza się ruchu samochodowego (za wyjątkiem samochodów dowoŜących mieszankę mineralno-asfaltową) na 
ułoŜonym i nie przykrytym kompozycie. 

 
Powierzchnia podłoŜa pod nawierzchnię ( warstwę wiąŜącą, ścieralną)  powinna być oczyszczona , odpylona i skropiona 

bitumem . Dopuszczalne nierówności pod warstwę wiąŜącą - 9 mm , pod ścieralną - 6 mm .  
  Skropieniu podlega kaŜda warstwa przed ułoŜeniem następnej. Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. 
urządzeń oraz wszelkie krawędzie istniejących nawierzchni powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym ( 
taśma bitumiczna samoprzylepna ). 
Warunki oczyszczenia i skropienia podano w ST 04.07.01. “Podbudowa z betonu asfaltowego”. 
 
5.7. Układanie i zagęszczanie warstw nawierzchni 
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  Roboty mogą być rozpoczęte wyłącznie  w temperaturze  otoczenia powyŜej 100C ( w ciągu doby nie mniej niŜ 5 st C ) , przy 
pogodzie bezdeszczowej , prędkość wiatru nie więcej niŜ 16 m/s . 
-przed przystąpieniem do robót bitumicznych wyznaczyć niweletę ( przy pomocy linki stalowej pod czujnik układarki - przed 
pierwszą warstwą, później odniesieniem jest warstwa poprzednia - ustawienie wysokości deski układarki do projektowanej grubości 
), 
-płytę wibracyjną przed układaniem rozgrzać ; 
-prędkość układania 2-4 m / min , dostawa mieszanki do układarki ciągła ; 
-temperatura zagęszczanej mieszanki : 
  - dla asfaltu 35/ 50  145-120 st. C 
-lokalizacja złączy poprzecznych kolejnych warstw przesunięta o 20 cm ; 
-krawędzie złączy poprzecznych w warstwie powinny być posmarowane lepiszczem , lecz aktualnie zalecane jest zastosowanie do 
połączenia samoprzylepnej taśmy asfaltowo- 
kauczukowej przyklejanej do obciętego złącza i posiadającej świadectwa dopuszczenia IBDiM lub ITB ( pkt 5.6.). 
 
Początkowa temperatura zagęszczania nie mniej : 
 - 35/50 - 130 st. C 
Zasady zagęszczania : 
1) zaczynać od krawędzi ku środkowi jezdni, 
2) najeŜdŜać na warstwę wałowaną osią napędzaną, 
3) rozpoczynać walcem gładkim , później wprowadzać ogumiony stopniowo zwiększając ciśnienie w ogumieniu , 
4) manewrować płynnie na odcinku juŜ zagęszczonym, 
5) przy przechyłce jednostronnej wałować od dolnej krawędzi , 
6) prędkość walca początkowo 2-4 km /h później 4-6 km/h , 
7) walce trzywałowe - tylko do zagęszczania warstw poniŜej ścieralnej . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”  
pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza , wypełniacza oraz kruszyw i przedstawić te wyniki InŜynierowi . 
 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów . 

Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na działce dziennej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy 
3 Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki mineralnej dozór ciągły  
6 Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowania 
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
jeden raz dziennie 

Badania mogą równieŜ być wykonywane wg PN-S-96025: 2000 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej . 
 Próbki pobierać po wymieszaniu kruszyw , a przed podaniem asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z projektowaną . 
 
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej . 
Wykonanie ekstrakcji wg PN-S-04001 . Wyniki powinny być zgodne z receptą . 
 
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu  
Sprawdzać kaŜdą cysternę zgodnie z pkt 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza . 
Na kaŜde 100 Mg określić jego właściwości zgodnie pkt 2.3. 
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6.3.6. Badanie właściwości kruszywa.  
Określić zgodnie z pkt 2.4. z częstotliwością podaną w tabeli . 
 
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej .  
Odczyt temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce - powinna być zgodna z wymaganiami recepty 
i z ST . 
 
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej . 
Dokładność pomiaru ± 2 st. C . Powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST . 
 
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej . 
Polega na wizualnej ocenie jej wyglądu w czasie produkcji , załadunku , rozładunku i wbudowania . 
 
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej                         
Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metoda Marshalla . Wyniki powinny być 
zgodne z receptą  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanych warstw nawierzchni 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań  
 

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy / 1 km 
2 Równość warstwy podłuŜna : planografem kaŜdy pas ruchu lub łatą co 10 m ; 

poprzeczna : nie nie rzadziej niŜ co 5 m  
3 Spadki poprzeczne 10 razy / 1 km 
4 Rzędne wysokościowe rzędne podłuŜne i poprzeczne wg projektu 
5 Ukształtowanie osi w planie usytuowanie osi wg projektu 
6 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa 3000 m2 
7 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 
8 Krawędź i obramowanie warstwy cała długość 
9 Wygląd warstwy ocena ciągła 
10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa 3000 m2 
11 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
12 Moduł sztywności pełzania 1 próbka na odcinku drogi o dł. 2 km 

 
6.4.2. Szerokość warstwy . 
Powinna być zgodna z dokumentacja projektową z tolerancją ± 5 cm . Warstwa niŜej połoŜona , nie ograniczona krawęŜnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni , powinna być szersza z kaŜdej ze stron co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜnej 
, nie mniej niŜ 5 cm  
 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne nie powinny być większe niŜ.: 
- warstwa wiąŜąca i profilująca - 6 mm , 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne . 
Powinny być zgodne z projektowanymi  z tolerancją ± 0,5 % 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe . 
Powinny być zgodne z tolerancją ± 1 cm  
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  
Oś  w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją ± 5 cm  
 
6.4.7. Grubość warstwy ; 
Zgodna z tolerancją ± 10 % 
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6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne  
Powinny być proste , równoległe lub prostopadłe do osi . W konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
o co najmniej 15 cm . Powinny być całkowicie związane , a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie . 
 
6.4.9. Krawędzie i obramowania  
Powinny być równo obcięte i skropione asfaltem . 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę , bez miejsc przeasfaltowanych , porowatych , łuszczących się i spękanych . 
 
6.4.11. Zagęszczenie i wolna przestrzeń  
Powinny być zgodne z wymaganiami z recepty i podanymi w tabelach pkt. 5 
 
6.4.12.Moduł sztywności pełzania 
Moduł określony na próbkach wyciętych z podbudowy , powinien być zgodny z ustaleniami recepty .  

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych bitumicznych  nawierzchni opisanych w 
nn ST jest metr kwadratowy . 

Jednostką obmiarową robót związanych z ułoŜeniem geosiatki jest metr kwadratowy 
Jednostki przedmiaru są zgodne z w/w jednostkami obmiarowymi. 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
 Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8 . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki .  
 
8.2. Odbiór robót zanikających  
 Odbioru dokonuje InŜynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę . 
Odbiorów robót zanikających dokonuje się na zasadach określonych w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 8.2  
 
9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH I TYMCZASOWYCH    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Koszty robót towarzyszących i tymczasowych ujęto w n/w cenach jednostkowych poszczególnych elementów rozliczeniowych.  
 

9.2. Cena jednostki  obmiarowej  

 Płatność naleŜy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2  warstwy wiąŜącej lub ścieralnej obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ; 
- oznakowanie robót ; 
- dostarczenie materiałów ; 
- wyprodukowanie betonu asfaltowego w wytwórni ; 
- transport betonu asfaltowego na miejsce wbudowania ; 
- oczyszczenie powierzchni na której ma być ułoŜona nowa warstwa – zakres czynności dotyczące oczyszczenia wg. ST D-04.07.01.  
 -skropienie emulsją powierzchni na której ma być ułoŜona nowa warstwa w ilości określonej w dokumentacji projektowej lub 
uzgodnionej z InŜynierem - zakres czynności dotyczące skropienia wg. ST D-04.07.01.  
-przygotowanie i posmarowanie bitumem krawędzi urządzeń obcych oraz styków starej i nowej    nawierzchni ;  
- rozścielenie i zagęszczenie mieszanki ; 
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-obcięcie krawędzi i posmarowanie bitumem, wywóz pozostałości po odciętej masie  
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych . 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy z gesiatki obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze 
− oczyszczenie powierzchni na której ma być ułoŜona geosiatka 
− skropienie przygotowanej powierzchni 
− ułoŜenie geosiatki  
− kontrola jakości ułoŜenia geosiatki ( sprawdzenie trwałość połączenia geosiatki z podłoŜem)   
 
Projektowana ilość jednostek obmiarowych wynosi: 

 

� warstwa ścieralna SMA 0/12,8 gr 5 cm – 6977,50 m2 

� warstwa ścieralna  0/12,8 gr 4 cm – 296,90 m2 

� warstwa wiąŜąca 0/12,8 gr. 5 cm – 10551,00 m2 

� warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0-31,5 – 2457,10 ton 

� geosiatka Tensar P50 – 2864,40 m2 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 Zgodnie z ST D - 04.07.01. pkt 10 . 
 

 


