Przebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skoayania z drog 1985 D wSwiatnikach do granicy gminy Jordandaski (gm.
Sohodtka) w zakresie: poszerzenie i wzmocnienie eaehnni (dt. 1591,34 m).

ETAP IlI

Starostwo Powiatowe; ul. Podwale 28; 50-040 Wroctaw

D-07.02.01a. Organizacja ruchu zastepczego

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych
D-07.02.01a

Oznakowanie tymczasowe pionowe i poziome
Zapory drogowe, tablice kierujace

1. WSTEP.
llekro¢ w tekscie kxdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nglerzez to rozumieSpecyfikacje TechniczriWykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjhtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgganych z
Przebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skrzyowania z drogy 1985 D wSwigtnikach do granicy gminy Jordanow Slaski
(gm. Sobdétka) w zakresie: poszerzenie i wzmocniemawierzchni (dt. 1591,34 m).

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojatmdokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olliych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t przy wykonaniu oznakowania pieego (etapami) i

obejmuj:

a. monta tablic znakéw drogowych - 241 szt.

b. demontatablic znakéw drogowych - 241 szt.

c. stupki do znakéw drogowych - moatademonta - 136 szt.

d. monta i demonta bariery U-20a -3610m

e. monta i demonta bariery U- 20b - 140m

f.  monta i demonta bariery U- 3d -93m.
ZNAKI, TABLICE, BARIERY, SLUPKI - do wykonania

Znaki do wykonania (wielkd srednia) -9 szt

Stupki do wykonania(stalowgednica 70mm, diugg 3.00m) - 8 szt

Bariera U-20a L=350m

Bariera U-20b L=12m

Bariera U-3d L=8m

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami . Poziome oznakowaniegdro
naniesiony lub wbudowany w nawierzchmnateriat do poziomego znakowania drég zgodniezzZ&gbétowe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz adzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnagach" -
zakcznik nr 1-4 do rozporzlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
-Katalogami Powtarzalnych Elementéw Drogowych"zo88 D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektova,
OST, ST oraz z poleceniamizyniera. Ogélne wymagania dotyez rob6t podano w OST D-M 00.00.00. "Wymagania ogol

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowapi@nowego , separatoréw , zapér drogowych, tabéeujacych ,
niniejszej ST &

2.1. Znaki drogowe, tablice informacyjne, tablicerlgjace, zapory drogowe wykonane na podkfadzie z blaaluyniniowej
wyposaonej w element usztywnigy - lica znakéw wykonane z folii odblaskowej | geacji - symbole znakéw typowych
nanoszone techniksitodruku. Powysze znaki musgposiada swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatinogowym

i mostowym.

2.2. Katowniki stalowe (St 3 SX) do wykonania ramek oranstrukcji wsporczej tablic drogowych wg KPED ka@y.61- 03.69.,
wymagania wedtug PN-84/H-93401.

2.3. Rury stalowe (St 3 SX) do wykonania konstrulagporczych dla znakéw i tablic drogowych (konktje wsporcze rurowe),
wymagania wedtug PN-80/H-74219.

2.4. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakdw iitatilogowych.
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2.5. Elektrody EB -146 do pgdzeh spawanych konstrukcji wsporczych.

2.6. Piasek na podsypbkiaskow pod fundamenty dla konstrukcji wsporczych.

2.7. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstrukcjiamspych znakéw i tablic drogowych, wymagania wedRig-88/B-06250
Scalone elementy betonowe zgstjace fundamenty konstrukcji wsporczych znakow.

3. Sprzet

Roboty zwizanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piagoavmog by¢ wykonane ¢cznie lub przy wmyciu
dowolnego sprgu mechanicznego, zaakceptowanego przeyniera. Przy 4czeniu stalowych elementéw konstrukcji wsporczych
tablic drogowych, Wykonawca powinien dyspondéwsarawrn spawark elektryczn.

Roboty ziemne zwizane z ustawieniem oznakowania pionowegamaowykong recznie lub przy wyciu dowolnego
sprztu mechanicznego, zaakceptowanego przemiera.

4. Transport.

Materiaty wyte do wykonania oznakowania na trasie mdxy¢ transportowane na miejsce ustawienia dowolnymi
srodkami transportu.(dopuszczonymi do ruchu po drhgaublicznych). Materiaty podczas transportu musy zabezpieczone
przed zniszczeniem i wypadgiem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakupienie znakéw drogowych , tablic informjaggh, pachotkdéw drogowych, zastaw drogowych , itaklerunkowych |,
materiatu do zastoagia znakéw drogowych pionowych.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegazgoz ustaleniami punktu 2 niniejszej ST. Wymiamakéw drogowych -
grupa wielkdci znakéw -Srednie zgodnie z "Szczegétowe warunki techniczrezitiakéw i sygnatéw drogowych oraz adzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania dnagach” - zajcznik nr 1-4 do rozpoexizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Tablice informacyjne opracowane wg zatwierdzongggektu organizacji ruchu zagiczego.

Zapory drogowe U-20a, U-20b, U-3b wykonane z bjadtalowej ocynkowanej # 0.75 mm profilowanej i wmnionej
uzebrowaniem lub # 1.5 mm ocynkowanej lub aluminioragginanej kraadziowo. Zapora drogowa i tablica kiegaof powinna b§
pokryta materialem odblaskowym na catej powierzchni

5.3. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczychkawa drogowych i tablic informacyjnych drogowych exipie z , Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.61 1693 Konstrukcje wsporcze znakdw i tablic drogowyehi zastosowanie w
I i Il strefie wiatrowej. W przypadku zastosowan@miast typowych fundamentéw konstrukcji wsporteyozbieralne elementy
fundamentowe (lub inne konstrukcje zabezpiegzagnaki i tablice przed przewrdceniem). Elemeatgdwinny spetniawszystkie
wymagania jakie spetni@glementy stosowane przy wykonywaniu oznakowanagwego docelowego.

Powyzsze konstrukcje wykonywaz elementow rurowych igkownikowych pohczonych za pomacspawania elektrycznego. Do
wykonania spawow stosoweaelektrody EB - 146, zachowag warunek grubgri spoin <0.7 grubii cienszego z dczonych
elementéw.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wepgch znakéw i tablic drogowych -
zgodnie z instrukgj KOR 3-A.

5.5. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcjparezych tablic i znakéw drogowych (wymiary wg KPED
(w przypadku stosowania fundamentéw stosgwela przy ustawianiu znakéw docelowych ).
5.6. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamentyskarkcji wsporczych - grulié podsypki piaskowej wynosi 30 cm. (j.w.) .

5.7. Wykonanie fundamentu dla konstrukcji wsportezgnakow i tablic drogowych z betonu klas C12/15miary fundamentu wg
KPED - karty 03.61 i 03.69. Zwrécuwag: na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie.
(W przypadku stosowania konstrukcji fundamentowastpczych naley zrezygnowd z wykonywania wykopow pod fundament
oraz budowy fundamentu ).
5.8. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundanenc

Wykonawca uzgadnia z agnierem wariant zamocowania konstrukcji wsporcagr{anty zamocowapodano w KPED -
karta 03.68). Ktownik, rur oraz gkbokas¢ zakotwienia naley dostosowé& do wymiar6w tablic. W przypadku stosowania
konstrukcji zaspczych (rozbieralnych ) .Konstrukcja taka powinyé baakceptowana przezzmiera.

5.9. Pohczenie konstrukcji wsporczej z takjimformacyjra i znakiem drogowym wykorggprzy pomocy uniwersalnych uchwytow,

do znakéw i tablic drogowych.

Zasypanie otworow na fundamenty konstrukcji wspgehb znakow i tablic drogowych - grunt wokot fundemow zagszczé
warstwami grubéci 20 cm, z polewaniem wad ( w przypadku stosowania fundamentow wg KPERrt&k03.68)

6. Kontrola jakosci robot.
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6.1. Kontrola jakéci materiatow
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-M.00.00.00.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

- badania jakéi materiatow pod wzghem zgodnéci z ST,

- prawidtowad¢ wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodaa@ "Szczegétowe warunki techniczne dla znakéwgnsyow
drogowych oraz usmdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnagach" - zaicznik nr 1-4 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

- prawidlowd¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego eledweritonstrukcji wsporczych @yte materiaty, paiczenia
elementdw, zabezpieczenia antykorozyjne wg insjri@R 3-A),

- prawidlowd¢ wykonania wykopow pod fundamenty konstrukcji wsych znakow i tablic drogowych (lokalizacja i wyary),
lub prawidtowa¢ zastosowanych elementéw zgstizych gwarantapych stabilnéé konstrukcji tablic i znakow.

- prawidtowa¢ wykonania podsypki i fundamentéw (klasaytego betonu, zagzczenie),

- wykonanie zasypki wokot fundamentéw (KPED),

- prawidtowa¢ potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem wg. RPEkarta 03.69.( lub patzenia z zastosowanym
fundamentem zagbczym).

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiaru oznakowania pionowege sztuki wykonanych i ustawionych znakéw , tabliacpotkéw drogowych,
separatoréw oraz metry kige zapor drogowych, tablic kieagych zgodnie z DokumentadProjektovg oraz pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa ptatnéci

Ogo6Ine wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. Platidoza sztuk ustawionego znaku drogowego
, tablicy informacyjnej , lub metr higcy zapory i tablicy kierujcej, w zgodnie z DokumentacProjektovs, obmiarem robot,
oceny jakosci wykonania rob6t i atestem producentéw mak@nia W cenie ostatecznej nale uwzgkdni¢ procent odzysku
stosowanych materiatdw uzgodniony z nadzorem imwskim po demontar oznakowania tymczasowego.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport materiatow przewidzianych dkarnyania robét,( przywoéz i wywoz ).
- przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tabliczhakéw drogowych, ( lub konstrukcji zgstzych tymczasowych
charakteryzujcych sé cechami konstrukcji wsporczych docelowych uwdgionych w ,Katalogu Powtarzalnych Elementow
Drogowych .
- zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i konstriuksporczych,
- wykonanie wykop6w pod fundamenty znakéw i tablliy zas¢pczych konstrukcji fundamentéw spehaigjch wszystkie wymogi
wg. KPED karty 03.61 i 03.69.
- wykonanie podsypki piaskowej,
- wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich kongtiuksporczych znakow i tablic,
- ustawienie i demontaelementéw oznakowania tymczasowego.
- monta i demonta znakéw, tablic oraz barier na konstrukcjach wspgeh,
- zatadunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod famenty,
- dowdz gruntu pod nasypy
- poradkowanie miejsc prowadzonych robét
- przenoszenie zapor i oznakowania w i@ostpu robot.

Przepisy zwhzane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centréngo Projektowo Badawcze Drog i Mostéw.

"Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i sygwadrogowych oraz uezizeh bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" - ganik nr 1-4 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

Instrukcja KOR 3-A - zabezpieczenie antykorozyjne.

PN-EN-206-1:2003 Beton cz.1:wymagania, $etavosci, produkcja i zgodni@

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgargélnego zastosowania.

PN-84/H-93401 Stal walcowanaat®wniki rGwnoramienne.

Katalog Uradzeh Bezpieczastwa Ruchu zaakceptowany przez Genardlyrekcg Drog Publicznych w porozumieniu z
Ministerstwem Transportu i Gospodarki



