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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bdowlanych
D-07.02.01

Oznakowanie pionowe
1. WSTEP.
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) glerzez to rozumieSpecyfikacje TechnicanWykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wylgonaniai odbioru rob6t zgaanych z
Przebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skrzyowania z drogy 1985 D wSwigtnikach do granicy gminy
Jordandw Slaski (gm. Sobdétka) w zakresie: poszerzenie i wzmodamie nawierzchni (dt. 1591,34 m)

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy ziscai
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy wykonaniu oznakowania proego
modernizowanej ulicy i obejmaj

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami - "Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych orazdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach" - zajfcznik nr 1-4 do rozporrzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
Katalogami Powtarzalnych Elementéw Drogowych" d88zD-M.00.00.00.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robot oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektowy,
OST, ST oraz z poleceniamizyniera. Ogdlne wymagania dotyze rob6t podano w OST D- 00.00.00. "Wymagania ogj6in
pkt. 2.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowai@owego wedtug zasad niniejszej ST s
2.1. Znaki diodowe i tablice informacyjne wykonamee podktadzie z blachy aluminiowej wypasaej w element usztywnigy
- lica znakéw wykonane z folii odblaskowej | ger@rgtabela 1.2.Typy folii odblaskowej) - symbol@akoéw typowych
nanoszone techniksitodruku. Powysze znaki musg posiadd swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.
2.2. Katowniki stalowe (St 3 SX) do wykonania ramek oramstrukcji wsporczej tablic drogowych wg KPED kafig.61-
03.69., wymagania wedtug PN-84/H-93401.
2.3. Rury stalowe (St 3 SX) do wykonania konstrukegporczych dla znakéw i tablic drogowych (konktje wsporcze
rurowe), wymagania wedtug PN-80/H-74219.
2.4. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitathtogowych.
2.5. Elektrody EB -146 do pgzen spawanych konstrukcji wsporczych.
2.6. Piasek na podsypkiaskows pod fundamenty konstrukcji wsporczych.
2.7. Beton klasy C12/1a fundamenty konstrukcji wsporczych znakow i @abliogowych, wymagania wedtug PN-88/B-06250

3. Sprzet

Roboty zwazanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania picgmmog by¢ wykonane ¢cznie lub przy iyciu
dowolnego sprgu mechanicznego, zaakceptowanego przezyniera. Przy dczeniu stalowych elementéw konstrukcji
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wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinienpysowa sprawn spawark elektryczm.
Roboty ziemne zwzane z ustawieniem oznakowania pionowegamaovykoné recznie lub przy wyciu dowolnego
sprztu mechanicznego, zaakceptowanego przemiera.

4. Transport.

Materialy wyte do wykonania oznakowania pionowego trasy anbgé transportowane na miejsce wbudowania
dowolnymisrodkami transportu. Materialy podczas transportszby¢ zabezpieczone przed zniszczeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Og6lne warunki wykonania robot
Og6lIne warunki wykonania rob6t podano w ST D-.0@00'Wymagania ogolne".
5.2. Zakupienie znakéw drogowych i tablic informjagygh

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegodmzigo z ustaleniami punktu 2 niniejszej ST. Wymiamyakow
drogowych - grupa wiellkiei znakow -$rednie wedtug ,"Szczegétowe warunki techniczne ziakow i sygnatéw drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadragach" - zafcznik nr 1-4 do rozpoezzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Liternictwo, symbole i kolorystyka zgodna z pawssg instrukc.

5.3. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych kawva drogowych i tablic informacyjnych drogowych exipie z
.Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” kad3.61 i 03.69. Konstrukcje wsporcze znakéw iitatfogowych maj
zastosowanie w | i Il strefie wiatrowej.

Powyzsze konstrukcje wykonywaz elementéw rurowych igkownikowych poiczonych za pomacspawania elektrycznego. Do
wykonania spawOw stosowelektrody EB - 146, zachowag warunek grub&i spoin <0.7 grubii cienszego z gczonych
elementow.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wepgeh znakdw i tablic drogowych -
zgodnie z instrukej KOR 3-A.

5.5. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcjparezych tablic i znakéw drogowych (wymiary wg KPED
5.6. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamentyskarkcji wsporczych - grutsé podsypki piaskowej wynosi 30 cm.

5.7. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczychkaw i tablic drogowych z betonu klas C12HB/miary fundamentu wg
KPED - karty 03.61 i 03.69. Zwrdcuwag; na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie.

5.8. Zamocowanie konstrukcji wsporczych w fundanenc
Wykonawca uzgadnia z dgnierem wariant zamocowania konstrukcji wsporczggar{anty zamocowa podano w
KPED - karta 03.68). itownik, rur oraz gébokas¢ zakotwienia natey dostosowé do wymiardw tablic.

5.9. Poiczenie konstrukcji wsporczej z tallianformacyjm i znakiem drogowym wykorfaprzy pomocy uniwersalnych
uchwytéw, do znakéw i tablic drogowych.

5.10. Zasypanie otwor6éw na fundamenty konstrulsgporczych znakéw i tablic drogowych - grunt wokahdamentéw
zag:szcz& warstwami grubgri 20 cm, z polewaniem wad

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Kontrola jakéci materiatdw
Ogolne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-M.00.00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
- badania jakéi materiatow pod wzghem zgodnéci z ST,
- prawidtowad¢ wykonania znakow i tablic drogowych - zgodéa "Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw insyaw
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drogowych oraz uedzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniadnagach" - zaicznik nr 1-4 do
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

- pod wzgtdem ksztattu, wymiardw, rysunku, kolorystyki i litéctwa,

- prawidtowd¢ wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego eledwerionstrukcji wsporczych fyte materialy, paiczenia
elementéw, zabezpieczenia antykorozyjne wg insfrid@R 3-A),

- prawidlowd¢ wykonania wykopéw pod fundamenty konstrukcji wspych znakéw i tablic drogowych (lokalizacja i
wymiary),

- prawidtowd¢ wykonania podsypki i fundamentow (klasgtego betonu, zagzczenie),

- wykonanie zasypki wokdét fundamentéw (KPED),

- prawidtowd¢ polaczenia konstrukceji wsporczej z fundamentem (KPEd@rta 03.69).

7. Obmiar robét.
Jednosti obmiaru oznakowania pionowega sztuki wykonanych i ustawionych znakéw i tablidoinmacyjnych
zgodnie z DokumentacpProjektow potwierdzona pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00.
8. Odbiér robét
Ogolne wymagania dotyaee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa ptatnéci

Ogb6lne wymagania dotysee pfatnéci podano w ST D-M.00.00.00. Pfatdio za sztuk ustawionego lub
zdemontowanego znaku drogowego i tablicy infmyinej zgodnie z DokumentadProjektows, obmiarem robdt, ocan
jakosci wykonania robét i atestem producentéw mali@nia

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatow przewidgieh do wykonania robot,

- przygotowanie konstrukcji wsporczych thblic i znakéw drogowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne stupkdwaristrukcji wsporczych,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakdablic,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- wykonanie fundamentéw i osadzenie vihkionstrukcji wsporczych znakow i tablic,
- demontaznakow,

- montaznakow na konstrukcjach wsporczych,

- zatadunek i odwiezienie gruntu z wykepgod fundamenty,

- uporadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Projektowana il& jednostek obmiarowych:

1. Docelowa organizacja ruchu:
- monta stupkéw do znakow : 8 szt.
- mont& znakow drogowych i tablic (grupa znakéw §&dnie) 9 szt.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centadiuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow.

"Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i sy@malrogowych oraz urglzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach" -aanik nr 1-4 do rozpoezizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

PN-EN 13899-1 Pionowe znaki drogowe. Cz.1:Znakesta

CUAPITC 2002 Odblaskowe materiaty na lica znakdw.

Instrukcja KOR 3-A - zabezpieczenie antykorozyjne.

PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1: Wmagania,wkiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagdlnego zastosowania.

PN-84/H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoranienne.



