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Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót Budowlanych 
 

D-03.02.01 
 

Kanalizacja deszczowa + odwodnienie 

1. WSTĘP 

Ilekroć w tekście będzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleŜy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej oraz 
odwodnienia dla Przebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od skrzyŜowania z drogą nr 2028D w Świątnikach do granicy 
gminy Jordanów Śląski (gm. Sobótka) w zakresie: poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni. 
 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1 

Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu kanałów, przykanalików    i wpustów 
kanalizacji deszczowej, a w szczególności: 

- Wykonanie kanałów z rur PEHD typu Weholite Spiro φ 500 mm o sztywności SN 8, 
- Wykonanie przykanalików z rur PEHD typu Weho Duo φ 160 mm o sztywności SN 8, 
- Wykonanie studni rewizyjnych φ 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki 
- Wykonanie wpustów ulicznych z prefabrykowanych elementów betonowych φ 0,5 m z osadnikiem, 
- Wykonanie kanałów przepustowych z rur PEHD typu Weholite Spiro φ 500 pod zjazdami, 
- DemontaŜ istniejących wpustów ulicznych i ponowny montaŜ istniejących studzienek ulicznych, 
- Czyszczenie i regulacja rowów drogowych o głębokości 0,6 ÷ 1,8 m. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070, 
PN-92/B-10735, PN-92/B-10729. 

Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
InŜyniera.  

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST są : 

2.1 Rury kanałowe 
− Kanały i przykanaliki φ 160 mm z rur PEHD typu Weho Duo SN 8, łączone na uszczelki gumowe, 

− Kanały przepustowe pod zjazdami φ 500 mm z rur PEHD typu Weholite Spiro łączone na uszczelki, 

2.2 Studnie rewizyjne 
Studzienki rewizyjne zaprojektowano z elementów prefabrykowanych o średnicy φ 1000 mm. Podstawowymi elementami studni 
są: 

- Kręgi dolne z dnem z betonu C35/45 
- Kręgi betonowe z betonu C35/45 
- Płyty pokrywowe Ŝelbetowe φ 1000/600, 
- Pierścienie dystansowe betonowe o wysokości h = 60, 80 i 100 mm 

 
       2.2.1 Dno studzienek 
W dnie studzienek naleŜy wyprofilować kinetę z betonu wodoszczelnego C20/25 zgodnie z PN-EN 206-01:2003. 
 
       2.2.2 Włazy kanałowe 
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Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni, do przykrycia zastosować włazy Ŝeliwne klasy D 400. Dla studzienek zlokalizowanych 
w chodniku i na terenach zielonych zastosować naleŜy włazy klasy B 125. Zastosowane włazy muszą być zgodne z normą PN/EN-
124:2000. 
 
       2.2.3. Łączenie prefabrykatów 
Kręgi betonowe łączyć naleŜy za pomocą uszczelek elastomerowych, natomiast pierścienie dystansowe przy uŜyciu zaprawy 
betonowej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm. 

       2.3 Wpusty uliczne 
Wpusty uliczne naleŜy wykonać z następujących elementów: 
 - wpustu Ŝel. klasy C250 z rusztem uchylnym wg PN/EN-124:2000 
              - wpustu Ŝel. podkrawęŜnikowego klasy C250 wg PN/EN-124:2000 
 - pierścienia odciąŜajacego odpowiedniego typu 
 - krąŜków pośrednich o wysokościach 195, 295 lub 570 mm, 
              - krąŜka z otworem odpływowym dla rur φ 160 PVC, 
 - dna osadnikowego 
Tolerancje wymiarowe dla wpustów Ŝeliwnych nie powinny przekraczać IV klasy dokładności wg PN-72/H-83104. Powierzchnie 
skrzynek i ramek powinny być pokryte warstwą smoły pogazowej, a powierzchnie przylegające dokładnie oczyszczone i 
wygładzone. 
Luz pomiędzy kratką z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie moŜe przekraczać 5 mm. Na kaŜdej skrzynce oraz ramce 
dystansowej powinny być odlane dane wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 

3. SPRZĘT 

• koparka  
• spycharka  
• betoniarka  
• walec wibracyjny  

4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy, samochód dostawczy 
Elementy prefabrykowane transportowane będą na miejsce wbudowania zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-09 ark.1 
„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych”. Wspólne wymagania i 
badania. 
 
4.1. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz rury Ŝelbetowe - elementy przewoŜone w pozycji poziomej naleŜy 

zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym 

 
4.2. Płyta pokrywowa - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 
 
4.3. Włazy kanałowe oraz wpusty uliczne przewoŜone mogą być dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed 

moŜliwością przemieszczania się podczas transportu. 
 
4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny;    powodować: 

− segregacji składników, 

− zmiany składu mieszanki, 

− zanieczyszczenia mieszanki, 

− obniŜenia temperatury przekraczającego granicę określoną wymaganiami technologicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania robót 
Miejsca pozyskania elementów kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Składowanie : 

− rury kanalizacyjne moŜna składować na przestrzeni otwartej w pozycji leŜącej spełniając wymagania norm odnośnie pozycji 
składowania 

− kręgi naleŜy składować w miejscu wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m i nacisk przekazywany 
na grunt poniŜej 0.5 MPa 
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− wpusty Ŝeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokości 1.5 m 
 
5.1.2 Kolejność realizacji obiektu 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, 
na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej, (obudowa wg BN –83/8836-02) zapewniające bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. W pasmach wykopów dla kanalizacji deszczowej wykonać zagęszczenie podłoŜa piaskowo-Ŝwirowego do Is 
= 0,97. Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikami naleŜy dokonać pomiarów powykonawczych. Prace muszą być wykonane przez 
uprawnione słuŜby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokonać wymaganych badań i prób szczelności, a następnie zasypki 
wykopów. 

Projektowany układ powinien być wykonany i odebrany przez uprawnione słuŜby geodezyjne, zgodnie z PN-92/B-
10735, obejmującą m.in. wymagania dotyczące podłoŜa kanałów oraz przykanalików. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
 
5.1.3. Warunki wykonania obiektu 

MontaŜ przewodów kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – MontaŜowych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych w 
wykopach realizowanych zgodnie z BN-83/8836-02 (Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne) oraz PN-68/B-
06050 Roboty ziemne budowlane). Roboty prowadzić i odebrać zgodnie z normą PN-92/B-19735 Przewody Kanalizacyjne 
wymagania i badania przy odbiorze. 
Przy realizacji wykopów wąskoprzestrzennych, wykonać je zgodnie z BN-83/8836-02.Wszystkie przewody układać na 
wyprofilowanej warstwie podsypki piaskowej o grubości min 0,20m stosując kąt opasania 1200.  
Po przeprowadzeniu montaŜu, prób i odbioru naleŜy wykonać zasypkę wykopów, stosując grunty sypkie. Do wysokości ca 0,30 m 
ponad górną krawędź przewodu zagęszczanie prowadzić beŜ uŜycia cięŜkiego sprzętu. 

Wykopy zasypywać warstwami; grubości ca 0,20m z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu nasypowego. Podczas 
zagęszczania naleŜy utrzymywać optymalną wilgotność gruntu. Wymagany wskaźnik zagęszczenia dla rur układanych pod jezdnią 
wynosi Is = 1,0. 
Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe pod wpusty montować podłoŜu betonowym grubości 0,10 m. 
 
5.1.4. Odwodnienie wykopów 
Przewidziano odwodnienie bezpośrednio z wykopów za pomocą pompy spalinowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Badania materiałów uŜytych do budowy kanalizacji deszczowej 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm 
materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 

Kontroli jako ści robót naleŜy dokonać wg PN-92/B-10735 
Kontrola jakości wykonanych robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z dokumentacją projektową . 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji deszczowej i uwzględnia elementy składowe robót obmierzane wg 
poniŜszych jednostek : 

− m - kanały, przykanaliki, 

− szt. - studzienki rewizyjne, wpusty deszczowe, 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Sieć kanalizacyjną naleŜy wykonać i odebrać zgodnie z PN-92/B-10735.  
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
b) Dziennik Budowy, 
c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i ziemne itp.), 
f) protokół przeprowadzonego badania szczelności przewodu, 
g) protokoły przeprowadzonych badań szczelności, 
h) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 
 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
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− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 
odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; aktualność Dokumentacji 
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

− protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 
wody płynącej w odbieranym przewodzie 

− protokoły badań szczelności kanału. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Jednostką obmiarową dla kanalizacji jest 1 mb kanalizacji. W skład jednostki obmiarowej wchodzą pozostałe elementy 
kanalizacji, takie jak studzienki i wpusty uliczne, ścieki z elementów prefabrykowanych, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 
Jednostką obmiarową dla rowu odwadniającego jest 1 mb rowu 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonywania robót 

− wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonywania poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej oraz 
odwodnienia 

− przygotowanie podłoŜa 

− wykonanie podbudowy kanałów i studzienek z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu 

− wykonanie przykanalików 

− wykonanie studzienek osadnikowych  

− wykonanie wpustów ulicznych 

− demontaŜ istniejących wpustów ulicznych i ponowny montaŜ 

− wykonanie kanałów przepustowych 

− załadunek i odtransportowanie gruntu z wykopów 

− dowóz materiału do zasypki wykopów 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

− wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanałów 

Liczba jednostek obmiarowych 
 
− Wykonanie kanałów z rur PEHD typu Weholite Spiro φ 500 mm o sztywności SN 8-    L=14,5 m 
 
− Wykonanie przykanalików z rur PEHD typu Weho Duo φ 160 mm o sztywności SN 8-   L=72,0 m 
− Wykonanie studni rewizyjnych φ 1000 mm z prefabr. elementów betonowych łączonych na uszczelki- szt. 11 
− Wykonanie wpustów ulicznych z prefabrykowanych elementów betonowych φ 0,5 m z osadnikiem- szt. 7 
− Wykonanie kanałów przepustowych z rur PEHD typu Weholite Spiro φ 500 pod zjazdami-  szt. 8 
− DemontaŜ istniejących wpustów ulicznych-       sz. 3 
− Ponowny montaŜ istniejących studzienek ulicznych-      sz. 3  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
2) PN-B-04492  Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. 

Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 
3) PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze 
4) PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
5) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
6) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
8) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
9) BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
10) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźników zagęszczenia gruntu 
11) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
12) BN-86/8971-06/01 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe. 
13)  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetonowe. 
14) PN-64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
15) PN-H-74051/02 Włazy kanałowe. Klasa B,C,D (włazy typu cięŜkiego). 
16) PN-H-74080/01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
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17) PN-H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
18) PN-87/B-01076 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia.  
19) PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
20) BN-66/6774-01 świr i pospółka 
21) PN/EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dl a ruchu pieszego 
                                           i  kołowego 
22) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i  

projektowanie 
23) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
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