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Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét Budowlanych

D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa + odwodnienie

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie kedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) rgl@rzez to rozumie Specyfikacje TechnicanWykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyce wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej oraz
odwodnienia dlaPrzebudowa drogi nr 2075D na odcinku:- od granicy miny Sobdétka do skrzyowania z drogs nr
1989D(gmina Jordandwsl.) w zakresie: poszerzenie i wzmocnienie nawierzah
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaobét wymienionych
w punkcie 1

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t przy wykonywaniu kanatéw przépugch pod zjazdami,
a w szczegOlrizi:

- Wykonanie kanatéw przepustowych z rur PEHD typu @liéh Spiro@ 500 pod zjazdami,

- Czyszczenie i regulacja rowow drogowych ebgikasci 0,6 + 1,8 m.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami, a w szczeg&@noPN-87/B-01070,
PN-92/B-10735, PN-92/B-10729.

Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj projektovs, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizaigszczowej wg zasad niniejszej ST s

2.1 Rury kanatowe
— Kanaly przepustowe pod zjazdagb00 mm z rur PEHD typu Weholite Spiegtone na uszczelki,
Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni, do prygia zastosowawtazy zeliwne klasy D 400. Dla studzienek zlokalizowanych
w chodniku i na terenach zielonych zastosowalezry wtazy klasy B 125. Zastosowane wiazy muby¢ zgodne z normPN/EN-
124:2000.

3. SPRZET

«  koparka

e spycharka

*  betoniarka

« walec wibracyjny

4. TRANSPORT

Samochéd samowytadowczy, samochdd dostawczy

Elementy prefabrykowane transportowanedsb na miejsce wbudowania zgodnie z wymaganiami BN-BBE09 ark.1
JPrefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawienzclrdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowychspdine wymagania i
badania.

4.1. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych orazy rielbetowe - elementy przewwmne w pozycji poziomej nalg
zabezpiecz§ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie rpclimzdu. Przy przewozie naie przestrzega przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym
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4.2. Mieszanka betonowa - transport (w tym waruizias transportu) do miejsca jej wbudowania niwipoy; powodowé:
— segregacji sktadnikow,

— zmiany skladu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczeggo granie okreslona wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatéw prewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonaniagbdt

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji deszczgwegwidzianych do realizacji zadania muszyska& akceptagj Inspektora
Nadzoru.

Sktadowanie :

— rury kanalizacyjne mma sktadowa na przestrzeni otwartej w pozycjizteej spetniaic wymagania norm oddpoie pozyciji
sktadowania

512 Kolejnosé realizacji obiektu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowizegoétowy opis proponowanych metod zabezpieczenkopdw,
na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej, (olmadevg BN —83/8836-02) zapewniag bezpieczestwo pracy i ochrof
wykonywanych robo6t. W pasmach wykopéw dla kanajizéeszczowej wykon&azag:szczenie podia piaskowozwirowego do §
= 0,97. Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikamemadokon& pomiaréw powykonawczych. Prace mu&g¢ wykonane przez
uprawnione sty geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokomaymaganych badai préb szczelnéi, a nasfpnie zasypki
wykopow.

Projektowany ukfad powinien bywykonany i odebrany przez uprawnionezbly geodezyjne, zgodnie z PN-92/B-
10735, obejmujca m.in. wymagania dotyeze podiga kanaldw oraz przykanalikow. Wykonawca zolgrany jest do
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczgpdnie z obowzujacym Prawem Budowlanym.

5.1.3.  Warunki wykonania obiektu

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych nale przeprowadi zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Rob6t Budowlano — Montawych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidnstalacji z Tworzyw Sztucznych w
wykopach realizowanych zgodnie z BN-83/8836-02 (Whkotwarte pod przewody wodagiowe i kanalizacyjne) oraz PN-68/B-
06050 Roboty ziemne budowlane). Roboty prowadzodebré zgodnie z norm PN-92/B-19735 Przewody Kanalizacyjne
wymagania i badania przy odbiorze.

Przy realizacji wykopéw wskoprzestrzennych, wykoéfiaje zgodnie z BN-83/8836-02.Wszystkie przewody uddacha
wyprofilowanej warstwie podsypki piaskowej o grigbiomin 0,20m stosag kat opasania 120

Po przeprowadzeniu morita préb i odbioru naly wykona zasypk wykopow, stosujc grunty sypkie. Do wysokaei ca 0,30 m
ponad gora krawedz przewodu zagszczanie prowadgibez uzycia cezkiego sprztu.

Wykopy zasypywa warstwami; grubéci ca 0,20m z jednoczesnym zagczaniem gruntu nasypowego. Podczas
zag:szczania nalgy utrzymywa optymalm, wilgotnosé¢ gruntu. Wymagany wskaik zag:szczenia dla rur uktadanych pod jezdni
wynosi k=1,0.

Studnie rewizyjne oraz studzienkiekowe pod wpusty montowgodtazu betonowym grubiwi 0,10 m.

5.1.4.  Odwodnienie wykopow
Przewidziano odwodnienie bezpednio z wykopow za poma@ompy spalinowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji deszczowej
Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymagaingdokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm
materialowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

Kontroli jako $ci rob6t nalezy dokonaé wg PN-92/B-10735
Kontrola jakaéci wykonanych rob6t w szczegdlw dotyczy zgodné&ci wykonania kanalizacji z dokumentagjrojektovs .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacjizdeswej i uwzgtdnia elementy sktadowe rob6t obmierzane wg
ponizszych jednostek :
szt — kanaly przepustowe.
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8. ODBIOR ROBOT

Siet kanalizacyja nalezy wykona i odebrg zgodnie z PN-92/B-10735.

Przy odbiorze rob6t powinny bylostarczone nagiujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

b) Dziennik Budowy,

c) dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykmania robaét,

d) dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow,

e) protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty matowawcze i ziemne itp.),

f) protokot przeprowadzonego badania szcz&lnprzewodu,

g) protokoty przeprowadzonych badazczelnéci,

h) $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzen i materiatow,

i) inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw malizach mapy zasadniczej wykonana przez uprawsaifunostk
geodezyja.

Przyodbiorze kacowym naley sprawdzi:

— zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy deigymi zmian i
odstpstw od Dokumentacji Projektowej;

— protokoly z odbior6w ogciowych i realizagi postanowié dotyczaca usungcia usterek; aktualdé Dokumentacii
Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany ipeienia;

— protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekeiewodu oraz wyniki badafizykochemicznych i bakteriologicznych
wody ptymacej w odbieranym przewodzie

— protokoty badé szczelnéci kanatu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jednostlk obmiarova dla kanalizacji jest 1 mb kanalizacji. W sktad pedtki obmiarowej wchodzpozostate elementy
kanalizacji, takie jak studzienki i wpusty uliczgeieki z elementéw prefabrykowanych, zabezpieczestiigejpcego uzbrojenia.
Jednostk obmiarow dla rowu odwadniafego jest 1 mb rowu
Cena wykonania robd4t obejmuije:

— zakup, transport i sktadowanie materiatow nigirtych do wykonywania robét

— wyznaczenie sytuacyjno-wysadmowe miejsc wykonywania poszczegOlnych elementéanalkizacji deszczowej oraz
odwodnienia

— przygotowanie podia

— wykonanie podbudowy kanatéw z ustawieniem i rozeiera deskowania oraz piginacja betonu
— wykonanie kanatéw przepustowych

— zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow

— dowdz materiatu do zasypki wykopow

— uporadkowanie miejsc prowadzonych rob6t

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgregbiegu kanatow

Liczba jednostek obmiarowych

- Wykonanie kanatéw przepustowych z rur PEHD typu Wiéd Spirop 500 pod zjazdami- szt. 21

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1) PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2) PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania $glavosci fizycznych.
Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczaléo
3) PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i bradgrzy odbiorze
4) PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
5) PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
6) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjWgmagania i badania przy odbiorze.
7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykite
8) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki betwnd/ymagania techniczne.
9) BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masyrimste).
10) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeakow zagszczenia gruntu
11) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wanmia i badania przy odbiorze.

12) BN-86/8971-06/01 Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe.
13) BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkKbetonowe ielbetonowe.
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14) PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

15) PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe. Klasa B,C,D (wlazy tymikiego).

16) PN-H-74080/01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

17) PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymaganiaddoéa.

18) PN-87/B-01076 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosgnia.

19) PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

20) BN-66/6774-01 Zwir i pospotka

21) PN/EN-124:2000 Zwikczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dl a ruchu pieszego
i kotego

22) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rpioie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

23) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i badania

Inne Dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlan Montaowych. Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Wydanie Ill. Arkady, Warszawa 1988.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych, Warszawa 1996.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiove-montaowych cz. Il roboty instalacji sanitarnych i przestowych —
Warszawa. 1974.




