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1 JEZDNIA - NOWA

warstwa �cieralna

mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 5 cm

Geokompozyt

warstwa wi„¿„ca

beton asfaltowy 0/20 gr.8 cm

podbudowa

kruszywo ‡amane 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 25cm
pod‡o¿e ulepszone

Eko-stabilizacja Rm=2,5 MPa gr. 15cm

pod‡o¿e gruntowe 

kostka betonowa gr. 8 cm

kruszywo kamienne 0/31.5 

stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

podsypka z mia‡u kamiennego 0/5 gr. 3 cm

5

pod‡o¿e gruntowe

CHODNIK

podsypka pisakowa gr. 10 cm

6

kruszywo kamienne 0/31,5 gr. 15 cm

pod‡o¿e gruntowe

POBOCZE

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

9

‡awa betonowa z oporem z betonu C 12/15 gr. 10 cm

obrze¿e betonowe 8 x 30 cm

OBRZEflE

pod‡o¿e gruntowe

10

podbudowa

kruszywo ‡amane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

warstwa wi„¿„ca

beton asfaltowy 0/20 gr.6 cm

warstwa �cieralna

mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 4 cm

pod‡o¿e gruntowe

WJAZD NA DROGI POLNE

Eko-stabilizacja  Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

kostka betonowa 16x16 gr. 14 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

2

‡awa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

�CIEK 2-RZ˚DOWY

kostka betonowa gr. 8 cm

kruszywo kamienne 0/31.5 

stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm

podsypka z mia‡u kamiennego 0/5 gr. 3 cm

podsypka pisakowa gr. 10 cm

4

pod‡o¿e gruntowe

CHODNIK WZMOCNIONY, WJAZD

3

warstwa wyrównwcza

beton asfaltowy 0/20 gr. 0-19 cm

istniej„ca konstrukcja nawierzchni

- nawierzchnia asfaltowa gr. 10 cm

- podbudowa t‡uczniowa gr. 40 cm

pod‡o¿e gruntowe

warstwa wi„¿„ca

beton asfaltowy 0/16 gr.3 cm

JEZDNIA - WZMOCNIENIE

warstwa �cieralna

mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 5 cm

7

pod‡o¿e gruntowe

humus gr. 10 cm

TRAWNIK

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

8

krawŒ¿nik betonowy 15 x 30 cm

‡awa betonowa z oprem z betonu C 12/15 gr. 15 cm

pod‡o¿e gruntowe

KRAW˚flNIK
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SZCZEGÓ£ B
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SZCZEGÓ£ C

SKALA 1:10

wymiary w cm

geokompozyt szer. 0,90 m
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PRZEKRÓJ TYPOWY PRZEZ WJAZD NA POSESJ˚ (KM 0+295,00)

wype‡nienie bitumem
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PRZEKRÓJ TYPOWY WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI 
                                       (POZA MIEJSCWO�CI¥ �WI¥TNIKI)

wjazd na drogŒ poln 51/64 jezdnia pobocze rów odwadniaj 51/64 cy
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PRZEKRÓJ TYPOWY PÓ£ULICZNY (KM 0+100,00)

bitumiczna ta�ma uszczelniaj„ca
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PRZEKRÓJ TYPOWY Z CHODNIKIEM (KM 0+195,00)

wype‡nienie bitumem
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bitumiczna ta�ma uszczelniaj„ca
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SKALA 1:10
Bitumiczna ta�ma uszczelniaj„ca
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PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2075D na odcinku: 

od skrzy¿owania z drog„ nr 2028D w �wi„tnikach do granicy gminy

 Jordanów �l„ski (gm. Sobótka), w zakresie: poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni.  

ETAP III

PROJEKT DROGOWY

LEGENDA

warstwy istniej„ce


