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@ DROGA - WZMOCNIENIE

warstwa $cieralna
mieszanka mineralno-asfattowa SMA 0/12,8 gr. 4 cm

gokompozyt o sztywnych weztach

warstwa wigZaca
mieszanka mineralno-asfaltowa 0/16 gr. 4 cm

konstrukcja istnigjaca

@ CHODNIK

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka z miafu kamiennego 0/5 gr. 3 cm

kruszywo kamienne 0/31.5
stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podioze gruntowe G1

@ KOTYTKO SCIEKOWE

korytko Sciekowe prefabrykowane bet. 74x44x59 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

@ KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

lawa betonowa z oprem z betonu C 12115 gr. 15 ¢m

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podioze gruntowe G1

@ ZIELEN

humus gr. 10 cm

podtoze gruntowe G1

o ) DROGA,
ZATOKAAUTOBUSOWA

warstwa $cieralna
migszanka mineralno-asfattowa SMA 0/12,8 gr. 4 cm
gokompozyt o sztywnych weztach

podbudowa zasadnicza

mieszanka mineralno-asfaltowa 0/20 gr. 8 cm
podbudowa kruszywo tamane 0/63
stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

Eko-stabilizacja Rm=2,5 MPa gr. 15,0 cm

@ POBOCZE

mieszanka kruszywa naturalnego
i kruszywa famanego o wspdlczynniku U>8 gr. 15 cm

LEGENDA
warstwy istniejace

podsypka z miatu kamiennego gr. 10 cm

podioze gruntowe G1

@ OBRZEZE

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z aporem z betonu C 12/15 gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

@ SCIEK 2-RZEDOWY

kostka betonowa 16x16 gr. 14 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

@ PLYTY AZUROWE

Plyty azurowe typu MEBA gr 10 cm
Grunt rodzimy

B kraweznik istniejacy
Rewizja Data Zakres Opracowal
Inwestor
Powiat Wroctawski
50-040 Wroctaw, ul. Podwale 28
Tel.ffax (+48 71) 344 16 41 do 49
Jednostka projektowa ) BIPROGEO - PROJEKT Sp.Z 0..
0 B’D R E@ 52-418 Wroclaw, ul. Bukowskiego 2
Tel. +4871 364 33 95, Fax +4871 364 33 96
P R @JEKT www.biprogeo.wroc.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
-5, [Proieidant | drinZ. Marek Jagietio 165/94/UW konstrukcyjno-inZynieryjna
S Sprawdzajsey | mgr inZ. Jarostaw Broda 14/99DUW konstrukeyjno-budowlana
Asystent | mgr inZ. Dagmara Wrébel 411/01/DUW | konstrukeyjno-budowlana
Nazwa zadania PROJEKT PRZEB!JD(I)WY DRQGI POWIA'I:OV\{EJ NR 2075D
w Maniowie ul. Sobdcka (gm. Mietkéw)
w zakresie wzmacnienia nawierzchni (df. ok. 800 m)
Etap Il
Nazwa opracowania
PROJEKT DROGOWY
Nazwa rysunku
PRZEKROJE TYPOWE
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja | Nrrysunku
1:50 | 03.2005 SP.DT.3421.PIN-30/2004 | DROGI PW A 4




