PRZEKROJ TYPOWY WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI
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PRZEKROJ TYPOWY WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI WRAZ Z POSZERZENIEM JEZDNI
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Wymiary w cm

geokompozyt szer.0.90 m

pobocze szer 1,00 m
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@ JEZDNIA - NOWA

warstwa $cieralna
mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 5 cm

warstwa wigzaca
beton asfaltowy 0/20 gr.8 cm

podbudowa
kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

Eko-stabilizacja Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

podioze gruntowe

@ JEZDNIA - WZMOCNIENIE

warstwa $cieralna
mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 5 cm

warstwa wigzaca
beton asfaltowy 0/16 gr.5 cm

warstwa wyrownwcza
beton asfaltowy 0/20 gr. zmienna

istniejaca konstrukcja nawierzchni
- nawierzchnia asfaltowa gr. 3-15 cm
- podbudowa ttuczniowa gr. 25-40 cm

podioZe gruntowe

@ POBOCZE

kruszywo kamienne 0/31,5 gr 15 cm

podioZe gruntowe

@ WJAZD NA DROGI POLNE

warstwa Scieralna
migszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 4 cm

Rewizja Data Zakres Opracowat
Inwestor
Powiat Wroctawski
50-040 Wroctaw, ul. Podwale 28
Tel.ffax (+48 71) 344 16 41 do 49
Jednostka projekiowa ) BIPROGEO - PROJEKT Sp. Z 0.0.
O i B’D R E@ 52-418 Wroctaw, ul. Bukowskiego 2
H Tel. +4871 364 33 95, Fax +4871 364 33 96
! P R @JE KT www.biprogeo.wroc.pl
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjainosé Podpis
-5, |Proieitant | dr inz. Marek Jagiefio 165/94/UW konstrukcyjno-inZynieryjna
S Sprawdzajacy | mgr inZ. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana

Asystent | mgr inZ. Dagmara Wrébel

Asystent | mgr inz. Tomasz Rzodkiewicz

warstwa wigzaca
beton asfaltowy 0/20 gr.6 cm

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2075D na odcinku:

podbudowa
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Eko-stabilizacja Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

podtoze gruntowe

Nazwa zadania od granicy gminy Sobétka do skrzyzowania z droga, nr 1989D (gm. Jordanow Slaski),
w zakresie; poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni,
ETAPIV
Nazwa opracowania
PROJEKT DROGOWY
Nazwa rysunku
PRZEKROJE TYPOWE
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja |Nrrysunku
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