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Projektant

konstrukcyjno-budowlana

Nazwa zadania
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165/94/UW

Sprawdzaj„cy

dr in¿. Marek Jagie‡‡o konstrukcyjno-in¿ynieryjna

Nazwa opracowania

BIPROGEO - PROJEKT Sp. z o.o.

52-418 Wroc‡aw, ul. Bukowskiego 2

Tel. +4871 364 33 95, Fax +4871 364 33 96
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Jednostka projektowa

03.2005 PW

mgr in¿. Jaros‡aw Broda 14/99DUW

 SP.DT.3421.PIN-30/2004

Powiat Wroc‡awski

50-040 Wroc‡aw,  ul. Podwale 28 

Tel./fax (+48 71) 344 16 41 do 49

PRZEKROJE TYPOWE

1:50

Asystent mgr in¿. Dagmara Wróbel

kostka betonowa 16x16 gr. 14 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

8

‡awa betonowa z betonu C 12/15 gr. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 10 cm

�CIEK 2-RZ˚DOWY

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

pod‡o¿e gruntowe G1

7

krawŒ¿nik betonowy 15 x 30 cm

‡awa betonowa z oprem z betonu C 12/15 gr. 15 cm

KRAW˚flNIK 

kostka betonowa gr. 8 cm

kruszywo kamienne 0/31.5 

stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

podsypka z mia‡u kamiennego 0/5 gr. 3 cm

3

pod‡o¿e gruntowe G1

CHODNIK

podsypka piaskowa gr. 10 cm

4

pod‡o¿e gruntowe G1

podsypka z mia‡u kamiennego gr. 10 cm

mieszanka kruszywa naturalnego 

i kruszywa ‡amanego o wspólczynniku U>8 gr. 15 cm

POBOCZE

1

warstwa �cieralna

mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 4 cm

gokompozyt o sztywnych wŒz‡ach 

warstwa wi„¿„ca

mieszanka mineralno-asfaltowa 0/16 gr. 4 cm

konstrukcja istniej„ca 

DROGA - WZMOCNIENIE

humus gr. 10 cm

9

pod‡o¿e gruntowe G1

ZIELEÑ

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

6

‡awa betonowa z oporem z betonu C 12/15 gr. 10 cm

obrze¿e betonowe 8 x 30 cm

OBRZEflE

2

warstwa �cieralna

mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8 gr. 4 cm

podbudowa kruszywo ‡amane 0/63

 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

podbudowa zasadnicza 

mieszanka mineralno-asfaltowa 0/20 gr. 8 cm

gokompozyt o sztywnych wŒz‡ach 

Eko-stabilizacja Rm=2,5 MPa gr. 15,0 cm

DROGA, 

ZATOKA AUTOBUSOWA

LEGENDA

warstwy istniej„ce

krawŒ¿nik istniej„cy

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2075D 

w Maniowie ul. Sobócka (gm. Mietków)

w zakresie wzmocnienia nawierzchni (d‡. ok. 800 m)

Etap II

konstrukcyjno-budowlana411/01/DUW

podsypka piaskowa gr. 10 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 15 cm

5

korytko �ciekowe prefabrykowane bet. 74x44x59 cm

KOTYTKO �CIEKOWE
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PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50

bitumiczna ta�ma uszczelniaj„ca

+ 0,14 wype‡nienie bitumem

2.00

zieleæ

2%

1

- 0,07

jezdnia

3,53

0.90

1.00 0.80

chodnik

1.60 3.53

jezdnia

0.50

  0,00
2%

pobocze

korytko

 25/32 ciekowe
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SZCZEGÓ£ "C"

4

- 0,13

28

6%

+ 0,07

zieleæ

0.60

0.30

- 0,63

10

P‡yty a¿urowe typu MEBA gr 10 cm

10

Grunt rodzimy

P£YTY AflUROWE

PROJEKT DROGOWY
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PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

1

- 0,07

bitumiczna ta�ma uszczelniaj„ca

0.50

  0,00

7

wype‡nienie bitumem

3.251.50

chodnik

2%

0.90

zieleæ

+ 0,03

2%

- 0,07

bitumiczna ta�ma uszczelniaj„ca

jezdnia jezdnia

3.25

6

- 0,05 + 0,02

2%

+ 0,12

wype‡nienie bitumem

0.60

0.90 5.00

zatoka

autobusowa chodnik

2%
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PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:50

1

2%

jezdnia

3.00

0.50 0.50

jezdnia

3.00

pobocze rów

1.301.00 1.20

teren zielony pobocze

1.80 1.00
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