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Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy przetargu na:

Przebudowę części drogi powiatowej nr 2003D długości ok. 0,7 km 
w miejscowości Zachowice, gm. Kąty Wrocławskie w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003D na odcinku Gniechowice – Zachowice dł. ok. 2,7 km” poz. WPI 2.9.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych zamawiający udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców.

Pytanie 1:

Prosimy o podanie parametrów technicznych niezbędnych przy wyborze mieszanek bitumicznych przewidzianych do zastosowania przy wykonaniu podbudowy (warstwy wyrównawczej), warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, tj. mieszanki (SMA, beton asfaltowy itp.), uziarnienie, rodzaj asfaltu, kategorie ruchu.
Odpowiedź:

Wszelkie parametry techniczne dotyczące mieszanek bitumicznych zawarte są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych udostępnionych na stronie Zamawiającego (BIP).
Pytanie 2:

Jaki jest wymagany okres pielęgnacji zieleni na przedmiotowym zadaniu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje okresu pielęgnacji zieleni. Należy zastosować trawę o uniwersalnym składzie mieszanki. 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 28 maja 2008r.

