0.50

2.00

PRZEKROJ NORMALNY B - B

z lewostronnym chodnikiem przy jezdni
(obowigzuje na odcinku od 0+360 do 0+415 i od 0+602 do 1+530)

1.00 + poszerzenie na luku

1.00

*) od km 1+030.28 do km 1+082.53 spadek poprzeczny
jednostronny 2% ze wzgledu na tuk poziomy lewy,
od km 1+166.41 do km 1+208.20 spadek poprzeczny

jednostronny 5% ze wzgledu na tuk poziomy prawy

Pk

+/0,02

obamoboup esed eajuedb

projektowany chodnik

projektowane poszerzenie jezdni

(wartost i lokalizacja wg planu sy

tuacyjnego)

poziom projektowany

projektowana jezdnia

KAMIEN
0.25cm

projektowane pobocze

pobocze wykonane z mieszaniny sfrezowanych
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kraweznik befonowy wibroprasowany 15 x 30 cm| 30.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0 cm

tawa z betonu C 12/15 10.0 cm
warstwa Scieralna z BA 0/12.8mm 5.0 cm
podbudowa zasadnicza z BA 0/20mm 1.0 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5mm 20.0 cm
warstwa wzmacniajaca-grunt stab. cemenfem o Rm=2.5MPa 15.0 cm

RN

kostka befonowa wibroprasowana 16x16x14cm

14.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5.0 cm

tawa z befonu C 12/15

20.0 cm

rzedne wysokoSciowe i pochylenie poszczegdlnych zjazdow
pokazano na planie ftyczenia

przekroj przez typowy zjazd
o nawierzchni asfaltowe] do poses

warstw bitumicznych oraz grunfu - 15 cm

obamoboup esed edjuesb

zmienna dtugost zjazdu

humus obsiany frawg - warstwa 15 cm

istniejagcy row wzdtuz ul.Wschodniej do zasypania

**

z uwagi na budowe kanalizacji deszczowej
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, ,
, X wypetnienie szczelin \ ,
| 050 0.50 | P L
” geokomppzyt (siatka + wtoknina) kostka betonowa 16x16x14 |
| |

obrzeze z betonu wibroprasowanego 6 x 20 cm [20.0 cm W krawsznik betonowy z_.c_,ouﬂmmozmi 1ix 30 cm |30.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3.0 cm warstwa Scieralna z BA 0/12.8mm 50 cm woaméxm Mmsm:m*omw%_mwxosm 1k W Aww cm

tawa z betonu C 12/15 5.0 cm warsfwa wiazaca z BA 0/16mm 6.0 cm dwa z befonu W . cm
geokompozyt o wytfzym. na rozcigg. w obu kierunkach min. 50kN/m - ”
kostka betonowa wibroprasowana 8.0 cm warstwa profilujaca;z BA 0/12.8mm sr.k.0 cm ,
podsypka cementowo-piaskowa T4 50 cm podbudowa zasadnicza z BA 0/20mm 1.0 cm ,
piasek [ub pospétka (BR=20% 10.0 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5mm 20.0 cm ,
warstwa wzmacniajgca-grunt stab. cementem o Rm=2.5MPa 15.0 cm W
, [
_ |
! |
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zmienna dtugost N_mNaci , 1.50(2.0)

,
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,
,
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1% (5%)
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wypetnienie szczeliny ”
kostka befonowa 16x16x14 ,
,

,

,

,

kraweznik najazdowy bet. wibropras. 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z befonu C 12/15

granica pasa drogowego

)
Z

“,
Y
™
ave

0.30

- przekroj ze Sciankg prefabrykowang typu "L" za
z uwagi na brak terenu (granica pasa drogowego) na odcinku:

od 0+605 do 0+630 - strona lewa,
od 0+645 do 0+675 - sfrona lewa,
od 1+140 do 1+147.2 - strona lewa,
od 1+154.7 do 1+17#2 - strona lewa

obamoboup esed eajuedb

2.00

chodnikiem

projektowane poszerzenie jezdni

+]0,10

projekfowany chodnik

+0,05

(wartoSC i lokalizacja wg planu sytuacyjnego)
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[ t prefabryk typu "L" 50x70x10 0.50 0.50 "
element prefabrykowan u x70x10 cm . P

Tawa z Uwgsc mfN:mv\ P 00 geokompozyt (siatka + z*ox:_:m:
piasek lub pospotka 10.0 cm ,
,
|

kostka befonowa wibroprasowana 8.0 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0 cm

piasek (ub pospotka (BR=20% 10.0 cm

m poziom poses;ji
1

30.0 cm | kraweznik befonowy wibroprasowany 15 x 30 cm
5.0 cm podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4
10.0 cm tawa z befonu C 12/15

TR TETE
7/ BRSO 504 O
T AU URHR O
: |
kostka betonowa wibroprasowana 8.0 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5.0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5mm 20.0 cm
piasek lub pospotka CBR=20% 15.0 cm
22.0 cm
5.0 cm
10.0 cm

- przekroj
Zz kostki

przez typowy zjazd
betfonowej do posesji

BAMAR siwro prosexToWE

"BAMAR" BIURO PROJEKTOWE

51-354 WROCLAW, UL. POLESKA 35/34,  TEL.JFAX (71) 793-21-96 TEL. KOM. 0-501-161-566
NIP: 916-125-95-41 REGON: 932727367

9.G-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWANIA | OBSLUGI BUDOWNICTWA
52-230 WROCLAW, UL. SKIBOWA 34

smoumerosekty:. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

NAZWA DOKUMENTACJI:

INWESTOR:

Powiat Wroctawski

Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w
Dtugotece od toréw PKP w kierunku Kamienia,
w zakresie poszerzenie i wzmochnienie

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: [SPECJALNOSC] PODPIS:
- . nawierzchni, budowa chodnikéw i odwodnienia
mgr inz. Marek Bacata 2D0s/03 | KONSTR.
BUD. oraz zatok autobusowych (dt. ok. 1700 m)

PROJEKTANT: NRUPRAWNIEN:  [SPECJALNOSCH PODPIS: FORMAT: NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU:

mgr inz. Andrzej Walczak 72/DOS/06  [DROGOWA v w N Przekroje normalne.
s . wonstel - NRUMOWY: S OT.3421, P1N-59/2006

mgr inz. Jacek Grabowski 13/00/DUW SUD. p——— 125 . DROG! —




