PRZEKROJ NORMALNY PROJEKTOWANEJ DROGI POWIAT OWE J
(PRZEKROJ ULICZNY)
SKALA 1:25
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Humus

Obrzeze chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 5x14+5x12 cm

Kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 0 gr. 5 cm

Piasek lub pospétka CBR=20% gr. 10 cm

W-wa Scieralna z SMA 0/12,8 mm - gr. 5 cm

Istn. konstrukcja nawierzchni

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20 mm - gr. 6 cm

Podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm - gr. 7 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm - gr. 20 cm

Wzmocnienie podfoza warstwa stabilizacji cementem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm

Sciek z kostki bet. gr. 14 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 21x19 cm

Kraweznik wibroprasowany 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 6cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 35x15cm

W-wa scieralna z SMA 0/12,8 mm - gr. 5 cm

W-wa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20 mm - gr. 6 cm

W-wa profilujaca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - gr. sr. 4 cm

Frezowanie istniejacej nawierzchni - gr. sr. 4 cm

Sciek z kostki bet. gr. 14 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 21x19 cm

Kraweznik wibroprasowany 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 6cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 35x15cm

Humus

Obrzeze chodnikowe z betonu wibroprasowanego 20x6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

tawa z betonu C12/15 o wymiarach 5x14+5x12 cm

Kostka betonowa wibroprasowana niefazowana o grubosci 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 0 gr. 5 cm

BAMAR siwro prosexTOWE

"BAMAR" BIURO PROJEKTOWE

51-354 WROCLAW, UL. POLESKA 35/34, TEL.JFAX (71) 793-21-96 TEL. KOM. 0-501-161-566
NIP: 916-125-95-41 REGON: 932727367

Piasek lub posp6tka CBR=20% gr. 10 cm

7.G-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWANIA | OBSLUGI BUDOWNICTWA
52-230 WROCLAW, UL. SKIBOWA 34

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Powiat Wroctawski

PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:  [SPECJALNOSC: PODPIS:

mgr inz. Marek Bacata 2p0g/03 | KONSTR.

NAZWA DOKUMENTACJI!

Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D
w m. Rogéw Sobédcki - Sobétka, na dtugosci ok. 3,4 km

BUD.
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN:  [SPECJALNOSC: PODPIS: FORMAT: NR RYSUNKU: NAZWA RYSUNKU:
mgr inz. Andrzej Walczak 72/008/06 | PROCO m N Przekroje konstrukcyjne
-WA
SPRAWDZAJACY : NR UPRAWNIEN:  |[SPECJALNOSC PODPIS: L]

13/00/DUW | KONSTR|
BUD.

mgr inz. Jacek Grabowski

NRUMOWY:  SP.DT.3421.P1N-49/2007

SKALA: 1:25 BRANZA: DROGI EGZ.




